skrzynka gazowa
z zaworem szybkozamykajgcym
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Zawor rownowazacy z kré¢cami

STAD DN40,Kvs=19,2m3/h,

Oznaczenie . .,
Opis / Parametry Przyktadowy typ /Producent Ilos¢
na rysunku
G kociot kond j i ,
azowy kociot kondensacyjny W|szacyo typ Vitodens 200-W,
K1 0 mocy 136kW przy parametrach 80/60°C . szt.2
. . Qnom=150kW, Viessmann
pracujacy w kaskadzie
Membranowy zawér bezpieczenstwa
ZB ci$nienie otwarcia 3,0 bar typ 1915,1"/ 1 1/4",SYR szt.2
z zestawem odptywowym
PK Pompa kottowa typ Para 30/1-12,Wilo <7t.2
V=4,75m3/h H=2mstw 310W/230V '
. . typ NG140+flowjet 3/4",Reflex
NW1 Naczynie wzbiorcze z zaworem kotpakowym | |, . . szt.1
ci$nienie wstepne 1,1bar
Przeptyw objetosciow
SH Sprzegto hydrauliczne Pty JQ. y szt.1
max10m3/h, Viessmann
NK Neutralizator skroplin wg producenta kotta kpl.1
typ Syl dzwignia, DN65,
Z1 Zawor odcinajgcy DN65 yp oylaxz dzwighia szt.6
Socla
Z2 Zawér odcinajacy DN50 typ V3000, DN50, Socla szt.6
Z3 Zawor odcinajgcy DN40 typ V3000, DN40, Socla szt.6
Z4 Zawor odcinajgcy DN32 typ V3000, DN32, Socla szt.3
Z5 Zawér odcinajacy DN25 typ V3000, DN 25, Socla szt.8
ZS Zawor odcinajgcy DN25 typ V3000, DN25, Socla szt.12
Pompa obiegowa
PO1 paobieg typ MAGNA 3 40-100F, Grundfos |szt.1
V=9,5m3/h H=6mstw
poa  |POomPpacbiegowa typ MAGNA 3 25-80,Grundfos  |szt.1
V=2,2m3/h H=5mstw P ! ’
Pompa obiegowa
PO3 typ MAGNA 3 32-80F,Grundfos |szt.1
V=2,8m3/h H=5mstw
Pompa obiegowa
PO4 typ MAGNA 3 25-80,Grundfos |szt.1
V=1,8m3/h H=5mstw P
Pompa obiegowa
PO5 typ MAGNA 3 25-80,Grundfos  |szt.1

V=2,7m3/h H=5mstw
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Z instalagji .
wody zimne

ZR1 pomiarowymi i nastawg wstepng szt.2
IMI TA
DN40,Kvs=19,2m3/h
Zawor réwnowazacy z kréécami
. . Y STAD DN32,Kvs=14,2m3/h,
ZR2 pomiarowymi i nastawg wstepna szt.2
IMI TA
DN32,Kvs=14,2m3/h
Automatyczny odpowietrznik z zaworem
AO yezny odp Flexvent 1/2", Flamco szt.2
stopowym
771 Zwér zwrotny DN50 typ 601,DN50, Socla szt.2
772 Zwor zwrotny DN4O typ 601,DN40, Socla szt.1
773 Zwor zwrotny DN32 typ 601,DN32, Socla szt.1l
F1 Filtr siatkowy DN50 typ Y222,DN50, Socla szt.2
F2 Filtr siatkowy DN40 typ Y222,DN40, Socla szt.1
F3 Filtr siatkowy DN32 typ Y222,DN32, Socla szt.1
F4 Filtr siatkowy DN25 typ Y222,DN25, Socla szt.1l
Zawoér 3-drogowy z sitownikiem 0-10V typ CV316 RGA,
M1 szt.l
DN20,Kvs=6,3m3/h DN20,Kvs=6,3m3/h+MC55Y
Zawor 3-drogowy z sitownikiem 0-10V typ CV316 RGA,
ZM2 szt.1
DN15,Kvs=4m3/h DN15,Kvs=4m3/h+MC55Y
M1 Manometr z syfonem typ 111.10, WIKA szt.20
T1 Termometr bimetaliczny typ 52, WIKA szt.8
typ GSD8, Qn=4m3/h, DN20,
W1  |WodomierzQn=4m3/h vp Qn=4m3/ szt.1
Bmeters
Y74 Zawor antyskazeniowy BA,DN25 typ 2760, DN25, Socla szt.1l
R1 Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny wykonanie wtasne kpl.1
MD Sterownik systemu detekcji gazu typ MD-2.ZA,Gazex szt.1
MG Zawoér szybko zamykajgcy MAG typ MAG, DN80,Gazex szt.1
DE Detektor gazu typu E DEX-12, Gazex szt.2
SD Sygnalizator dZzwiekowy Gazex szt.1
Sl Swietlna tablica informacyjna Gazex szt.1
KG Kurek kulowy do gazu DN50 Valvex szt.4
FG Filtr gazu DN50 Valvex szt.2
Stacja uzdatniania wody o max.natezeniu
W Aquaset 500-N, BWT szt.l

przeptywu 1,2m3/h

Uwaga:

1. Armature odcinajgca, sterujgcg oraz
pomiarowg umiesci¢ na wysokosci nie
przekraczajgcej wysokosci 1,80m

2. Rurociggi na szlakach komunikacyjnych
umiesci¢ na wysokosci min. 2,10m

3. W najwyzszych punktach nalezy zapewni¢
odpowietrzenie, a w najnizszych odwodnienie.

4. Oznakowac strzatkami kierunki przeptywu

wody.

5. Wszystkie przejscia przewododw przez przegrody

oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢
przepustami ognioochronnymi o odpornosci

ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Legenda:

GAS

obieg c.0. - przewdd zasilajgcy

obieg c.o. - przewdd powrotny

skropliny
gaz

zimna woda
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