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|. Opis techniczny
do projektu budowlany kottowni gazowej w budynku dziatce nr ew. 515, obreb 0002
Warka, jednostka ew. nr 140611_4 Warka.
1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora — Gmina Miasto Zgierz z siedzibg w Zgierzu,

Podktady architektoniczno-budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
POLSKIE NORMY - w zakresie zgodnym 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690, z
p6zn.zm.)

warunki przytgczenia do sieci gazowej

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. 2015r poz. 1554
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r poz. 2117)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

Stosowac¢ sie do ,Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych ” — Wymagania techniczne Zeszyt nr 2 COBRTI INSTAL
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Pismo Komendy Giéwnej Pa nstwowej Strazy Pozarnej BZ-111-0262/142-2/10 z
dnia 20 stycznia 2011r odnosnie dopuszczalnych lokalizacji w budynkach kottowni
gazowych o mocy od 60 do 2000kwW

Norma PN-B-02431-1: Kottownie wbudowane na paliwo gazowe 0 gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania

Instalacje gazowe — wydanie 1V z 2003 r COBO-PROFIL.
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. Wizja lokalna.

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany kottowni gazowej na potrzeby kompleksu
budynkéw administracyjno-magazynowych zlokalizowanych na dzialce nr ew. 515,
obreb 0002 Warka, jednostka ew. nr 140611 4 Warka.

Zakres opracowania obejmuije :
« Technologie kottowni gazowej typu E.

1.3. Ogélna charakterystyka obiektu

Obiekt jest istniejacym budynkiem jednokondygnacyjnym w czesci magazynowej oraz
dwu kondygnacyjnym w czesci biurowo-socjalnej. W obiekcie znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia

techniczne.

Glownym zrédiem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie projektowana kottownia
gazowa. Projektowana kottownia gazowa zostanie podtgczona w | etapie inwestycji do
istniejgcej kottowni. W Il etapie inwestycji zostang podigczone obiegi grzewcze.
Projektowana kottownia zostanie zlokalizowana w najnizszej kondygnacji budynku w

czesci technicznej obiektu.
2. Kotlownia

2.1. Opis zastosowanych rozwi gzan

Istniejgca kottownia zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu na najnizszej kondygnacji budynku. Pozostate obiegi
grzewcze zostang wykonane w drugi etapie inwestycji i pozostajg poza zakresem

niniejszego opracowania.

Woda grzewcza z kotta o parametrach 70/50°C dostarczana bedzie na rozdzielacz
zasilajgcy dn125 skad transportowana bedzie do obiegébw w istniejgcej kottowni oraz
obiegéw grzewczych C.0.1, C.T.1 oraz C.0.2, C.T.2 opisanych zgodnie ze schematem

technologicznym projektowanej kottowni gazowe;j.
Zaprojektowano pie¢ obiegéw grzewczych:
e Obieg istn. — istniejgca kottownia 216kw

e« Obiegnr1-C.0.1 obieg grzejnikowy 50kwW

4
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Kottownia Warka jedn. ew. nr 140611_4
Faza: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna

Rew: 00

Obieg nr 4 - C.0.2 obieg grzejnikowy 62kW
Obieg nr 2 - C.T.1 aparaty grzewczo wentylacyjne 64kW
Obieg nr 3 — C.T.2 aparaty grzewczo wentylacyjne 42kW

2.2. Opis kottowni

W pomieszczeniu kottowni zostang zlokalizowane:

Kaskada kottéw gazowych;

pompy obiegowe;

naczynia wzbiorcze;

komin odprowadzajacy spaliny;

kanaty typu ,Z” sprowadzony do srodka na wysokos¢ 30cm (dolna krawedz kraty
nawiewnej);

rurociggi wodne;

armatura (zawory odcinajgce, odwadniajgce, odpowietrzajgce pomocnicze oraz
armatura kontrolno — pomiarowa i regulacyjna);

armature oczyszczajgcg wode instalacyjna tj.: filtry;

zawor bezpieczenstwa, chronigcy instalacje przed wzrostem cisnienia;
odpowietrzniki;

kolektor zasilajgcy oraz powrotny;

zmiekczacz wody;

2.3. Kotly. Wymagania do kottéw

Kociot gazowy kondensacyjny - 2szt.
Minimalna moc kotta przy parametrach pracy 80/60°C - 136kW

Palnik - modulowany
Typ kotta - kondensacyjny
Przytacze spalinowo/powietrzne - 100/150mm

2.4. Zabezpieczenie instalacji kottowni

Zabezpieczenie instalacji grzewczej nalezy wykonac¢ wg PN-B-02414:1999. W tym celu

zaprojektowano jedno przeponowe naczynie wzbiorcze. o cisnieniu maksymalnym 6 bar

maksymalnej temperaturze roboczej 343K (70°C) i minimalnej pojemnosci czynnej

120dm3. Cisnienie wstepne w naczyniu nalezy ustawi¢ na poziomie 1,lbar. Jako
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zabezpieczenie kotta projektuje sie membranowy zawor bezpieczenstwa o cisnieniu
otwarcia 3 bar DN25/DN32.

2.5. Odprowadzenie spalin i dostarczenie powietrza  do spalania

W celu odprowadzenia spalin z kottow projektuje sie przewdd spalinowy z kotla
wykonany ze stali szlachetnej systemu DW-ECO ALBI o $rednicy 100/150mm i
wysokosci 7m firmy Jeremias lub réwnowazne firmy Poujoulat wyprowadzony przez
strop kottowni ponad dach budynku. Prowadzenie komina przez nieogrzewang pustke
powietrzng ponad stropem kottowni w obudowie przeciwpozarowej typu promat. Komin
nalezy wybudowac¢ zgodnie z normg PN-B-10425:1989, czescig graficzng projektu oraz

zaleceniami producenta.

Elementem rewizyjnym komina bedzie odcinek prosty na przewodzie spalinowym z
wyczystkg, zamontowany nad kottem na wysokosci umozliwiajgcej dostep ekipy
technicznej. Montaz komina w istniejgcym szachcie kominowym. Wysokosc¢

geometryczna komina wynosi¢ bedzie 7m.
Komin nalezy wybudowac zgodnie z normg PN-B-10425:1989.

Pomieszczenie wentylowane bedzie poprzez kanat wentylacji nawiewnej typu ,Z" 0
wymiarach 400x400 mm oraz dwa kanaty wywiewne o wymiarach min.g250 mm,
zlokalizowany pod stropem kottowni. Kratke nawiewng kanatu typu ,Z” od strony
pomieszczenia nalezy zamontowa¢ 30cm od poziomu posadzki, montaz kratki na

zewnatrz min. 2,0 m nad poziomem terenu.

2.6. Ruroci agi

Instalacje technologiczng w kottlowni projektuje sie z rury stalowej ze szwem z usunietym
wyptywem wewnetrznym wg PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219:2007.

Dla ufatwienia identyfikacji przewodow po zainstalowaniu izolacji termicznych na

zewnetrznych powtokach izolacji zamiesci¢ strzatki w kolorach jak nizej:

* woda zimna — zielony
* instalacja c.o. — zasilanie — czerwony
e instalacjac.o . — powrot — niebieskim
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W miejscach przej$¢ przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby wysokos¢ przejscia wynosita
nie mniej niz 2m. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ odpowietrzenie, a

w najnizszych odwodnienie.

2.7. Armatura

Na kolektorze zasilajgcym obiegi grzewcze z Il etapu inwestycji nalezy zamontowac:
. Na rurze zasilajgcej w poszczegolnych obiegach:
=  Zawory odcinajgce PN10.
= Pompy obiegowe elektroniczne o parametrach okreslonych w zestawieniu na
schemacie technologii kottowni. Praca pomp w charakterystyce stato
cisnieniowej.
= Zawory zwrotne PN10.
=  Zawory 3-drogowe mieszajgce z sitownikami 0-10V
. Na rurze powrotnej:
=  Zawory odcinajgce PN10

= Zawor rownowazacy PN16 z nastawg wstepng i kro¢cami pomiarowymi

W obiegu zasilajgcym obiegu istniejgcej kottowni nalezy zamontowac:
. Na rurze zasilajgcej:
= Zawor odcinajgcy PN10
= pompe obiegowg elektroniczng o parametrach okreslonych w zestawieniu na
schemacie technologii kottowni. Praca pompy w charakterystyce stato
cisnieniowej.
. Na rurze powrotnej:
= Zawor odcinajgcy PN10
SzczegOtowe zestawienie armatury oraz urzadzen w kottowni zgodnie ze schematem

technologicznym kottowni.

2.8. lzolacja rur

Przewody w kottowni nalezy zaizolowa¢ izolacjg z welny mineralnej w ptaszczu z PCW
0 grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi

Zmianami” oraz tabelg ponizej.

7
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Kottownia Warka jedn. ew. nr 140611_4
Faza: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna

Rew: 00

Lp.

Rodzaj przewodu lub

komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m2K)’

Srednica wewnetrzna do22mm

20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do
35mm

30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do
100mm

Rowna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad
100mm

100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez $ciany i
stropy, skrzyzowania przewodéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowalnych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze

6mm

Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

40mm

Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

80mm

10

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone wewnatrz
budynku 2

50% wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku 2

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1. Przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym wspotczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2. Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Kazde urzgdzenie w kottowni musi posiadac tabliczke indentyfikacyjna, na ktorej nalezy
opisa¢ 0g6lng nazwe urzgdzenia/armatury oraz numer zgodny ze schematem.

Dodatkowo nalezy na ptaszczach PCW rurociggow naklei¢ strzatki okreslajgce kierunek

przeptywu i sugerujgce kolorem przewdd zasilajgcy lub powrotny.
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2.9. Préby szczelno $ci

Wykonang technologie kottowni nalezy poddaé¢ ptukaniu min. dwukrotnie oraz badaniu
szczelnosci proby cisnieniowej na cisnienie prébne 0,6 MPa w czasie minimum 2godzin
oraz pulsacyjnej prébie cisnieniowej o skoku cisnienia od 0,2MPa do 0,45MPa w czasie
uzyskania skoku maksimum 60 sekund. W przypadku nie stwierdzenia nieszczelnosci tj.
spadku cisnienia na manometrze probe uznaje sie za prawidiowg i potwierdzi¢ tg
czynnos¢ protokotem.  Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanych
zaworow bezpieczenstwa oraz naczyn wzbiorczych. Pomiar cisnienia prébnego nalezy
dokonywac¢ tylko i wylgcznie cechowanym manometrem tarczowym o $rednicy tarczy
min. 150mm o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej
0,1bar.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ 72godzinng probe na gorgco z
temperaturg czynnika grzewczego 70°C. W przypadku nie stwierdzenie nieszczelnosci
tji. wyciekbw wody na elementach potgczeniowych probe uznaje sie za prawidtowg i
potwierdzi¢ tg czynno$¢ protokotem. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ z

zamontowanymi zaworami bezpieczenstwa oraz naczyniami wzbiorczych.

Kottownie uznaje sie za odebrang i mogacg by¢ przekazang do eksploatacji zarzgdcy

budynku tylko i wytgcznie jezeli posiadac¢ bedzie odbior przez rejonowa jednostke UDT.

2.10. Jako $¢ wody instalacyjnej

Woda w instalacji powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607. Napetnianie i
uzupetnianie ztadu instalacji wg schematu kottowni, wodg wodociggowg zmiekczong w

stacji uzdatniania wody typ Aquaset 500-N zlokalizowanej w kottowni.

W zaleznosci od wytycznych producenta kotta nalezy przeprowadzi¢ badania
parametréw chemicznych i fizycznych czynnika, a przypadku odchyiki od wartosci
podanych w warunkach eksploatacji kottow wprowadzi¢ korekte parametrow

chemicznych i fizycznych.

2.11. Regulacja hydrauliczna kottowni

W celu uzyskania wymaganych przeptywdw na poszczegoélnych obiegach po wykonaniu
kottowni nalezy wykonaé¢ rdwnowazenia hydraulicznego na zaworach réwnowazgcych

typ STAD przy uzyciu urzgdzenia pomiarowego i sporzadzi¢ protokoét z pomiarow.
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Brak protokotu pomiarowego wraz z zapisem o uzyskanej nastawie z poszczegoélnych
zaworow regulacyjnych jest jednoznaczne z nie prawidtowym uruchomieniem kottowni

oraz stanowi podstawe do nieodebranie robot koncowych.

2.12. Automatyka kottowni i regulacja

Automatyka musi realizowa¢ niezaleznie regulacje instalacji centralnego ogrzewania
nadaznie do temperatury zewnetrznej - sterowanie wg krzywej grzewczej i pomiaru
temperatury zewnetrznej.

Parametry wejsciowe dla automatyki kottowej:

Maksymalna temperatura dla regulacji temp. c.o.: 72°C

Schemat automatyki kottowej zamieszczony w niniejszej dokumentaciji.

W celu prawidiowej pracy kotlowni nalezy dostarczy¢ szafe zasilajgco sterowniczg

dostosowang do automatyki konkretnego producenta kotta. Szafa ta musi:

» posiada¢ wytgcznik gtowny kottowni wyposazony w cewke wybijakowg potgczony z
awaryjnym wytacznikiem pradu zlokalizowanym poza kottownig przy wejsciu;

* posiada¢ zabezpieczenie r6znicowopradowe;

» posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe;

e posiada¢ zabezpieczenie nadprgdowe poszczegdlnych odbioréw;

e posiadac zabezpieczenie przed suchobiegiem poszczegdlnych pomp;

e posiada¢ gniazdo serwisowe;

* posiadac¢ sygnalizacje optyczng pracy pomp na przednich drzwiach;

*  posiada¢ gtowny wytacznik;

* umozliwia¢ sterowanie zdalne pomp (sygnat on-off) oraz sitownikow zaworow
3-drogowych (sygnat 0-10V) polagczonych ze sterownikami kottow;

e posiada¢ wszelkie niezbedne ukfady zasilania elementoéw sitowych ( pompy,
sitowniki itp.);

2.13. Wytyczne ogolnobudowlane i ppo  z.

Pomieszczenie projektowanej kottowni zlokalizowane bedzie w najnizszej kondygnacji
budynku. Pomieszczenie kottowni nalezy dostosowac do aktualnych przepiséw i norm.
Sciany wewnetrzne nalezy wykona¢ z bloczkéw o odpornosci ogniowej minimum REI60
np. bloczki z betonu komérkowego Solbet o grubosci 18cm oraz tynkiem o grubosci 2cm.
W kottowni projektuje sie studzienke schiadzajgcg o gtebokosci 85 cm oraz Srednicy

70cm w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, typ Unilift AP 12.40.04.1 Grundfos.
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Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczyc¢
specjalng piankg p.poz.. np. HILTI typ CP 642/643 lub CP620 lub réwnowazne innej

firmy.

W celu zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotowej kottowni gazowej

powinno sie wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

= Opracowac¢ operat pozarowy kottowni gazowe opracowany przez rzeczoznawce
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia

=  Wykona¢ wszystkie czynnosci i prace tam wskazane

=  Wykona¢ wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciane pomiedzy pomieszczeniem
kottowni i pomieszczeniami sgsiednimi w klasie izolacyjnosci pozarowg min EI60.

=  Wykona¢ wejscie do kottowni drzwiami otwieranymi na zewnatrz poprzez dzwignie
antypaniczng do drzwi ewakuacyjnych

=  Wykona¢ naswietlenie naturalne kottowni o powierzchni min 1:15

=  Wykona¢ wszystkie przejscia przez sciane zewnetrzna budynku kottowni w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu do wnetrza budynku.

= Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w 2 gasnice typu GS 4kg sniegowe.

= |zolacja przewoddw wentylacyjnych i grzewczych wykonana bedzie z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

=  Wykona¢ wlasciwe] wydzielenie pozarowe pomieszczenia kottowni gazowej tj. dla
stropow REI 60 i $cian REI60

2.14. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robé  t.

2.14.1. Wymagania ogélne dotycz gce prowadzenia robot budowlanych

Projekt nalezy rozpatrywac, jako catos¢, sktadajgcg sie z wielu wspodizaleznych
elementow, bedacych przedmiotem poszczegollnych specyfikacji, Kart katalogowych,
Opis6w Technicznych, Rysunkow Technicznych. Specyfikowane wymagania i
parametry nalezy traktowag¢, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rdzne rozwigzania i materiaty / systemy zamienne, ktére powinny sie pojawic,
jako wynik prac przetargowych, Wykonawca, niezaleznie od zakresu robo6t musi
traktowac elementy, jako skladowe zestawu o okreslonych wymaganiach i parametrach.
Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materiaty, systemy, elementy,
wyposazenie, etc. nalezy traktowaé, jako przykltadowe, ich zastosowanie wymaga
opracowania i dostarczenia przez wykonawcow rysunkéw i dokumentow warsztatowych

dotyczacych wszelkich rozwigzan indywidualnych i systemowych, stosowanych
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materiatdw, sposobdéw wykonania, etc. Wykonawca moze zaproponowac inny niz

specyfikowany, zblizony system, materiat lub spos6b po spetnieniu specyfikowanych

ponizej wymagan i uzyskaniu akceptacji.

Nalezy speic¢ takze ponizsze wymagania:

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i

podobnymi uregulowaniami.

Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich
materiatdbw i technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich
lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta, potwierdzonymi

odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:

o Polskiego Prawa;

o0 Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktérych obliguje sie wszystkich
oferentdw), odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych
europejskich norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych Norm
miedzynarodowych lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki);

o Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze
warunki);

0 Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i
projektantéw, odpowiednich Rzeczoznawcow lub wynikajgcymi z
zaaprobowanych propozycji zamiennych;

o Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich
materialdbw zgodnie z operatem pozarowym, decyzjami i sugestiami

Rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci wykonawca
powinien skontaktowac sie z Inwestorem i Projektantem przed przystgpieniem do

prac.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiadac
aktualng aprobate techniczng lub posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz

niezbedne atesty tak, aby spetniac obowigzujgce przepisy.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot

oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowsg, poleceniami Inspektora Nadzoru

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé uzgodnione
Z przedstawicielem Zamawiajgcego udokumentowane zapisem dokonanym w

dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego
systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci zastosowanych
materiatow, ich wlasciwosci, parametréw warunkoéw i sposobu zastosowania w

Polsce etc.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacja,
bez koniecznej akceptacji ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru/ i Projektanta,
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu i montazu

urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaciji.

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc.
nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza byé
przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy
dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za
przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania,

montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia.
W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go

na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego
zatwierdzenia karty materialowe dla wszystkich materiatéw, ktdre bedg uzyte do
budowy instalacji. Po uzyskaniu stosownych uzgodnien przediozone dokumenty
powinny uzyska¢ klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie Inwestora

Wykonawca dostarczy prébki wybranych materiatow.
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Wykonawca obowigzany jest zapoznaC sie na miejscu ze stanem terenu, i
elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne

zZwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i
nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdz zamoéwieniem elementow

indywidualnych.

Wymagane jest uwzglednienie w ofercie cen wykonania obliczen oraz badan (takich
jak np. szczelnos¢ instalacji czy izolacyjnos¢ akustyczna), wykonywanych na
budowie lub w warunkach naturalnych na podstawie stworzonych pomieszczen
wzorcowych — prototypow w petni wykonczonych. Badania wg PN, wytycznych i pod

nadzorem odpowiedniego rzeczoznawcy.

Zaklada sie, ze potgczenia réznych technologii, systemow, rozwigzan réznych
wykonawcOw zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspolne,
spdjne rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do
realizacji. Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw
wszystkich prac, ktore nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw

na wykonanie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacji robét z innymi
wykonawcami  wylonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspodipraca miedzy
wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym

z 0g6Inego harmonogramu rob6t akceptowanego przez Zamawiajgcego.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji,

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym, ktory jako
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jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub

odstepstw.
Montaz urzgdzen wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentéw urzgdzen.

Wyszczegdblnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji
zostaly przedstawione jako referencyjne i mogg zostaé¢ zastgpione innymi pod
warunkiem zachowania wifasciwych im projektowych parametrow. Decyzje o
zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych

potwierdzone przez autora projektu.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w peini sprawnej i
spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to,
ze Wykonawca powinien dla wtasnych potrzeb okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych
materiatdw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te,
ktore nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie
jak wsporniki i uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne,

pomosty montazowe, itp.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

Powykonawcze rzuty i schematy instalacji;

Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi

urzadzeniami i materiatami;

Protokoty préb i pomiaréw;

Instrukcje obstugi instalacji;

protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

liste producentow i dostawcdw urzgdzeh zainstalowanych w obiekcie.

Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodnos¢ z wymaganiami
Inwestora, co do formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie

przez przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.15. Zakres robot

Szczegbtowy zakres robot i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dzialania

niezbedne do terminowego, prawidiowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania
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instalacji objetych opisem technicznym W zakresie rob6t mieszczg sie nastepujace

prace:

Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajgcych do spetienia wymagan Opisu
Technicznego, wynikajgcych z przyjetych produktéw w szczegdlnosci, dotyczacych
wykonania robo6t, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatow,
zapewnienia whasciwej organizacji robét, zapewnienia bezpieczenstwa, koordynacji
z innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. W tym nalezy spetni¢ nastepujgce

wymagania:

o Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac
pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum,
oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i zaptaciC roszczenia, jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkad.

o Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla
realizacji rob6t w taki sposdb, aby w granicach wynikajgcych z
koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakidcac
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drdg, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

o Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg poOzniej
jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta
sporzadzona zostata jedynie w oparciu 0 dokumentacje opisowg ogélna,
co okazalo sie niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robét lub prac
dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegolnych
projektu. Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich

niezbednych $rodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu budowy
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zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowanie materiatbw a takze
zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie rob6t oraz dostarczenie urzgdzen
dodatkowych wskazanych w poszczegélnych dokumentach Przetargu,

jako urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

Roboty, ktorych dotyczy niniejszy projekt, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej w catym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

Zakup, dostarczenie na miejsce robot, uruchomienie, niezbedne badania wszelkich

urzgdzen wymienionych w projekcie;

Wytadunek materiatdw i sprzetu na terenie robot;

Transport sprzetu i materialu na stanowiska pracy;

Montaz elementéw instalacji, urzgdzen i niezbednej armatury;

Badania instalacji;

Wykonanie izolacji termicznej i pozarowej;

Regulacja dziatania instalacji;

Proby szczelno$ci;

Prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpaddéw pobudowlanych;

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej

zawierajgcej wszelkie zmiany;
Opracowanie instrukcji uzytkowania;

Szkolenie z zakresu dziatania instalacji Uzytkownika Budynku.

2.16. Odpowiedzialno $¢ wykonawcza Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji
kompletu urzadzen i instalacji bedgcych tematem specyfikacji. Przez ,zakres robot
Wykonawcy” nalezy rozumie¢ wszystkie elementy przedstawione na rysunkach

projektu budowlanego zamiennego, wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie
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urzgdzen, bedacych integralng czescig projektu warsztatowego i kosztorysu
przetargowego.

Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatdw instalacyjnych, materiatow
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z
wymaganiami Inwestora oraz przedstawiania ich do akceptaciji.

Prowadzenia wszystkich robét w taki sposaéb, aby instalacje zostaty wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w peinej
gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym Inwestora.

Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i
zwigzanych z tym dodatkowych materialdbw wymaganych do wykonania
skoordynowanej instalacji ze wszystkimi pozostatymi branzami; zadne dodatkowe
roszczenia finansowe z tytutu koordynacji nie bedg akceptowane.

Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.

Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.
Koordynowania miedzybranzowego potozenia elementéw instalacyjnych.
Wypeltnienia wymagan firmy ubezpieczajacej budynek.

Wypelnienia wymagan Inwestora w zakresie systeméw alternatywnych do
projektowanych.

Przygotowywania rysunkéw warsztatowych z uwzglednieniem wymogow
specyfikacji projektu wykonawczego

Przygotowania dokumentacji powykonawczej.

Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym instrukcji
obstugi i eksploatacji urzadzen i systemow, schematéw instalacyjnych z warto$ciami
projektowanymi i zmierzonymi, szczegotowych danych technicznych instalowanych

elementow instalacyjnych, kart gwarancyjnych.
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[I. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z po zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant , ze projekt budowlany kottowni gazowej przy ul. Grojeckiej w

miejscowosci Warka na dz. nr 515, obreb 0002 Warka, jedn. ewidencyjna nr 140611 4 Warka

Sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczgtka

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt budowlany kottowni gazowej przy ul. Grojeckiej w
miejscowosci Warka na dz. nr 515, obreb 0002 Warka, jedn. ewidencyjna nr 140611 4 Warka

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczgtka
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lll. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projektu budowlany kottowni gazowej
ul. Gréjecka 24
Warka [dz. nr ew. 515]
05-660 Warka

2. Inwestor

Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.
ul. Farna 4,
05-660 Warka

3. Projektant i sprawdzaj acy

Projektant: Podpis i piecz atka:

Przemystaw Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna
Sprawdzaj gcy: Podpis i piecz atka:

Matgorzata Switkiewicz
nr upr. GP-111-7342/8/93

spec. instalacyjno-in  zynieryjna

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Groéjec, 04.2017 r.
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robét
Projekt technologii kottowni gazowe.
2. Wykaz istniej gcych uzbroje n budowlanych
a) instalacja energetyczna,
b) instalacja wodociggowa,
C) instalacja kanalizacyjna,

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze Astwa i

zdrowia ludzkiego
a) Instalacje energetyczne,

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zenh

1. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie sporz  adza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot

budowlanych wymienionych w punkcie 3.6 — nie wyst epuje

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosé

planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wyst epuja
2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robdét budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - wyst epuja .

2) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wyst epuje
3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wyst epuje

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -

nie wyst epuje
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wyst epuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wyst epuje
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7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie

wyst epuje

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie

wyst epuje
9) wymagajgcych uzycia materialdbw wybuchowych - nie wyst epuje

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —

nie wyst epuje

5. Pracownicy i zakres instrukta zu

Do robdt mogg przystagpi¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do
wykonania nimi rob6t. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do
robét przez Kierownika Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z pézn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizac  ji wraz z zabezpieczeniem
robot

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac strefy: robocze, skladowania materiatdw, ppoz. i
zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona
w apteczke pierwszej pomocy ( w miejscu latwo dostepnym dla pracownikéw -
samochodzie) oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny
by¢ odpowiednio oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. Nalezy
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego
zagrozenia charakterze nagtym.

Osoby przebywajgce na stanowiskach, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z pracami na wysokosci przestrzega¢ wytycznych BHP
zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.mw sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401). W pracach spawalniczych przestrzegac przepisow i zasad BHP oraz ochrony

przeciwpozarowej.
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7. Srodki ochrony osobistej
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki

ochronny tj.: rekawice i kaski.
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