Zawor gtowny DN50 i klapowy zawér odcinajacy z
gtowicg MAG 3 DN50 w szafce na zewnatrz budynku

63 mm PE Kociat gazowy
L=7,30m PE/STAL 0 mocy 96 kW
@63/dn50

Kanat wywiewny grawitacyjny
kratka bez zaluzji

Wymiar min 14 x14 cm
wyprowadzony ponad dach

sygnalizator (na elewacji budynku)

PR
— 1] Koncentryczny przewdd
powietrzno - spalinowy 120/80

wyprowadzony ponad dach

Kanat wentylacji nawiewnej

detektory gazu ziemnego DEX-12

typu "Z" o wymiarach 20x20cm
2m nad poziomem terenu

0,3m nad poziomem posadzki

Legenda:

gaz

— = ruraochronna przy
przejsciu przez sciany

Jedresthagikajektiwidowa:
Przemystaw Zalewski i Wsp6lnicy

05-600 Grdjec ul. Pitsudskiego 6b lokal 15
A tel/fax. (48) 664 - 56 - 86

PROJEKTOWANIE | NADZORY biuro@zalewski-inzynieria.com

INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o0.0.
ul. Farna 4, 05-660 Warka

OBIEKT Instalacja gazowa dla dwoch punktéw poboru gazu

ul. Gréjecka 24, dz. 515, obreb 0002 Warka,
jednostka ew. 140611_4 Warka

TRESC RYSUNKU
Instalacja wewnetrzna gazu. Rzut kontenera technicznego.
IMIE | NAZWISKO PODPIS |BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11 DATA 04.2017

spec. instalacyjna

OPRACOWAL |mgr inz. Beata Gut SKALA 1:100

SPRAWDZIL |mgr inz. Malgorzata Switkiewicz RYS. NR
nr upr. GP-111-7342/8/93 '

spec. instalacyjno-inzynieryjna WAR PB |S G 02




