Wiaz uliczny klasy D400

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Ptyta pokrywowa

Pierscien odcigzajacy

Uszczelnienie bitumem

N — N Nx250

Kreg studzienny

Nx500

Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

T~
Nx1000

Podstawa studni z:

- kinetg betonowa
- wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Uszczelka

Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm

C/

I
VCL

N
\

150-250 150-250

PRZEKROJ

B

150-25(

150-250

Jednostka projektowa:
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
Z ALEWSK| ul. Jozefa Piisudskiego 68 lok. 15. 05-600 Grojec
PROJEKTOWANIE | NADZORY tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.
ul. Farna 4, 05-660 Warka
OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i toczne;
w miejscowosciach rejonu Konar
| Etap - Konary, Ostréwek, Przylot
dz. nrew. wg wykazu
TRESC RYSUNKU TS e
Schemat budowy studni z pierScieniem odcigzajacym @800
IMIE I NAZWISKO PODPIS BRANZA | SANITARNA
PROJEKTANT | mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZIO247/POOS/11 DATA 09.2017
spec. instalacyjna
OPRACOWAL  [mgr inz. Beata Gut SKALA bs
SPRAWDZL | marinz. Malgorzata Switkiewicz RYS.\R
nr upr. GP-III-7342/8/93 :
spec. instalacyjno-inzynieryjna PZT - 31




