STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA @1200
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WLAZ ZELIWNY KLASY D400

KREGI BETONOWE TYP 120/60
IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PCV
PODSYPKA Z PIASKU

UWAGI

CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU
TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEZY POD PLYTE
PODLOZYC ZAPRAWE CEMENTOWA m - ki 50.
DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ

WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ.

PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY
USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC
OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.

W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY

ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WEAZOW | STOPNI
WLAZOWYCH.

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA  @1940mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
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INWESTOR Zakfad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.

dz. nrew. wg wykazu

OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;
w miejscowosciach rejonu Konar
| Etap - Konary, Ostréwek, Przylot

TRESC RYSUNKU

Schemat budowy studni z pierscieniem odcigzajacym @1200
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