
INWESTOR

OBIEKT

PODPIS SANITARNABRANŻA

DATA 

SKALA

RYS. NR

bs

IMIĘ I NAZWISKO

09.2017

PZT - 8.0

Schematy montażowe - armatura płucząca i odcinająca
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Jednostka projektowa:

mgr inż. Beata Gut

projektowana kanalizacja ciśnieniowa

PE100 SDR 17 PN 10 Ø160/90/75/63 mm

projektowana kanalizacja ciśnieniowa

oraz armatury zgodnie z profilami
Poszczególne średnice rurociągów tłocznych

Uwaga

kołnierz dla rur PE

Ø150/160mm; Ø80/90mm; Ø65/75mm; Ø50/63mm

kołnierz dla rur PE

PN10 DN150/80/65/50mm

zasuwa nożowa do zabudowy międzykołnierzowej w ziemi

Widok z boku

Przekrój - hydrant

Widok z góry

PE100 SDR 17 PN 10 Ø90/75/63 mm

projektowana kanalizacja ciśnieniowa

projektowana kanalizacja ciśnieniowa

kołnierz dla rur PE

zasuwa wymienna z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami

PN10 DN150/80/65/50mm

Ø80/80mm; Ø65/50mm; Ø50/50mm

trójnik kołnierzowy

zasuwa wymienna z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami

DN150/80mm; DN80/80mm

trójnik kołnierzowy

Ø80/80mm; Ø65/50mm; Ø50/50mm

armatura do płukania kanałów

DN80; DN50

armatura do płukania kanałów

Zasuwa nożowa do zabudowy w ziemi

Armatura płucząca

dla przewodu ciśnieniowego

TREŚĆ RYSUNKU

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowościach rejonu Konar
I Etap - Konary, Ostrówek, Przylot
dz. nr ew. wg wykazu

Ø150/160mm; Ø80/90mm; Ø65/75mm; Ø50/63mm

PE100 SDR 17 PN 10 Ø160/90/75/63 mm

DN65/50mm; DN50/50mm

PE100 SDR 17 PN 10 Ø160/90/75/63 mm

Ø150/160mm; Ø80/90mm; Ø65/75mm; Ø50/63mm

PN10 DN150/80/65/50mm


