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OZNACZENIA

1.   RURA KANALIZACYJNA

2.   PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3.   PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO

4.   OBSYPKA Z PIASKU ŚREØIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
      GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
      Js = 90% DLA H < 2M

5.   OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREØIO

      NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6.   ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM
      GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7.   SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM
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PODPIS SANITARNABRANŻA

DATA 

SKALA

RYS. NR
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IMIĘ I NAZWISKO

09.2017

PZT - 9.0

Przekrój pionowy wykopu

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93 
spec. instalacyjno-inżynieryjna

mgr inż. Przemysław Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec

tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
ul. Farna 4, 05-660 Warka

OPRACOWAŁ

Jednostka projektowa:

mgr inż. Beata Gut

TREŚĆ RYSUNKU

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowościach rejonu Konar
I Etap - Konary, Ostrówek, Przylot
dz. nr ew. wg wykazu


