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[l. Opis techniczny do projektu wewn etrznej
instalacji gazu

1. Podstawa opracowania

2.

Zlecenie inwestora;

Podkiady budowlane w skali 1:100;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr RZDKP/W/599/WP/1/2017;
Normy i przepisy branzowe;

Wytyczne i uzgodnienia branzowe.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji gazu na potrzeby dwaoch

budynkow tj. kottowni w istniejgcym kompleksie budynkéw administracyjno-magazynowych

oraz kottowni kontenerowej przy projektowanej myjni jednostanowiskowe;.

3.

Lokalizacja obiektu

Budynki objete opracowaniem zlokalizowane sg na dzialce nr ew. 515, obreb 0002 Warka,
jednostka ew. nr 140611 4 Warka.

4.

Normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami Dz. U.169 poz. 1650 z 2003 r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz.
690, ze zmianami Dz. U. Nr 33 z dnia 13 lutego 2003 r., poz. 270, ze zmianami Dz. U. Nr
109 z dnia 7 kwietnia 2004 r., ze zmianami Dz. U. Nr 201 z dnia 6 listopada 2008 r., poz.
1238;

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120 poz. 1133;
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Dz. U. Nr 121 poz. 1137,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenbw na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.2);

e« Stosowa¢ sie do ,Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych ” — Wymagania techniczne Zeszyt nr 2 COBRTI INSTAL;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych;

« Instalacje gazowe — wydanie IV z 2003 r. COBO-PROFIL;

e« PN-EN-10224:2003 Rury stalowe bez szwu;

« PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogo6lne wymagania i badania;

e PN-92/M-74001 Armatura. Ogoélne wymagania i badania;

+ PN-EN ISO 6708:1998 Srednice nominalne armatury i rurociggow;

*  BN-82/B-8976-50 Instalacje gazowe - przejscia przez przegrody budowlane;

* Ogolne wymagania i badania;

* BN-82/B-8976-52 Instalacje gazowe - przejscia przez przegrody budowlane.

*  Rury ochronne;

*  PN-92/M-34503 Rurociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow;

« BN-80/8975-02.02 Armatura oznakowanie;

5. Odcinek ziemny instalacji gazu w technologii po  lietylenowej

Projektowane odcinki ziemne instalacji gazu tgczy¢ bedg punkt redukcyjno-
pomiarowy z budynkiem administracyjno-magazynowym oraz z Kkottownia
kontenerowg przy projektowanej myjni jednostanowiskowej i wykonane bedg z rur
polietylenowych o srednicy 90/8,2 oraz 63/5,8 mm o duzej gestosci HDPE szeregu
PE 100 SDR 11.

Roboty montazowe zwigzane z utozeniem odcinka ziemnego instalacji wykonac¢ tak
jak przytagcza i utozy¢ na gtebokosci 100 cm.

Przejscie odcinka ziemnego instalacji gazu z PE na stalowg czes$¢ instalacji
wewnetrznej gazu do ziemi i z ziemi wykona¢ z ksztaltek adaptacyjnych PE/stal

90/80 oraz 63/50 mm. Przejscie instalacji gazu z PE na stalowg wykona¢ w
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odlegtosci 0,5 m od budynku. Na wysokosci 80 cm nad ziemig na scianie budynku
zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy o srednicy zgodnie z czescig graficzng

opracowania.

Izolacje rury stalowej wykona¢ z tasm PE - dwukrotnie. Rury powinny by¢
odpowiednio oznakowane z Miedzynarodowymi Normami tj.: nazwe Ilub skrot
producenta, date produkcji i numer serii, srednice zewnetrzng, grubosc¢ Scianki,
numer normy zgodnie z ktérg wyprodukowano rure, rodzaj polietylenu [np. HDPE],
stowo [Gaz /lub PN], ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia. Rury te winny réwniez
posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w Polsce wydane przez I.G.N. i G. Dopuszcza
sie stosowanie rur zo6ttych lub czarnych z zéttym paskiem. W projekcie niniejszym
przewidziano elektroksztaitki "GEORGE- FISZER zgrzewne automatem ESA 24" na
napiecie 24 W.

Dopuszcza sie stosowanie produktow innych firmy o zblizonych parametrach. Prace
przy wykonaniu odcinka ziemnego instalacji gazu z rur PE mozna powierzyc tylko
firmie z personelem posiadajgcym przeszkolenie w zakresie zgrzewania rur PE

wydawane przez MOZG.

Do potaczenia rur przewiduje sie wykonanie potgczen tylko w technologii potgczen
elektrooporowych. Rury o srednicy 90 oraz 63 mm produkowane sg w odcinkach 12
m, przy sktadowaniu rur zwoje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej lezgcej. Rury nie

wolno ciggngc¢ po ziemi lub innym podiozu gdyz powoduje zniszczenie rury.

Rury sktadowane chroni¢ przed bezposrednim napromieniowanie stonecznym, oraz
materiatami szkodliwymi dla PEHD jak: paliwa silnikowe, rozpuszczalniki itp. Rury
nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokosci 1,0 m. Minimalna szerokos¢ wykopow

winna wynosi¢ 0,2 m.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Pod gazocigg winna by¢ wykonana podsypka z drobnego piasku minimum
5 cm, a nastepnie nad gazocigg wykona¢ nadsypke z piasku minimum 10 cm.

Po ulozeniu odcinka ziemnego instalacji nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng ze
Sciezkg metalizujgcg ze stali nierdzewnej oraz wykonaniu nadsypki z piasku nalezy
czesciowo zasypac wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm ponad
gazocigg i ulozy¢ zOitg tasme ostrzegawczg o szerokosci 10 cm, a nastepnie

zasypac wykop do konca jednoczesnie zageszczajgc grunt warstwami.

7
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Instalacja wewnetrzna gazu
Faza: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Proba szczelnosci odcinka ziemnego instalacji wykonanego z rur PE nalezy wykonac¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. tj.
powietrzem o cisnieniu 0,21 MPa - czas proby szczelnosci 1 godz. w tym czasie
manometr rejestrujgcy nie powinien wykazywac¢ spadku cisnienia. Z préby
szczelnosci sporzadza sie protokdt razem z instalacja gazu w budynku, w ktorym
stwierdza sie prawidtowos¢ wykonania instalacji gazowej.

6. Opis instalacji gazu

6.1 Dostarczenie gazu

Instalacja gazowa w budynkach zasilana jest z zewnetrznej sieci gazowej $redniego
ciSnienia poprzez projektowane przytgcze zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia i dostawy gazu. Zasilanie kottowni odbywac¢ sie bedzie gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E.

W ochronnej szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku

administracyjno-magazynowego znajduje sie kurek ogniowy (gtdwny) i gazomierz.

6.2 Instalacja gazu

Nowoprojektowana instalacja gazu powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z

pézniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r.).

Instalacje gazowg dla kazdej kottowni wyposazy¢ nalezy w Aktywny System

Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy Gazex sktadajgcy sie z:

e zaworu klapowego szybkozamykajgcego MAG-3, zabudowanego w szafce na

zewnatrz kottowni (Srednice armatury zgodnie z czes$cig graficzng opracowania);
« centralki + akumulatora, zlokalizowanego poza kottowniami;

» sygnalizatora akustyczno — optycznego — umieszczonego na zewnatrz przy

kottowniach oraz wewnatrz budynkow;

e 2 detektorbw gazu ziemnego dla kazdej z kottowni w obudowie
przeciwwybuchowej o konstrukcji przeciwwybuchowej umieszczony nie nizej niz

30 cm od poziomu sufitu, nad kottem.
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Montaz systemu detekcji gazu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta.

Detektor gazu ustawi¢ na 10% ponize] wartosci dopuszczalnej dla metanu i po
przekroczeniu tej granicy sygnat przekazywany jest do modutu alarmowego, ktory

daje sygnat do zaworu i odcina doptyw gazu.
Otwarcie zaworu MAG 3 moze nastgpic tylko recznie.

Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy sie

stosowac¢ do obowigzujgcych przepisow BHP i instrukcji obstugi urzgdzen.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej na odcinku od kurka odcinajgcego do
odbiornika wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z normg PN-80/H-
74219 tgczonych przez spawanie na styk. Potgczenia przy kurkach, kottach wykonaé
za pomocag dwuztgczek. W instalacji nalezy zastosowac kurki odcinajgce kulowe,
mosiezne posiadajgce atesty. Stosowanie kurkow zeliwnych jest zabronione.

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalaciji, takich jak
centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢é zachowane
odlegtosci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pézniejszg eksploatacje. Wzajemne
oddalenie tych przewodéw musi umozliwia¢ wykonywanie prac naprawczych,
konserwacyjnych, a takze wymiane przewodow gazowych jak rowniez sgsiadujgcych

instalacji bez ich uszkodzenia.

Przyjmuje sie, ze powyzszy warunek jest spetniony, jezeli pomiedzy poziomymi
odcinkami instalacji gazowej, a innymi réwnolegtymi przewodami zachowany jest
minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm. W stosunku do pionowych odcinkow
instalacji gazowych przepis nie okresla wymaganej odlegtosci od innych przewodow
usytuowanych rownolegle. W praktyce zaleca sie przyjg¢, przez analogie, rowniez
odlegtos¢ 10 cm. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 cm.

Przewody instalacji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materialu z jakiego bedag
wykonane, muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwalych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z elementéw niepalnych.

Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych,
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gdyz takie zamocowania sg nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku
pozaru w pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajgc rozszczelnienie

potgczen, a takze pekniecie i urwanie sie przewodow.

W przypadku prowadzenia przewodoéw gazowych po elewacyjnej stronie
zewnetrznych $cian budynku, przewody nie mogg sie krzyzowacC z instalacjg
odgromowg. Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego, z

uwagi na mozliwos¢ "przeskoku" iskry, nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.

Poziome przewody instalacji gazowej prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min 0,4 % w

kierunku doptywu gazu.

Srednice i spos6b rozprowadzenia przewodéw instalacji gazowej pokazano na

rysunkach: rzucie i aksonometrii.

6.2.1. Kotlownia gazowa
Zaréwno w pomieszczeniu kottowni w budynku administracyjno-magazynowym jak i
w kottowni kontenerowej przy myjni jednostanowiskowej projektuje sie kotty gazowe

0 mocy odpowiednio 2x150 kW (kottownia gazowa) i 96 kW (kottownia kontenerowa).

Przed kazdym kottem projektuje sie kurek gazowy oraz filtr (Srednice armatury

zgodnie z czes$cig graficzng opracowania).

Kurek odcinajgcy doptyw gazu moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym
przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5

m od krééca tgczgcego urzadzenia z instalacja.

Spaliny z kotta wyprowadzone bedg przewodem spalinowym zintegrowanym o
przekroju wg czesci rysunkowej opracowania ponad dach budynku. Powietrze do
spalania gazu bedzie pobierane sponad dachu budynku - przewodem

zintegrowanym. Uruchomienie kotta i jego regulacja tylko z serwisem producenta.

Kryterium decydujgcym o wielkosci przekroju poprzecznego przewodu spalinowego
jest tzw. obcigzenie cieplne urzgadzenia gazowego okreslone w instrukcji obstugi
kotta.

Przewdd spalinowy, od urzgdzenia do przewodu pionowego w $cianie, powinien by¢
wykonany z materiatu nie podlegajgcego wptywom temperatury i skiadnikéw spalin
oraz montowany ze spadkiem w kierunku urzgdzenia, aby ewentualne skropliny

wydzielajgce sie ze spalin mogty sptyng¢ w kierunku urzgdzenia gazowego. W celu
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zmniejszenia wykraplania sie wody ze spalin, maksymalng diugo$s¢ odcinka
przewodu ze spadkiem nalezy ograniczy¢ do 2,0 m.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ zapewniong ciggta wymiane powietrza,
wystarczajgcg do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla cziowieka, a takze nie
zaktocajgcg ciggu kominowego w przewodzie spalinowym.

6.2.2. Ruroci agi
Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN-10224:2003. Rury
lgczy¢ przez spawanie gazowe za pomocg spoin czotowych, a tgczenie gwintowane

stosowac przy tgczeniu odbiornikOw gazu i armatury odcinajgce;j.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od sciany.

W miejscach przejsS¢ przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe prowadzic¢
bezwzglednie w tulejach ochronnych z rur stalowych o srednicy wiekszej o 1 cm od
przewodu gazowego i wystajgcych po 3 cm z kazdej strony przegrody. Miejsca
wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. W miejscach przejsc
przez przegrody konstrukcyjne nie moze by¢ zadnych potgczen na przewodach
gazowych.

6.2.3. Armatura
Jako zawory odcinajgce przed odbiornikami gazu zaprojektowano zawory kulowe
dn50 (kottownia w budynku administracyjno-magazynowym) i dn50 (kottownia
kontenerowa) w wersji gwintowanej dla Pn=1,6 MPa, w wykonaniu dla gazu. Zawory

muszg posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez IGNIG w Krakowie.
W instalacji zaprojektowano nastepujgcg armature:

* glbwne zawory odcinajgce doptyw gazu w szafce gazowej,

» zawory odcinajgce z gtowicg MAG 3 w szafce gazowej

» zawory kulowe przed kazdym z urzgdzen zasilanych gazem,

» filtry siatkowe przy urzgdzeniach,

e gazomierz G-25.
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6.3 Warunki zagro zenia wybuchem

W odlegtosci 1m od krawedzi $cian zewnetrznych punktow odcinajgcych ustala sie strefe 22,
zagrozenia wybuchem. Otwory drzwiowe i okienne istniejgcego i projektowanego budynku

znajdujg sie poza strefg zagrozong wybuchem.

6.4 Ogolne warunki dotycz ace robo6t

* Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

* Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalaciji
bedgcej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

* Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie uzyskania rezultatu.

e W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do ustaw, norm i
przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robat.

« Jesliby w trakcie robdt weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie

pisemnej Jednostke Projektowa okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian.

6.5 Warunki ogolne stosowania materiatow

Whbudowywane materiaty muszg by¢ atestowane, na ktére Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ deklaracje zgodnosci. Materialy i urzgdzenia do wykonania instalacji gazowej
muszg by¢ uzgodnione z nadzorem budowy Inwestora przed ich zakupem i dostarczeniem

na budowe.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiarow,
ciezaru, sposobu transportu i montazu, podiagczen, parametréw zasilenia energetycznego,
sterowania i itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan

zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mieé

zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z
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PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami

szczegOlnymi.

6.6 Préba szczelno sci

Po wykonaniu instalacji, zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34503, nalezy jg przedmuchacd i
poddac¢ probie szczelnosci (bez gazomierza). Prébe szczelnosci instalacji gazu nalezy

przeprowadzi¢ przed pomalowaniem.

Instalacje gazu nalezy podda¢ probie szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza, przy
czym wartosé cisnienia prébnego ma wynosi¢ 0,1 MPa, czas préby 30 minut. Instalacje
uznaje sie za szczelna, jesli urzadzenie do pomiaru cisnienia nie wykaze spadku cisnienia.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy niesprawnosé usungé i
przeprowadzi¢ ponowng prébe szczelnosci. Przy trzech wynikach negatywnych instalacje

gazu nalezy rozebrac i wykonac¢ na nowo.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy, ktory
przygotowuje probe i sprawuje merytoryczny nadzor nad prawidtowym jej przebiegiem.

Pozytywny wynik proby stanowi podstawe do sporzadzenia protokotu proby szczelnosci
instalacji gazowej, ktory wraz z dokumentacja powykonawczg bedzie umozliwiat jej
nagazowanie. Wigczenia tego moze dokonac¢ tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy

gazu.

6.7 Odbidr instalacji gazowej

Odbidr instalacji i rozruch urzgdzen przeprowadzi¢é w oparciu o Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji gazowych oraz dokumentacji DTR urzgdzeh. Zgodnosc¢
instalacji z techniczng dokumentacjg projektowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz
rysunkami instalacji, DTR-kami urzgdzen, zostanie sprawdzona podczas kontroli wykonania
calosci instalacji. Odbior instalacji bedzie moégt zosta¢ orzeczony jedynie po
przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane
w czasie roznych kontroli zostaly w sposob satysfakcjonujgcy, przez Wykonawce robdét,
usuniete. Po wykonaniu préb, w celu zabezpieczenia instalacji przed korozjg nalezy stalowe
przewody gazowe pomalowacC farbg olejng podktadowg 60% - 1 warstwa oraz farbag

syntetyczng nawierzchniowg ogolnego stosowania - 2 warstwy — kolor z6ity.
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1. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2013 r.

poz. 1409 z pd zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant , ze projekt budowlany budowy instalacji wewnetrznej gazu dla
potrzeb dwoch kottowni gazowych przy ul. Gréjeckiej w miejscowosci Warka na dz. nr 515,
obreb 0002 Warka, jedn. ewidencyjna nr 140611_4 Warka

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczgtka

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt budowlany budowy instalacji wewnetrznej gazu
dla potrzeb dwoch kottowni gazowych przy ul. Gréjeckiej w miejscowosci Warka na dz. nr 515,
obreb 0002 Warka, jedn. ewidencyjna nr 140611_4 Warka

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczgtka
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V. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa
| ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Instalacji wewn etrzna gazu dla dwoch punktéw poboru gazu
ul. Gréjecka 24
Warka [dz. nr ew. 515];
05-660 Warka

2. Inwestorzy:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Warce
ul. Farna 4
05-660 Warka

3. Projektant:

Projektant: Podpis i piecz gtka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Sprawdzaj acy: Podpis i piecz atka:

Matgorzata Switkiewicz
nr upr. GP-111-7342/8/93

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grojec, dnia 04.2017 r.
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:
Budowa instalacji wewn etrznej gazu dla potrzeb dwoch punktéw poboru gazu
2. Wykaz istniej gcych uzbroje n budowlanych:
a) sieC energetyczna niskiego napiecia;
b) sie¢ wodociggowa,;
c) sie¢ kanalizacyjna.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj 3ace zagrozenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzkiego:
a) — sie¢ energetyczna niskiego napiecia;
4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych

wymienionych w ust. 2 - nie wyst epuje

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wyst epuja

2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw
robo6t budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci - wyst epujg .

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wyst epuje

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wyst epuje

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
wyst epuje

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wyst epuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wyst epuje

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wyst epuje

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wyst epuje

9) wymagajgcych uzycia materialdbw wybuchowych - nie wyst epuje

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — nie

wyst epuje
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5. Pracownicy i zakres instrukta zu

Do robot moga przystgpic tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstludze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
rob6t. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robot przez
Kierownika Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali  zacji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé¢ strefy: robocze, skladowania materialdbw, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona
w apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikow — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy
wyznaczyC drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego

zagrozenia o charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne sSrodki

ochrony tj.: rekawice i kaski.
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