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2. Opis techniczny

2.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w ramach
projektu kottowni gazowej w budynku na dziatce nr ew. 515, obreb 0002 Warka, jednostka
ew. nr 140611_4 Warka

Podstawa do opracowania s3a:

Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

Norma branzowa: N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

Inne normy i przepisy branzowe.

2.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete sg instalacje:

Instalacja zasilajgca w pomieszczeniu kottowni,

Instalacja potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniu kottowni,
Instalacja przeciwprzepieciowa i ochrony od porazen,

Instalacja o$wietlenia.
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Poza zakresem opracowania objeta jest:

e Instalacja automatyki (wg dostawcy technologii kottowni),
e Instalacja odgromowa komina.

2.3 0golne dane energetyczne

Zasilanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez projektowang rozdzielnice kottowni RK.
Zapotrzebowanie na moc dla projektowanych odbioréw oszacowano na poziomie 1,2kW. Na
obiekcie jest wystarczajacy zapas mocy by zasili¢ projektowane instalacje. Doprowadzenie
zasilania do projektowanej rozdzielnicy jest poza zakresem.

Bilans mocy:
Lp. Urzadzenie Pi [kw] kij Pz [kW]
Rozdzielnica kottowni RK (odbiory
1 | technologiczne, gniazda, oswietlenie, inne 3,8 0,32 1,2
drobne)
Suma 3,8 0,32 1,2

2.4 Demontaze

Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowad i wykonac
nowe wg niniejszego opracowania.

2.5 Rozdzielnice i gtldwne linie zasilajace
Zasilanie do projektowanych urzadzen bedzie wykonane poprzez rozdzielnice obiektowe:

— rozdzielnica kottowni RK — do zasilania i sterowania urzadzen znajdujacych sie w
pomieszczeniu kottowni.

Rozdzielnice RK jako szafke wiszgcg natynkowa o stopniu ochrony co najmniej IP55. Schemat
strukturalny rozdzielnic oraz lokalizacje pokazano na rysunkach.

2.6 Instalacja zasilajaca i gniazd wtykowych

Instalacje 24V, 1-faz. 230V projektuje sie przewodami lub kablami miedzianymi wg schematu
strukturalnego rozdzielnicy. Stosowaé gniazda natynkowe do podtaczenia urzadzen
przeno$nych oraz wypusty zasilajgce do odbiordw stacjonarnych. Osprzet w pomieszczeniach
powinien posiadaé stopien ochrony co najmniej IP44. Wszystkie gniazda musza posiadaé
bolec ochronny, do ktérego nalezy podfaczy¢ przewdd ochronny PE.

Pracg urzadzen technologicznych, sanitarnych bedzie zarzgdzata dedykowana automatyka.
W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla zasilajgcego
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pod poszczegdlne urzadzenia zgodnie z rzutami i schematami. Projekt elektryczny swym
zakresem nie obejmuje pofaczen sterowniczych pomiedzy poszczegdlnymi elementami
urzadzen, wszystkie niezbedne potgczenia zobowigzany jest wykonaé wykonawca danej
branzy we wtasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegdlnych urzgdzen.

Rozmieszczenie zestawodw gniazd i wypustow zasilajgcych pokazano na rzutach.

UWAGA: Przed utozeniem przewoddéw/kabli i montazem rozdzielnicy nalezy zweryfikowaé
typy urzadzen (moce, napiecia) instalowanych przez pozostate branze.

2.7 Instalacja zasilajaca, sterowania, zabezpieczenia i sygnalizacji pracy pomp.

Instalacje zasilajgcg do poszczegdlnych silnikdbw pomp nalezy wykona¢ kablami typu
YLY lub YKY 5x1,5mm?. Ponadto do pomp nalezy doprowadzi¢ sterownicze, dwuzytowe kable
ekranowane typu LIYCY 2x1mm?,

Wiaczanie i wyltgczanie silnikdbw pomp c.o. odbywaé sie bedzie za pomocg trdjpoto-
zeniowych tgcznikéw. Zastosowane tgczniki umozliwiajg sterowanie pompami:

a) reczne (awaryjne),
b) automatyczne przez styk regulatora,
Sterowanie automatyczne, odbywad sie bedzie poprzez sygnat regulatora kottéw.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp oraz branzy sanitarnej, zastosowano
sterowanie pomp PO1-PO2 bezpotencjatowymi stykami przekaznikdw pomocniczych.

UWAGA:

Przekazniki pomocnicze nie przerywajg toréw gtéwnych faz zasilajgcych silniki pomp. Pompy
pozostajg caty czas pod napieciem dopdty, dopdki zatgczone sg wytaczniki silnikowe.
Réwniez potozenie tgcznikdow w poz. 00 (,pompa wytgczona”), nie powoduje wytgczenia
napiecia. Zatgczenie i wytgczenie napiecia na zaciskach silnika pompy wytgcznikami
silnikowymi .

Kazdy z silnikbw pomp, zabezpieczony bedzie od zwaré cztonem zwarciowym wytgcznika
silnikowego. Silniki pomp zabezpieczone beda fabrycznie przed suchobiegiem oraz od
przecigzen czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanéw silnikow
pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane
nastawialnym cztonem przecigzeniowym wytgcznika silnikowego. Praca oraz awaria pomp
sygnalizowana bedzie lampkami LED w rozdzielnicy RK.

Schematy sterowania i potgczen zostaty pokazane na rysunkach. Zasilanie pomp kottéw PK,
sterowanie zaworami oraz pomiary temperatur bedzie odbywato sie bezposrednio z
regulatora wg wytycznych producenta technologii kottowni.
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2.8 Instalacja oSwietlenia

Instalacja os$wietleniowa podstawowego w pomieszczeniach zostanie wykonana za pomocg
opraw wskazanych na rzutach. Oprawy oswietleniowe zainstalowaé¢ w pomieszczeniu
kottowni zapewniajagc wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polskg norma. Do
osSwietlenia przyjeto oprawy LED. W pomieszczeniu kottowni oprawy nalezy instalowa¢ na
zwieszakach.

Zatgczanie osSwietlenia odbywacd sie bedzie poprzez taczniki oswietleniowe. taczniki nalezy
umieszcza¢ obok drzwi na zalecanej wysokosci 140-160cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,0swietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy we
wnetrzach” przyjeto poziomy natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia
obliczeniowa oswietlenia Es
Pomieszczenia kottowni 0,85 m od podtogi 200 Ix

W pomieszczeniu projektuje sie o$wietlenie awaryjne - ewakuacyjne. Srednie natezenie
oswietlenia awaryjnego przyjeto 1 lux na srodku drogi ewakuacyjnej. Zaprojektowano
oprawy os$wietlenia podstawowego wyposazone w modut awaryjny z indywidualnym
podtrzymaniem bateryjnym o czasie dziatania co najmniej 1 godzinnym. Stosowac¢ oprawy z
certyfikatami CNBOP.

2.9 Prowadzenie instalacji wewnetrznych

W budynku projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ w stalowych korytach kablowych.
Podejscia do pojedynczych urzadzen/aparatow prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
PCV i gietkich peszlach. Przewody niskonapieciowe prowadzi¢ w osobnych korytach niz
przewody zasilajgce.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnic
odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowa.

2.10 Polaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu kottowni wykonaé gtdwng szyne potgczen wyréwnawczych (GSW) w
postaci ptaskownika FeZn 25x4 instalowanego na $cianach. GSW nalezy potfgczy¢ do uziomu.
Uziom wykonac¢ jako pionowy szpilowy, wymagana rezystancja uziemienia powinna wynosi¢
ponizej 10 Ohm. Do GSW nalezy przytaczy¢:

e instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych,
e instalacje gazowg wykonang z przewoddéw metalowych,
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e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,

e metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji,

e koryta kablowe stalowe,

e dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,

e szyny PE rozdzielnic,

e urzadzenia technologiczne.
Podtgczenia do rur nalezy wykonywaé za pomocy opasek uziemiajacych. Pozostate
podtgczenia wykonywaé bezposrednio lub za pomocg zaciskdw uziemiajgcych.

Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z przewoddw metalowych
powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych przez zainstalowanie
wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

2.11 Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowe] projektuje sie w rozdzielnicy gtéwnej RK ograniczniki
przepie¢ klasy B+C (prad udarowy |=25kA na biegun), jako pierwszy i drugi stopien
zabezpieczenia.

2.12 Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajgcy zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o czutosci cztonu
réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potaczen wyréwnawczych.

2.13 Awaryjny wylacznik pradu

Przed wejsciem do kottowni nalezy zainstalowaé awaryjny wytgcznik pradu w postaci
przycisku dziatajgcego na cewke rozitacznika w rozdzielnicy kottowni RK. Przycisk nalezy
odpowiednio oznakowac.

2.14 Instalacja detekcji i sygnalizacji wycieku gazu

Dla zabezpieczenia kottowni przed przekroczeniem niebezpiecznego stezenia gazu
zastosowano uktad detekcji sktadajgcy sie z modutu sterujgcego, detektordw gazu,
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sygnalizatoréw optyczno dzwiekowych. Uktad bedzie wspdtpracowat z elektrozaworem
znajdujgcym sie na zasilaniu gazu.

Czujniki gazu zabudowa¢ pod stropem nad kottami. Przekroczenie |-go progu alarmowego
powoduje natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu i uruchomienie sygnalizacji swietlnej i
dzwiekowej. Przekroczenie Il-go progu alarmowego powoduje przestanie impulsu
elektrycznego do zaworu i automatyczne odciecie doptywu gazu do budynku oraz odciecie
zasilania elektrycznego w pomieszczeniach kottowni.
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3. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Budynek Zaktadu Ustug Komunalnych
ul. Gréjecka 24

Warka [dz. nr ew. 515]
05-660 Warka

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.
ul. Farna 4,

05-660 Warka

(Inwestor)

Sebastian Kabzinski
ul. Tuwima 63/6
90-025 todz

(Projektant)
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3.1 Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

uktadanie kabli energetycznych nn w budynku,
montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,
podtgczenie kabli energetycznych nn do urzadzen.

3.2 Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejagcy budynek.

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrebie prowadzonej inwestycji sg zlokalizowane istniejgce budynki szkolne.
Prowadzone roboty obejmujg teren dziatki .

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

kable energetyczne — mozliwe porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prac
ziemnych i montazowych,

prace montazowe — mozliwe urazy ciata,

Prace na wysokos$ciach — mozliwy upadek.

3.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. — przed podjeciem pracy,

wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczerstwom,

harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

szczegbdtowy nadzér i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

dozér ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowad, przygotowywaé i prowadzié¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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3.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektdw powinny by¢ prowadzone ze

szczegblng ostroznoscia i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢

odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac

wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadaé

certyfikat na znak bezpieczenistwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtédwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
jest zobowigzany informowacd pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

E12



4. Zalaczniki formalno - prawne

4.1 Uprawnienia budowlane projektanta

tédzka Okrggewa
izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 L6dz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6d2, dnia 16 grudnia 20107
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
¥.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1520/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 72000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Kabzinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 22 lipca 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1520/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 20 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Kabzinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g, L7 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski Oé W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

(/‘/z"/?’ o

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Sebastian Kabzinski jest upowazniony do:

) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - K
mgr inz. Zbigniew Cichoriski ﬁ %MM

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ( A 3
mgr inz. Jan Galazka “ar Z

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB / -
mgr inz. Tomasz Kluska Z (Zj Le—"

Otrzymuja:
. Sebastian Kabzinski
ul. Tuwima 63 m. 6
90-025 E6dz;
2. Rada Eédzkiej Okreggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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4.2 Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynieré6w Budownictwa

POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KTM-LGW-UPP *

Pan Sebastian KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9226/11

adres zamieszkania ul. Tuwima 63 m. 6, 90-025 t6dz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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