Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej

w rejonie Konar gm. Warka

Wyciag z ,,Koncepcji ...... ” opracowanej przez firmg Biowoma z Radomia w listopadzie 2015r.
dotyczacy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Podgorzyce.

Autorzy opracowania: Mgr inz. Iwona Regulska, Mgr inz. Andrzej Witkowski, Mgr Inz. lwona
Lizewska

3.1 Zatozenia wyjsciowe

Koncepcje opracowano przy nastepujgcych zatozeniach wyjsciowych:

1.

Przyjeto dwa warianty koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej (zgodnie z uwagami
zawartymi w Uchwale Nr 139/13 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca
2013 r.):

@ Wariant A: z lokalnymi oczyszczalniami $ciekéw

@ Wariant B: ze zbiorczg oczyszczalnig $ciekéw w Konarach (oczyszczalnia
istniejgca do modernizacji i rozbudowy)

Zastosowany zostanie grawitacyjno-cisnieniowy system transportu sciekdéw praktycznie
niezalezny od uksztattowania wysokosciowego terenu, zatem trasy kolektorow
poprowadzone zostang mozliwie najkrétszymi drogami do oczyszczalni, przy mozliwie
najkrotszych odcinkach tranzytowych (tj. odcinkach bez podtgczen bocznych).

Przy opracowywaniu koncepcji kierowano sie zasadg maksymalnego mozliwego
wyptycenia kanalizacji. Jak najptytsze zagtebienie przewoddéw oznacza zmniejszenie
kosztow wykonania sieci, utatwia pdzniejszg eksploatacje i ew. naprawy. Nie bez
znaczenia jest fakt minimalizacji ingerencji w srodowisko naturalne.

Trasy kolektorow wyznaczono gtéwnie po drogach publicznych.

Przyjeto nastepujgce wartosci wspoétczynnikéw nieréwnomiernosci: dobowy Nd = 1,4;
godzinowy Ng = 2,5.

Przyjeto jednostkowe Sredniodobowe docelowe wskazniki ilosci sciekow w wysokosci
odpowiadajgcej wartosciom wymienionym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r., tj. 120 dm*/Mk/d.

Do obliczania stezen i tadunkdéw zanieczyszczen w Sciekach przyjeto nastepujgce
jednostkowe tadunki zanieczyszczen:

e BZT;s — 60 g Oy/Mk/dobe,

e ChZT — 120 g O,/Mk/dobe,

e Zawiesina ogolna — 65 g/Mk/dobe.

Wymagana jakos¢ sciekdbw oczyszczonych wynika z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800), w zakresie RLM ponize;j
2000. Scieki odprowadzane do odbiornika spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

e BZT5<40g 0,/m?

e ChZT <150 g O./m?,

e Zawiesina ogdlne < 50 g/m°.
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9. Jako oczyszczalnie lokalne zostang zastosowane oczyszczalnie typu BIOCLERE®, z
technologig oczyszczania sciekdw na ztozach biologicznych (Zatgcznik Nr 16).

10. Jednostkowe naktady inwestycyjne sieci kanalizacyjnej przyjeto na poziomie Il
kwartatu 2015 r. wg Katalogu cen jednostkowych robdt i obiektéw inwestycyjnych —
BISTYP, ze wspétczynnikiem 0,5 uwzgledniajgcym aktualne dane przetargowe. Koszty
oczyszczalni przyjeto wedtug danych producenta.

11. Pompownie stanowigce element kanalizacji bedg pompowniami podziemnymi,
bezskratkowymi. Pompownie powinny by¢ wyposazone w automatyczny uktad
sterowania ze zdalnym powiadamianiem obstugi za pomoca telefonii komérkowej. W
pompowniach domowych zaprojektowano jedna pompe (dla max. 3 - 4 gospodarstw),
pompownie sieciowe zostang wyposazone w dwie pompy pracujgce naprzemiennie.

12. Przyjete wskazniki i wysoko$¢ nakladdéw inwestycyjnych nie obejmujg podatku od
towarow i ustug VAT. W analizach uwzgledniono naktady inwestycyjne na podtagczenia
domowe (przykanaliki) do granic posesji (wartosci orientacyjne).

13. Przedstawione koszty majg charakter orientacyjny; doktadne koszty inwestycji bedg
mozliwe do oszacowania po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

3.4.7 Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Podgorzyce.
Dla miejscowosci Podgérzyce zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-cisnieniowym.

Scieki z projektowanej kanalizacji w Podgérzycach zostang przettoczone do istniejgce;
pompowni gtéwnej sciekdw, oznaczonej na mapie obecnej infrastruktury kanalizacyjnej w
rejonie Konar — Zatacznik Nr 1 do niniejszego opracowania — jako P1.

Pompownia P1, zlokalizowana na dziatce nr ewid. 237, wyposazona jest w dwie pompy
typu AMAREX F 80-220-195, o mocy silnika 3,7 kW, pracujgcych naprzemiennie.

Nastepnie Scieki zostang przettoczone istniejagcym przewodem PE90 na teren istniejgce;j
oczyszczalni, ktéra =zostanie poddana przebudowie i rozbudowie, jako grupowa
oczyszczalnia Sciekow.

Bilans ilosciowy sciekdw z miejscowosci Podgorzyce zgodnie z pkt 3.2. Tabela nr 4, {j..
Qd$r=18,0 m*/d; Qdmax=25,2 m*/d; Qhmax= 2,6 m*/d.

Bilans ilosciowy Sciekow z istniejgcej infrastruktury i z miejscowosci Podgbérzyce
przedstawia sie nastepujgco:

L.p. Miejscowos¢ oI;I:)’Ab gg/sdr Nd Qg?/‘gx Nh er;g;ﬁ X
1. | Podgérzyce 150 18,0 1,4 25,2 2,5 2,6
2. |Konary 350 42,0 1,4 58,8 2,5 6,1
3. | Magierowa Wola 212 254 1,4 35,6 25 3,7

Ogoétem 712 85,4 1,4 119,6 25 12,5
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Przebieg sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Podgorzyce przedstawiono na mapie —
Rysunek nr 2.7

Dtugosci sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Podgorzyce przedstawiajg sie nastepujgco:

Wyszczegdlnienie Dtugosc¢ lub szt.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PCV200 460

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC160 640

Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa PE63 1740

Sumaryczna dtugos¢ sieci [mb] 2 840

Pompownie sieciowe 3

Pompownie domowe 11

llos¢ osob 150 Mk
Wskaznik sredniej dtugosci sieci na 1 mieszkanca 18,9 mb/Mk
Wskaznik ilosci mieszkancow na 1 km sieci 53 Mk/km



