Karta informacyjna przedsiewziecia
,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Podgorzyce, gm. Warka”

Warka, dnia 05.02.2016r..
Karta informacyjna przedsi¢wzi¢cia

nazwa przedsigwziecia:

»,2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Podgorzyce gm.
' Warka”

Niniejsza karta informacyjna jest opracowana zgodnie z art. 3, ust 1, pkt 5 ustawy z dnia
03.10.2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) i
zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu.

1.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢gwzigcia.

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Podgorzyce gm. Warka.

Projektuje si¢ uktad grawitacyjno - ci$nieniowy kanalizacji sanitarnej, ktory zostanie
wiaczony do istniejacej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Konary, gm. Warka.

Scieki sanitarne z gospodarstw domowych sprowadzane bedg kanatami grawitacyjnymi
do projektowanych pompowni lokalnych (ok. 11 szt. UZT — urzadzenia zbiornikowo-
tloczne, obstugujace po dwa-cztery budynki mieszkalne) lub pompowni sieciowych (ok.
3 szt.).

Nastepnie $cieki ttoczone beda do istniejgcej w Konarach pompowni gléwnej, a stamtad
do eksploatowanej przez Wnioskodawce, rozbudowanej oczyszczalni Sciekow w
Konarach.

Catkowita dlugo$é sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 1 ciSnieniowe] wraz z
odgatczieniami w ramach niniejszego przedsigwzigcia wyniesie ok. 3000 m. Sie¢
kanalizacji sanitarnej zostanie zlokalizowana w obrebie paséw drogowych i dziatek

prywatnych.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej w obrebie nastepujacych
dziatek: wg Zalacznika.

Whioskodawca bedzie si¢ ubiega¢ o dofinansowanie przedsigwzigcia ze Srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dla Wojewddztwa
Mazowieckiego.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycia szatg roslinng.

Inwestycja zlokalizowana begdzie w pasach drogowych oraz na dziatkach prywatnych.

W obrebie paséw drogowych szaty roélinnej brak (sporadycznie wystepuja pojedyncze
drzewa i trawa). W sasiedztwie pasow drogowych wystepuje zabudowa zagrodowa
jednorodzinna i w mniejszym stopniu wielorodzinna, o strukturze rozproszonej, oraz
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sady i 1gki. Teren, na jakim przebiega¢ bedzie kanalizacja sanitarna ma charakter
rolniczy. Teren uzbrojony jest linie telefoniczne oraz energetyczne (napowietrzne i
kablowe). Scieki gospodarczo - bytowe gromadzone sa w indywidualnych osadnikach
SciekOw na terenie poszczegdlnych posesji.

Woda do celow bytowych pobierana jest z indywidualnych studni glebinowych lub studni
czerpalnych.

Powierzchnia zajmowanej inwestycji - ok. 3000 m? (liczona jako pas o szerokosci 1 m).

Rodzaj technologii.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV
160+200, taczonych na uszczelki gumowe, przewody ttoczne z rur PEHD 50+90. Na
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zamontowane zostang szczelne studnie
rewizyjne D400~1200mm z tworzywa sztucznego lub kregéw betonowych, faczonych na
uszczelki. Przejscia rur przez Sciany studzienek beda szczelne — w fabrycznych tulejach
ochronnych. Na sieci zostang zamontowane przepompownie $ciekéw wraz z zasilaniem
energetycznym. Przewody wykonywane beda w wykopach liniowych, wasko-
przestrzennych o $cianach umocnionych. Przejscia pod drogami asfaltowymi Iub
wjazdami na posesje zostang wykonane metoda przewiertu (bezwykopowo), w rurach
ostonowych.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacymi przewodami wykopy wykonywane bedg
recznie z zabezpieczeniem przewodow istniejacych. Po wykonaniu prac montazowych i
zasypaniu wykopow teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. W przypadku
naruszenia nawierzchni drogowych, podjazdéw do posesji lub terenéw zielonych zostang
one odtworzone.

Ewentualne warianty przedsi¢wzigcia.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan planowanego przedsigwziecia. Wariant
,zerowy" polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewzigcia, a wyposazeniu kazdej
posesji w bezodptywowe zbiorniki $ciekéw doprowadzitby do potencjalnego
zanieczyszczenie gleby i wod gruntowych ze wzgledu na mozliwe nieszczelnosci tych
zbiornikow.

Wyposazenie kazdej z posesji w przydomowg oczyszczalnig Sciekow byltoby inwestycja
nieoptacalng, wymagajaca duzych naktadéw finansowych.

Przewidywane ilo§ci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii:

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng (dla potrzeb pompowni UZT i
pompowni sieciowych) wynosi: 15 kWh/d, 5475 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie cieplng nie dotyczy
Zapotrzebowanie na energie gazowsg nie dotyczy
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Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Niniejsze przedsiewziecie, obok planowanych przedsigwzieé: ,,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Konarach” oraz ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w innych
miejscowosciach rejonu” stanowi jeden z etapow kompleksowego rozwigzania problemu
gospodarki Sciekowej w rejonie Konar, tj. aglomeracji liczacej ponad 2000 RLM,
zlokalizowanej w péinocnej czesci gminy Warka.

Na chwile obecng $cieki z miejscowosci Podgérzyce gromadzone sa w bezodplywowych
zbiornikach, ktére czesto nie sg szczelne, co stwarza znaczne zagrozenie dla jakosci i
czystosci wéd gruntowych i gleby.

Realizacja planowanego przedsiewziecia wyklucza tego typu zagrozenia ze wzgledu na
zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne.

Mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska wyeliminujg zastosowane rozwigzania, m.in.
zastosowanie rur tgczonych szczelnie na uszczelki gumowe lub na zgrzewanie.
Planowane do zastosowania przepompownie ograniczajg zuzycie energii, gdyz pracuja
one jedynie okresowo, a zastosowane w nich wysokiej jakosci pompy zatapialne, o
bardzo wysokim wspdtczynniku sprawnosci, zatgczajg i wylaczajg si¢ automatycznie na
podstawie wskazan czujnikow poziomu mierzacych poziom $ciekéw (max.- min.).

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych Srodowisko.

a) 1ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekow socjalno-bytowych:
do $rodowiska nie bedg wprowadzane zadne substancje szkodliwe. Scieki z
miejscowosci Podgérzyce (w szacunkowej ilosci ok. 20 m’/dobe, tj. ok. 7000
m’/rok) odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w Konarach i
oczyszczane do wymaganych parametrow na rozbudowanej oczyszczalni
Sciekow.
Brak jest ponadnormatywnego oddziatywania na otoczenie, zar6wno w zakresie
oddziatywania na $rodowisko wodne, jak rowniez w zakresie gospodarki
odpadowej, oddzialywania na jako$¢ powietrza, oddziatywania na klimat
akustyczny, oddziatywan na srodowisko spoteczne, krajobraz, flor¢ i faung,
tereny i obiekty chronione.

b) ilosé i spos6b odprowadzania $ciekéw technologicznych:
do $rodowiska nie bedg odprowadzane $cieki technologiczne

c) ilo$¢ i sposob odprowadzania wod opadowych: nie
dotyczy .

Mozliwe transgraniczne oddzialywania na Srodowisko.

Przedsigwzigcie nie narusza tadu przestrzennego i nie ma wpltywu na jego ksztaltowanie
oraz nie bedzie powodowata transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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10.

Opracowal: Jan Mentel PREZEXKZ:‘
iy Roman'\Ko

Obszary podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézniejszymi zmianami) znajdujace sie¢ w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsigwziecia.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze specjalnej ochrony ptakow — Natura 2000
Dolina Pilicy PLB140003 oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk — Natura 2000 Dolina
Dolnej Pilicy PLH140016, tj. obszarach podlegajagcym ochronie na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki
Pilicy i Drzewiczki, okreslonego w Rozporzadzeniu Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i
Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950, z p6Zniejszymi zmianami).
Przedsigwzigcie nie narusza zakazow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia
Wojewody Mazowieckiego.

Planowane przedsiewziecie w zaden sposob nie obnizy standardéw jakosci srodowiska i
dlatego nie planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Pozostale informacje o planowanej inwestycji

W 2010 r. na wniosek Gminy Warka zostala wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia pod nazwg ,.Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej we wsi Podgorzyce, gmina Warka” — Decyzja Nr 127/2010 z dnia
25.02.2010 r. (sygn. GP.767/29/09), ktéra stwierdzata brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko. Poniewaz w/w decyzja utracita wazno$¢, a potrzeby
spoteczne 1 $rodowiskowe wskazuja na konieczno$¢ realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, Wnioskodawca Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o.0. sklada
wniosek w sprawie wydania stosownej decyzji.
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