Karta materiatowa nrB.3

Zatacznik nr 10 do SIWZ Nr sprawy: 05/SZP/2018/P — Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Dostawa materiatéw do

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Konary i Ostréwek, gmina Warka”.

Wyposazenie przepompowni UZTs I-4 (oraz UZTs I-7 i UZTs 1-9)

Wymagane parametry techniczne

Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne - 1 kpl. (1kpl.=2 szt.)

11

Pompa zatapialna wirowa o srednicy wylotu 65 mm, odsrodkowa do instalacji stacjonarnej, montowana na stopie
sprzegajacej DN65, opuszczana po dwdch prowadnicach rurowych

1.2

Wymagane parametry pompy: Q=4,6 |/s przy H=14,2 m oraz Q=11,0 I/s przy H=7,2m
Dotqczy¢ karte katalogowq pompy wraz z charakterystykq pracy

1.3

Pompa wyposazona w wirnik pétotwarty symetryczny, samooczyszczajgcy sie, wspotpracujacy z dyfuzorem
wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czes$ci hydraulicznej. Nie dopuszcza
sie wirnikdw typu "Vortex". Pompa wyposazona w kabel o dtugosci min. =10 m

1.4

Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika

15

Wirnik pompy z mozliwoscig pionowego przemieszczania w celu zapobiegania zatykaniu sie pompy

1.6

Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, o klasie izolacji F(155 st. C)
rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, z wbudowanym w uzwojenia stojana
czujnikiem termicznym odtgczajgcym pompe od zasilania w przypadku przecigzenia, Czujniki termiczne powinny
zadziata¢ od 125 st. C.

1.7

Moc znamionowa silnika pompy max P= 1,8 kW

1.8

Predko$¢ obrotowa silnika pompy 2650%+2750 obr/min

1.9

Dopuszczalna ilo$¢ uruchomien pompy w ciggu godziny co najmniej 15

1.10

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal
klasy 1.4057

1.11

Wat pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego smarowania oraz regulacji

1.12

Uszczelnienia watu pompy za pomoca wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik
wolframu i pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw.

Stopy sprzegajace - 1 kpl. (1kpl.=2 szt.)

2.1

Stopy sprzegajgce DN65 do zamontowania na dnie pompowni

2.2

Stopy sprzegajgce przystosowane do montazu prowadnic rurowych

2.3

Pompy i stopy sprzegajgce pochodzace od jednego producenta

Zasuwy odcinajace - 1 kpl. (1kpl.=2 szt.)

3.1

Zasuwa odcinajgca DN 65

3.2

Zasuwa przeznaczona do sciekéw komunalnych. (Dotgczyc kartg katalogowq lub inny dokument
potwierdzajgcy przeznaczenie urzqdzenia dla instalacji kanalizacyjnych )

Zawory zwrotne - 1 kpl. (1kpl.=2 szt.)

4.1

Zawor zwrotny kulowy DN 65, instalacja kotnierzowa, wykonanie zeliwno sferoidalne

4.2

Kula z aluminium nawulkanizowana gumg NBR

4.3

Zawor przeznaczony do sciekdw komunalnych. (Dotgczyc kartq katalogowgq lub inny dokument
potwierdzajgcy przeznaczenie urzqdzenia dla instalacji kanalizacyjnych)

Orurowanie pompowni i wyposazenie - 1 komplet

5.1

System orurowania w pompowni DN 65 wykonany z stali nierdzewnej min. 1.4301, w tym kolektor z 1 wyjsciem
DN65

5.2

Deflektor na rurze doptywowej ze stali nierdzewnej zapobiegajgcy naptywowi $ciekdw bezposrednio na pompy

53

Drabinka ztazowa z stali nierdzewnej min. 1.4301

5.4

Potaczenia kotnierzowe aluminiowe

5.5

Prowadnice do pomp wykonane z stali nierdzewnej min 1.4301 i dtugosci dostosowanej do pompowni *

5.6

Uchwyty do prowadnic umozliwiajgce zamocowanie prowadnic w sposdb zapobiegajgcy ich przemieszczaniu




5.7

tancuchy do pomp z ogniwami posrednimi ze stali nierdzewnej 1.4404 o dtugos$ci min.5m. taficuchy powinny
posiadac raport z badania wykonanego zgodnie z normami: WG EN818-1/3/5, WG EN 1677-6, WG EN 10204

5.8

Szakle ze stali nierdzewnej min. 1.4404

System sterowania pracg pomp - 1 komplet

6.1

Szafa zasilajgco-sterownicza IP65 wykonana z poliestru wzmacnianego wtdknem szklanym, z ptytg montazowa, z
drzwiami podwdjnymi — zewnetrzna obudowa zamykana na zamek patentowy, drzwi wewnetrze do zamontowania
aparatury sygnalizacyjnej, przystosowana dla pracy 2-ch pomp

6.2

Szafa sterownicza powinna posiadac¢ deklaracje zgodnosci (Dofgczyc¢ deklaracje zgodnosci szafy sterowniczej)

6.3

Szafka AKPiA wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny i w gniazdo 230V

6.4

Sterownik PLC z zintegrowanym panelem operatorskim

6.5

Kontrola poziomu $ciekdw za pomocg 1 sondy hydrostat. i dwdch sygnalizatoréw ptywakowych

6.6

Naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia rGwnomiernego ich zuzycia

6.7

Réwnoczesna praca dwéch pomp przy szczytowych naptywach sciekéw

6.8

Mozliwos$é recznego zatgczania i wytgczania pomp w celach kontrolno-serwisowych

6.9

Uktad sterowania z przekaZznikiem monitorujgcym czujnik przecieku oraz przegrzanie pompy

6.10

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni wyposazona w programowalny sterownik realizujgcy funkcje usuwania
kozucha poprzez wydtuzanie pracy pompy do momentu zassania przez nig powietrza
(Dotqczyc karte katalogowq sterownika)

6.11

Producent systemu usuwania kozucha tozsamy z producentem pomp w pompowni

6.12

llo$¢ cykli usuwania kozucha (cykli czyszczacych) - do 40 cykli na dobe. llo$¢ cykli/dobe regulowana
potencjometrem

Oferowane urzadzenia majg spetnia¢ w/w wymagania

*

zgodnie z danymi w karcie materiatowej C dla danej studni




