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w rejonie Konar gm. Warka

1. Czesé ogdlna

1.1. Podstawy opracowania

Formalng podstawg opracowania niniejszej koncepciji jest Umowa nr 19/DH/2015 z dnia 9
pazdziernika 2015 r. zawarta pomiedzy Zaktadem Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.,
jako Zamawiajgcym, a firmg BIOWOMA Iwona Regulska jako Wykonawca.

W zakresie merytorycznym opracowanie wykonano w oparciu o:

mapy wysokosciowe terenu (wtorniki) w skali 1:10000,

dane szczegotowe (w tym: dane demograficzne, wyniki analiz $ciekow i wielkosci
przeptywow) uzyskane w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.,
szacunkowe wskazniki naktaddéw jednostkowych sieci kanalizacyjnych ustalone w
oparciu o aktualne dane przetargowe,

Projekt budowlany sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej wraz z przykanalikami dla wsi
Konary i Podgorzyce opracowany przez EKOLAND Sp. z o.0.

Projekt budowlany biologicznej oczyszczalni sciekéw typu ECO-LINE 8N - dziatka nr 202
Konary gm. Warka opracowany przez DOMED Sp. z o.0.

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz. U. 2013.1409 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. 2013.1235),

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013.1232),
Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, 469),

Ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2015, 139),

Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199),

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015.1651),
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogtoszenia
krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych oraz jego dwdch aktualizacii
(MP 2010.58.775),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie optat za
korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. 2008.196.1217),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania sciekdéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006.136.964),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 70),

Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekow w miejskich
jednostkach osadniczych wydane przez MAGTOS w 1983 r.,

literature naukowo-techniczna.
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1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie koncepcji rozbudowy oczyszczalni sciekow
w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar gm. Warka, czyli
koncepcji rozwigzania technicznego, pozwalajgcego na odprowadzenie $ciekéw z
budynkoéw mieszkalnych oraz zaktadoéw ustugowych znajdujgcych sie na tym terenie.

W szczegodlnosci koncepcja okresli zasieg terytorialny zlewni, dtugosé i przebieg tras
kolektorow kanalizacyjnych, bilans ilosciowo-jakosciowy Sciekdw oraz zaproponuje sposob
zwiekszenia przepustowosci istniejgcej w Konarach oczyszczalni. Koncepcja bedzie
podstawg przy podejmowaniu decyzji odnosnie sposobu i zakresu skanalizowania tego
rejonu oraz kolejnosci realizacji tej inwestycji.

Wybudowanie nowych kolektoréw kanalizacji sanitarnej i podtgczenie do nich przytgczy z
nieruchomosci z budynkami mieszkalnymi poprawi warunki higieniczno-sanitarne istniejgce
w rozpatrywanym rejonie, jak rowniez bedzie istotne z uwagi na ochrone S$rodowiska
naturalnego.

1.3. Ogdlna charakterystyka terenu

Rozpatrywany teren, nazwany umownie Rejon Konar, zlokalizowany jest w dolinie rzeki
Pilicy, w poinocnej czesci gminy Warka i obejmuje wsie: Gaski, Konary, Podgoérzyce,
Magierowa Wola, Debnowola, Klonowa Wola, Ostrowek, Przylot, Ostroteka i Niwy
Ostroteckie. Teren ten ma charakter wybitnie rolniczy z przewagg sadownictwa. Rozlegtosé
obszaru mierzona w kierunku N-S wynosi ok. 9 km, a w kierunku W-E ok. 6,5 km.

Rzedne wysokos$ciowe rozpatrywanego terenu wynoszg od ok. 95 do ok. 125 m npm.

Z zachodu, pétnocy i wschodu zasieg zlewni ograniczony jest granicami gminy i
kompleksem lesnym, natomiast od potudnia granicg jest zlewnia istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw w Warce, ktéra jak wynika z analizy topograficznej i urbanistycznej terenu winna
obejmowacé wsie: Grazyna, Kalina i Piaseczno.

Nalezy sie spodziewaé, ze sadownictwo oraz produkcja owocdw i warzyw pozostanie
najwiekszym atutem gminy Warka. Wskazane bytoby na tej bazie rozwijanie drobnej
wytworczosci w zakresie przetwdrstwa owocow jak i obstugi samej produkciji.

Znaczgcym elementem rozwoju tego terenu moze by¢ réwniez rekreacja i turystyka.
Bliskos¢ Warszawy i Radomia, rzeka Pilica i jej warunki krajobrazowe, a takze istniejgce
zabytki historyczne predestynujg to miejsce zaréwno do rozwijania rekreacji biernej (np.
domki letnie, hoteliki, zajazdy, pola namiotowe, stanice wedkarskie), jak i czynnej (sptywy
kajakowe, szlaki rowerowe, jazda konna itp.). Umozliwia to rozszerzenie ustug z zakresu
rekreacji i turystyki.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podstawowg zasadg ksztattowania i ochrony
srodowiska jest przede wszystkim budowa systeméw odprowadzania i oczyszczania
Sciekow oraz poprawa stanu czystosci wod i doprowadzenie ich do | klasy czystosci.

Niniejsze opracowanie ma stuzy¢ realizacji tych zasad.
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1.4.

1.5.

Dane urbanistyczne
Rozmieszczenie ludnosci w poszczegdlnych wsiach przedstawiono w tabeli ponizej.

Dane dotyczace ilosci gospodarstw i ilosci ludnosci w miejscowosciach rejonu Konar
okreslone sg przez Zamawiajgcego na podstawie informaciji z Urzedu Miejskiego w Warce i
wedtug wtasnych ustalen (np. ilos¢ podmiotéw korzystajgcych z ustug w zakresie odbioru
odpadow z tego rejonu).

llos¢ gospodarstw i ilos¢ ludnosci dla miejscowosci rejonu Konar, gm. Warka przedstawia
Tabela nr 1:

Tabelanr 1

L.p. Miejscowosé 405 éﬁ;’(fgrs o | H0SE ludnosci Uwagi

1 Podgérzyce 43 166

2 Konary 108 388 siec istniejgca
3 Magierowa Wola 61 235 siec istniejgca
4 Ostrowek 42 172

5 Przylot 36 165

6 Klonowa Wola 36 170

7 Debnowola 74 297

8 Gaski 65 277

9 Ostroteka 26 111

10 Niwy Ostrofeckie 27 89

Ogélem 518 2070

Przecietny wskaznik ilosci mieszkancow/gospodarstwo wynosi 2070/518 = 3,99 Mk/gosp.

Obecnie do istniejgcej oczyszczalni $ciekédw w Konarach odprowadza $cieki ok. 600 osob.
Stopien skanalizowania tego rejonu wynosi zatem ok. 29%.

W Konarach istnieje Publiczna Szkofa Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego, do ktore;j
uczeszcza ok. 170 uczniéw, a w Debnowoli Publiczne Gimnazjum im Ks. Pawta Heintscha,
do ktérego uczeszcza ok. 150 uczniéw. Przy Gimnazjum w Debnowoli znajduje sie¢ Dom
Nauczyciela, w ktorym mieszka ok. 80 osob.

Ok. 100 oséb zatrudnionych jest ponadto na tym terenie w zaktadach ustugowych (mtyn,
stacja paliw), sklepach lub hurtowniach owocéw (Eurosad — Konary, Sortpak — Magirowa
Wola) itp.

W okresie zbioru jabtek ilos¢ przyjezdnych pracownikbw mozna oszacowac¢ na ok. 400
0osob. W okresie wakacyjnym ilos¢ turystow na tym terenie mozna oszacowac na ok. 300
o0s6b. Przewidywany jest wzrost ilosci osdb korzystajgcych z planowanej kanalizacji na tym
terenie w zwigzku z przewidywanym rozwojem ustug z zakresu rekreacji i turystyki.

Przemyst

Na rozpatrywanym terenie nie istnieje aktualnie zaden przemyst, niemniej przewiduje sie
rozwdj drobnej wytworczosci w zakresie przetwérstwa owocow i obstugi produkcji
sadowniczej.
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1.6. Dane fizjograficzne i hydrogeologiczne

Rzezba terenu rejonu Konar jest silnie urozmaicona, z niewielkimi ciekami i stawami.
Rzedne terenu wahajg sie od ok. 95 do ok. 125 m npm. Obszar uzytkowany jest gtéwnie
rolniczo (z przewaga sadow) i sktada sie z tarasu goérnego i dolnego, przedzielonych
kilkunastometrowg skarpg pocietg wawozami.

Brak jest danych hydrogeologicznych. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu mozna jednak
przypuszczaé, ze warunki gruntowo-wodne sg silnie zroznicowane (bagienne starorzecza i
kilkunastometrowe wzniesienia). Trudno jest przy tym wyodrebni¢ jakis konkretny spadek
terenu, cho¢ jego rzedne sg najnizsze w rejonie starorzecza Pilicy (kanat A) w poblizu
istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Konarach.

1.7. Formy ochrony przyrody

Na analizowanym terenie wystepujg nastepujgce formy ochrony przyrody tj. obszary
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2015.1651):

@ Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki

Aktualnie obowigzujgcym aktem prawnym w sprawie w/w obszaru jest Rozporzgdzenie
Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz.
2950 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzgdzenie to ustala kierunki czynnej ochrony
ekosystemow lesnych, nielesnych lgdowych i wodnych, wprowadza zakazy oraz
odstepstwa od nich. Rozporzgdzenie okresla granice obszaru opisowo przez opis granic:
,0d przeciecia sie drogi Gora Kalwaria - Mniszew z granicg gmin Goéra Kalwaria —
Chynéw, tg drogg na potudnie do Ostrowka, a nastepnie drogami przez miejscowosci:
Przylot, Ostroteka, Pilica, Warka, Michatéw ... itd.” Obszar ten charakteryzuje sie duzg
atrakcyjnoscig turystyczno-krajobrazowg i zréznicowanym bogactwem przyrodniczym.
Poinocny brzeg Pilicy stanowi wysoka skarpa o duzym spadku, miejscami silnie
zerodowana, z uformowanymi wgwozami i jarami, czesto porosnieta lasami na
siedliskach borowych. Natomiast potudniowa cze$¢ obszaru ma charakter réwninny
pokryty gtéwnie tgkami, szuwarami i bagnami z rozproszonymi zadrzewieniami, lasami i
zakrzewieniami. Obszar ten wyréznia sie pod wzgledem waloréw $rodowiska
przyrodniczego, dotyczy to gtdéwnie jego znaczenia, jako ostoi wielu rzadkich i cennych
gatunkow ptakéw (w sumie ponad 150 gatunkow legowych i prawdopodobnie legowych).

@ Obszar Natura 2000 PLB140003 — Dolina Pilicy — obszar specjalnej ochrony ptakoéw i ich
siedlisk). Mapa ww. obszaru stanowi Zatgcznik Nr 13 do niniejszego opracowania.

@ Obszar Natura 2000 PLH140016 ark. 2 — Dolina Dolnej Pilicy — obszar siedliskowy.
Mapa ww. obszaru stanowi Zatacznik Nr 14 do niniejszego opracowania.

Planowane przedsiewziecie w zaden sposob nie obnizy standardéw jako$ci Srodowiska i
nie narusza zakazow, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia.
1.8. Odbiornik sciekéw

Odbiornikiem Sciekdw oczyszczonych jest rzeka Kanat A, stanowigca lewobrzezny doptyw
rzeki Wisty. Kanat A jest w istocie starorzeczem Pilicy.

Scieki oczyszczone odprowadzone sg do odbiornika z istniejgcej obecnie oczyszczalni
Sciekow w Konarach kanatem zrzutowym o catkowitej dtugosci ok. 1870 m.
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1.9. Aktualny stan prawny

Oczyszczalnia $ciekéw w Konarach zlokalizowana jest na nieruchomoé$ci gruntowej
zabudowanej: dziatka nr ew. 202/2 w obrebie 0016 Konary, gmina Warka, powiat gréjecki,
powierzchnia dziatki 7229 m2. Ww. dziatka oraz srodki trwate znajdujgce sie na tej dziatce
stanowig wtasnos¢ (wchodzg w skfad kapitatu zaktadowego) Zaktadu Ustug Komunalnych
w Warce Sp. z 0.0.

Oczyszczalnia zostata wykonana w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Warka w roku
2001 przez Przedsiebiorstwo DOMED Sp. z 0.0. z Wroctawia na podstawie:

e projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Bonarka,

e pozwolenia na budowe: Decyzja Starosty Grojeckiego Nr 66/99 znak: GB 7351/52/99 z
dnia 25.10.1999 .

e umowy z inwestorem (Gmina Warka).

Oczyszczalnia zostata oddania do uzytkowania w 2001 r.

Aktem notarialnym — repetytorium A Nr 1996/2010 z dnia 23.07.2010 r. — Gmina Warka
przekazata na wtasnosé Zaktadowi Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. dziatkg nr ew.
202/2 oraz oczyszczalnie w Konarach znajdujgca sie na tej dziatce.

Nieruchomos¢ jest potozona bezposrednio przy drodze krajowej (nr 79), ogrodzona (siatka
stalowa mocowana do stupkéw), zagospodarowana.

Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0., zgodnie z art. 16, pkt.1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.
U. 2015.139), prowadzi dziatalnos¢ w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego
odprowadzania $ciekdbw na podstawie zezwolenia — Decyzja Burmistrza Warki  Nr
654/2010 z dnia 07.10.2010 r.

Zaktad, jako eksploatator oczyszczalni, posiada dla oczyszczalni sciekow w Konarach
stosowne pozwolenie wodno-prawne — decyzja Starosty Gréjeckiego Nr RS.6220.1.42.
2011.SP z dnia 14.12.2011 r., wazna do dnia 13.12.2031 r. Kserokopia przedmiotowego
pozwolenia wodno-prawnego stanowi Zatacznik nr 15 do niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. pozwoleniem:
@ Dopuszczalna ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw:
Q roczne = 47 223 m3/rok; Q ¢ ¢= 129 m¥dobe; Q maxh = 10,3 m*h
@ Dopuszczalne parametry odprowadzanych $ciekdéw oczyszczonych:
BZTs= 40 mg O,/dm?
ChZT = 150 mg O,/dm?®

Zawiesiny ogélne = 50 mg/dm?®
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2. Opis i analiza istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie
Konar

Na obecnie istniejgcy infrastrukture kanalizacyjng w rejonie Konar sktadajg sie:

Mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw w Konarach,

Kanalizacja w miejscowosci Konary,

Kanalizacja w miejscowosci Magierowa Wola,

Kanat zrzutowy $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni sciekdow do odbiornika.

Lo O

2.1.Kanalizacjaw miejscowosci Konary i Marynin

Wybudowana w latach 2000-2001 sie¢ kanalizacyjna we wsi Konary (I etap) i w latach
2002-2004 sie¢ kanalizacyjna we wsi Marynin (Il etap), o fgcznej dlugosci 6975 m,
wykonana jest jako grawitacyjno-cisnieniowa. Odcinki grawitacyjne wykonane sg z rur PCV
taczonych na uszczelki o $rednicach 200+250 mm, a odcinki cisnieniowe z przewodu
PEHD o srednicach 75+110 mm. Przylacza wykonane sg z materiatu: 160 PCV. Na sieci
kanalizacyjnej w odlegtosciach od 40+90 m zlokalizowane sg studnie rewizyjne i
kierunkowe wykonane z kregdbw betonowych o srednicach wewnetrznej 1000+1200 mm,
przykryte wiazami typu ciezkiego.

Ze wzgledu na maty spadek terenu na czesci terenu Konar, a szczegodlnie na terenie wsi
Marynin, na sieci kanalizacyjnej zastosowano przepompownie sciekdw w tgcznej ilosci 11
szt. (wraz z pompownig gtdwng przekazujgcg scieki surowe bezposrednio na oczyszczalnie
w Konarach). Pompownie wykonane sg z kregdw betonowych o $rednicach wewn.
1200+1600 mm - wyposazone sg w 1+2 szt. pomp zatapialnych o mocach 1,5+1,8 kW,
pompownia gtéwna wyposazona jest w dwie pompy o mocy 3,7 kW. Kazda pompownia
posiada system sterowania oparty na ptywakach oraz uktad alarmowy swietlno-dzwigkowy.

W chwili obecnej system sieci kanalizacyjnej w Konarach obstuguje ok. 350 statych
mieszkancow, w tym takze mieszkancow wsi Marynin, a takze Szkote podstawowg w
Konarach oraz sklepy i punkty ustugowe.

Odbiorca $ciekéw, Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o0.0., do rozliczeh z
odbiorcami stosuje sposéb ryczattowy: mieszkancy 3 m*Mk/m-c, ustugi 6 m*/m-c. Szkota
rozliczana jest wg wskazan wodomierza na studni gtebinowej zasilajgcej Szkote w wode.

Nalezy zwrdci€ uwage, ze poza istniejgcg na terenie wsi Konary siecig kanalizacyjng czes¢
mieszkancow korzysta jeszcze z instalacji kanalizacyjnych podtgczonych do szamb — studni
bezodptywowych, co stwarza ryzyko niekontrolowanej infiltracji nieoczyszczonych $Sciekdw
do gruntu i skazenia wod podziemnych.

2.2.Kanalizacja w miejscowosci Magierowa Wola

Sie¢ kanalizacyjna we wsi Magierowa Wola zostata oddana do uzytkowania w 2008 r.
taczna dtugos$c¢ sieci 4 945 mb, w tym odcinki grawitacyjne wykonane z rur PCV 200+315
mm o diugosci 2313 m oraz odcinek cisnieniowy wykonany z przewodu PEHD 110 mm o
dtugosci 2632 m. Przytgcza wykonane sg z materiatu: 160 PCV. Na sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej w odlegtosciach od 40+90 m zlokalizowane sg studnie rewizyjne i kierunkowe
wykonane z kregdbw betonowych o srednicach wewnetrznych 10001200 mm, przykryte
wiazami typu ciezkiego.



Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w rejonie Konar gm. Warka

Zestawienie dtugosci istniejgcych sieci kanalizacyjnych przedstawia ponizsza tabela:

Tabela nr 2
o B} w tym:
Wyszczegolnienie Ogofem - - —
grawitacyjna| ciSnieniowa
Sie¢ kanalizacyjna w Konarach
Dtugosé¢ sieci [m] 6 965 5500 1465
Dtugosc¢ przytaczy [m] 2 652
llo$¢ przytaczy [szt.] 107
Sie¢ kanalizacyjna w Magierowej Woli
Dtugosc¢ sieci [m] 4 945 2 313 2632
Dtugosc¢ przytaczy [m] 1740
llos¢ przytagczy [szt.] 65
Ogoétem
Dtugos¢ sieci [m] 11910 7813 4097
Dtugosé przytgczy [m] 4392
llos¢ przytaczy [szt.] 172

Przebieg ww. sieci przedstawiony jest na mapie infrastruktury istniejgcej w rejonie Konar —
mapa ta stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszego opracowania.



Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej

w rejonie Konar gm. Warka

3. Czes¢ koncepcyjna

3.1.Zatozenia wyjsciowe

Koncepcje opracowano przy nastepujgcych zatozeniach wyjsciowych:

1.

Przyjeto dwa warianty koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej (zgodnie z uwagami
zawartymi w Uchwale Nr 139/13 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca
2013 r.):

@ Wariant A: z lokalnymi oczyszczalniami $ciekow

@ \Wariant B: ze zbiorczg oczyszczalnig $ciekow w Konarach (oczyszczalnia
istniejgca do modernizacji i rozbudowy).

Zastosowany zostanie grawitacyjno-cisnieniowy system transportu sciekow praktycznie
niezalezny od uksztattowania wysokosciowego terenu, zatem trasy kolektorow
poprowadzone zostang mozliwie najkrétszymi drogami do oczyszczalni, przy mozliwie
najkrotszych odcinkach tranzytowych (tj. odcinkach bez poditgczen bocznych).

Przy opracowywaniu koncepcji kierowano sie zasadg maksymalnego mozliwego
wyptycenia kanalizacji. Jak najptytsze zagtebienie przewodoéw oznacza zmniejszenie
kosztéw wykonania sieci, utatwia pozniejszg eksploatacje i ew. naprawy. Nie bez
znaczenia jest fakt minimalizacji ingerencji w srodowisko naturalne.

Trasy kolektorow wyznaczono gtéwnie po drogach publicznych.

Przyjeto nastepujgce wartosci wspétczynnikow nierownomiernosci: dobowy Nd = 1,4;
godzinowy Ng = 2,5.

Przyjeto jednostkowe Sredniodobowe docelowe wskazniki ilosci sciekow w wysokosci
odpowiadajgcej wartosciom wymienionym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r., tj.:
120 dm*/Mk/d — dla miejscowosci rejonu Konar (Konary, Magierowa Wola,
Podgorzyce, Ostrowek, Przylot, Gaski, Ostroteka, Niwy Ostroteckie, Debnowola i
Klonowa Wola).

Do obliczania stezen i tadunkéw zanieczyszczeh w Sciekach przyjeto nastepujgce
jednostkowe tadunki zanieczyszczen:

e BZTs — 60 g O,/Mk/dobe,

e ChZT — 120 g O,/Mk/dobe,

e Zawiesina ogdlna — 65 g/Mk/dobe.

Wymagana jakosC sciekow oczyszczonych wynika z Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800), w w zakresie RLM od 2000
do 9999. Scieki odprowadzane do odbiornika spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

e BZT5<25g0,/m®

e ChZT <120 g O,/m?,

e Zawiesina ogdlne < 35 g/m°.

Jako oczyszczalnie lokalne zostang zastosowane oczyszczalnie typu BIOCLERE®, z
technologig oczyszczania $ciekéw na ztozach biologicznych (Zatacznik Nr 16).
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Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w rejonie Konar gm. Warka

10. Pompownie stanowigce element kanalizacji bedg pompowniami podziemnymi,
bezskratkowymi. Pompownie powinny by¢é wyposazone w automatyczny uktad
sterowania ze zdalnym powiadamianiem obstugi za pomocg telefonii komorkowej. W
pompowniach domowych zaprojektowano jedna pompe (dla max. 3 - 4 gospodarstw),
pompownie sieciowe zostang wyposazone w dwie pompy pracujgce naprzemiennie.

3.2.Bilans ilosciowo-jakosciowy sciekéw

Tabela nr 4

L.p. Miejscowosé (I)_Sl\(/ll); ?ng,/s(; Nd Qﬂ;};‘x Nh mghhmz)r;sls
1 |Pogorzyce 166 199| 14 279| 25| 29| 08
5 | Konary 388 46,6| 1,4 652| 25| 68| 1,9
3 |Magierowa Wola 235 282 14 395 25| 41| 11
4. | Ostrowek 172 206| 1,4 289 25 30| 08
5 |Przylot 165 198 14 277! 25| 29| 08
6. |Klonowa Wola 170 204| 14 286| 25| 30| 08
;| Dgbnowola 297 356| 1,4 499| 25 52| 1,4
g |Gaski 277 332 1,4 465| 2,5 48| 1,3
g |Ostroteka 111 13,3| 1.4 186| 25 1,9/ 05
10, | Niwy Ostroteckie 89 10,7| 14 150| 25| 16| 04
Ogétem | > 070| 2484 3478 36,2| 10,1

* LM uwzglednia wzrost ilosci na rozwoj gminy i turystyke

Uwaga:

zatozono, ze do czasu realizacji inwestycji wystepujgce na istniejgcej sieci kanalizacyjnej w
miejscowosciach Konary i Magierowa Wola problemy zwigzane z infiltracjg wdd opadowych
i roztopowych do sieci zostang usuniete.

W przedstawionym bilansie iloSciowym $ciekow zastosowano wskazniki i wspotczynniki
nierbwnomiernosci wymienione w ww. zatozeniach wyjsciowych (pkt 5 i pkt 6), tj.:
e wspotczynnik nierébwnomiernosci dobowy Nd = 1,4;
e wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowy Ng = 2,5.
e 120 dm®Mk/d — dla miejscowosci rejonu Konar (Konary, Magierowa Wola,
Podgorzyce, Ostrowek, Przylot, Gaski, Ostroteka, Niwy Ostroteckie, Debnowola i
Klonowa Wola).

Do obliczania stezen i fadunkow zanieczyszczen zastosowano jednostkowe tadunki
zanieczyszczen wymienione w ww. zatozeniach wyjsciowych (pkt 7), tj.:

e BZTs — 60 g O,/Mk/dobe,

e ChZT — 120 g O,/Mk/dobe,

e Zawiesina ogdlna — 65 g/Mk/dobe.
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Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w rejonie Konar gm. Warka

Wyniki obliczen bilansu jakosciowego Sciekéw dla catego rejonu Konar objetego niniejszym
opracowaniem przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabelanr 5

Lp. Miejscowosé LM Qc;ér Stezenia g/m’ tadunki kg/d

oséb | m’d | BZTs | ChZT | ZO | BZTs | ChZT | ZO

1 |Podgérzyce 166| 19,9| 500 1000 542| 10,0 199 108
o | Konary 388| 46,6| 500 1000| 542 233| 466| 252
3. |Magierowa Wola 235| 282 500 1000 542 141 282| 153
4, |Ostrowek 172| 20,6| 500| 1000| 542| 103| 206| 11,2
5 |Przylot 165| 19,8| 500| 1000| 542 9,9 198 107
6. | Klonowa Wola 170| 20,4| 500| 1000 542| 102 204| 11,1
- | Dgbnowola 297| 356| 500| 1000 542( 17,8 35,6 19,3
g |Gaski 277| 33,2| 500( 1000| 542 16,6 332| 180
g |Ostroteka 111| 13,3| 500( 1000 542 6,7 13,3 7,2
10 | Niwy Ostroteckie 89| 10,7 500| 1000| 542 53| 107 5,8
Ogotem | 5 070| 248,4| 500| 1000| 542 1242| 2484| 1346

3.3.Wariant B - system kanalizacji z grupowa oczyszczalnia $ciekow

W wariancie B ukfadu zastosowano system kanalizacji z grupowg oczyszczalniami $ciekéw
w miejscowosci Konary.

Scieki z poszczegdlnych sieci kanalizacyjnych z danych miejscowoéci zostang przettoczone
do grupowej oczyszczalni sciekow, ktorg nalezy poddac¢ przebudowie i rozbudowie.

Przebieg sieci kanalizacyjnych w poszczegdlnych miejscowosciach regionu i proponowane
przebiegi sieci kanalizacji cisnieniowej (tranzytowej) dla wariantu B przedstawiono na
Rysunku nr 2.

3.3.1. Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Gaski

W wariancie B zaktada sie w miejscowosci Gaski budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjno-ci$nieniowym, z pompowniami sieciowymi. Scieki przewodem
ttocznym (tranzytowym) zostang doprowadzone do sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Debnowola.

Bilans ilosciowy $ciekébw z miejscowosci Gagski zgodnie z pkt 3.2. Tabela nr 4, tj.
Qds$r=33,2 m*d; Qdmax=46,5 m*/d; Qhmax= 4,8 m*/d.

Przebieg sieci kanalizacyjnych w miejscowosci Gaski oraz proponowang lokalizacja
pompowni sieciowych i cisnieniowej sieci tranzytowej przedstawiono na mapie — Rysunek
nr 2.1.
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Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w rejonie Konar gm. Warka

Dtugo$ci sieci w miejscowosci Ggski przedstawia sie nastepujgco:

e Dtugos¢ mb
Wyszczegdlnienie lub szt.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PCV200 2400

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PCV160 940

Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa PE63 700

Sie¢ cisnieniowa (tranzytowa) PE75 1 350

Pompownie sieciowe 2

Koszty ogotem

Sumaryczna diugos¢ sieci 5390 mb
llos¢ oséb 277 Mk
Wskaznik sredniej dtugosci sieci na 1 mieszkanca 19,45 mb/Mk
Wskaznik ilosci mieszkancow na 1 km sieci 51 MKk/km
Zuzycie energii elektrycznej dla sieci kanalizacyjnej 26 kwh/d 9490 kWh/rok

3.3.2. Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Niwy Ostroteckie.

Ze wzgledu na rozproszong zabudowe przewiduje sie zaprojektowanie kanalizacji
cisnieniowej. Scieki z miejscowosci Niwy Ostroteckie przettaczane bedg do sieci
kanalizacyjnej miejscowosci Ostroteka. Szczegodtowa lokalizacja przepompowni domowych
moze by¢ ustalona na etapie projektowania.

Teren zlewni lezy na obszarze NATURA 2000, dolina Pilicy 140003.

Bilans ilo$ciowy sciekdw z miejscowosci Niwy Ostroteckie zgodnie z pkt 3.2. Tabela nr 4, tj.
Qds$r=10,7 m*d; Qdmax=15 m*/d; Qhmax= 1,6 m*/d.

Przebieg sieci kanalizacyjnych w miejscowosci Niwy Ostroteckie przedstawiono na mapie —
Rysunek nr 2.2.

Dtugosci sieci i nakfady inwestycyjne dla miejscowoséci Niwy Ostroteckie przedstawiono w
pkt 3.4.3 (ponizej) wraz z danymi dla miejscowosci Ostrotecka

3.3.3. Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Ostroteka.

Dla miejscowosci Ostrofeka zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ciénieniowym. Scieki z tej miejscowosci przettaczane bedg do sieci
kanalizacyjnej miejscowosci Przylot.

Teren zlewni lezy na obszarze NATURA 2000, dolina Pilicy 140003.

Bilans ilosciowy $ciekow z miejscowosci Ostroteka zgodnie z pkt 3.2. Tabela nr 4, tj.:
Qds$r=13,3 m®d; Qdmax=18,6 m*/d; Qhmax= 1,9 m*/d.

Przebieg sieci kanalizacyjnych w miejscowo$ci Ostroteka przedstawiono na mapie —
Rysunek nr 2.2.

Dtugosci sieci dla miejscowosci Niwy Ostroteckie i miejscowosci Ostroteka przedstawiono w
tabeli ponizej:
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w rejonie Konar gm. Warka

Niwy Ostroteka
Wyszczegolnienie Ostroteckie
Dtugosc¢ lub szt. Dtugo$¢ lub szt.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PCV200 1450

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC160 300 300

Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa PE63 3200 200

Sie¢ kanalizacyjna cisn. PE63 tranzyt 1830
Sumaryczna dtugosé¢ sieci [mb] 3500 3780
Pompownie sieciowe 3
Pompownie domowe 20

Wskazniki Niwy
dla miejscowosci Niwy Ostroteckie i Ostrotleka | Ostroteckie Ostroigka

W.skainilf sredniej dtugosci sieci na 1 mb/Mk 393 34,05
mieszkanca

Wslgazmk I.|OSCI _m@szkancow na 1 km MK/km 254 293
sieci kanalizacyjnej
Zuzycie energii elektrycznej
sieci kanalizacyjne Ostrofeka: 24 kwh/d 8760 kWh/rok
sieci kanalizacyjne Niwy Ostroteckie: 54 kwh/d 1971 kWh/rok
Razem dla sieci kanalizacyjnych miejscowosci: 29,4 kwh/d 10731 kWh/rok

Srednie zuzycie energii na 1 m® $ciekéw (energochtonnosé): 1,36 kwh/m?

3.3.4. Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Debnowola i Klonowa Wola.

Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej

Dla miejscowosci Debnowola i Klonowa Wola zaktada sie budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym.

Scieki z tych miejscowosci i z miejscowosci Gaski doptyng grawitacyjnie do sieci

kanalizacyjnej w miejscowosci Przylot.

Bilans iloSciowy sciekdw z miejscowosci Debnowola i Klonowa Wola zgodnie z pkt 3.2.
Tabela nr 4, tj.: Qd$r=56 m*/d; Qdmax=78,5 m*/d; Qhmax= 8,2 m*/d.

Przebieg sieci kanalizacyjnych w miejscowosci Debnowola przedstawiono na mapie —
Rysunek nr 2.3., a w miejscowosci Klonowa Wola przedstawiono na mapie — Rys. nr 2.4.

Dtugosci sieci dla miejscowosci Debnowola i Klonowa Wola przedstawiajg sie nastepujgco:

Wyszczegdlnienie Dtugos¢ lub szt.
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PCV200 4100
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC160 900
Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa PE63 460
Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa PE75 1500
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Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w rejonie Konar gm. Warka

Sie¢ kanalizacyjna cisn. PE9QO tranzyt 700

Sumaryczna dtugosé¢ sieci [mb] 7 660

Pompownie sieciowe 2

Pompownie domowe 5
Razem koszty

llo$¢ oséb 467 Mk

Wskaznik sredniej dtugosci sieci na 1 mieszkanca 16,4 mb/Mk

Wskaznik ilosci mieszkancéw na 1 km sieci 60,9 Mk/km

Zuzycie energii elektrycznej dla sieci kanalizacyjnej 6 kwh/d 2190 kWh/rok

3.3.5. Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Przylot.
Dla miejscowosci Przylot zakfada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-cisnieniowym.
Scieki z miejscowosci Przylot ze $ciekami z miejscowosci Gaski, Debnowola i Klonowa
Wola, Niwy Ostrotecki oraz miejscowosci Ostroleka zostang przettoczone do miejscowosci
Ostrowek.

Bilans ilosciowy $ciekow z miejscowosci Przylot zgodnie z pkt 3.2. Tabela nr 4, ftj.
Qdsr=19,8 m®d; Qdmax=27,7 m*/d; Qhmax= 2,9 m*/d.

Przebieg sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Przylot przedstawiono na mapie — Rys. nr 2.5.

Dtugosci sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Przylot przedstawia sie nastepujgco:

Wyszczegdlnienie Dtugos¢ lub szt.
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PCV200 1950
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC160 360
Sie¢ kanalizacyjna ci$nieniowa PE90 1240
Sumaryczna dtugosé sieci [mb] 3550
Pompownie sieciowe 1
Razem koszty

llo$¢ osdb 165 Mk

Wskaznik sredniej dtugosci sieci na 1 mieszkanca 21,5 mb/Mk

Wskaznik ilosci mieszkancéw na 1 km sieci 46,4 Mk/km

Zuzycie energii elektrycznej dla sieci kanalizacyjnej 35 kwh/d 12775 kWh/rok

3.3.6. Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Ostrowek.

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym.
Scieki z miejscowosci Ostrowek ze $ciekami z miejscowosci Ggski, Debnowola i Klonowa
Wola, Niwy Ostrotecki, Ostroleka oraz miejscowosci Przylot zostang przettoczone do
miejscowosci Konary na teren grupowej oczyszczalni Sciekow.

Bilans ilosciowy $ciekéw z miejscowosci Ostrowek zgodnie z pkt 3.2. Tabela nr 4, tj.
Qd$r=20,6 m®d; Qdmax=28,9 m®/d; Qhmax= 3,0 m*/d.
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w rejonie Konar gm. Warka

Przebieg sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Przylot przedstawiono na mapie — Rys.nr 2.6.

Dtugo$ci sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Ostréwek przedstawia sie nastepujgco:

Wyszczegdlnienie Dtugo$¢ lub szt.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PCV200 1700
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC160 420

Sie¢ kanalizacyjna ci$nieniowa PE63 350

Sie¢ kanalizacyjna cisn. PE110 tranzyt 1 640
Sumaryczna dtugosé sieci [mb] 4110
Pompownie sieciowe 2
Pompownie domowe 1

Razem koszty

llo$¢ oso6b
Wskaznik sredniej dtugosci sieci na 1 mieszkanca
Wskaznik ilosci mieszkancow na 1 km sieci

Zuzycie energii elektrycznej dla sieci kanalizacyjnej

3.3.7. Podsumowanie Wariantu B

Dla wariantu B - zestawiono charakterystyczne wskazniki:

e Wskaznik ilosci mieszkancéw na 1 km sieci

172 Mk
23,8 mb/Mk
41,8 Mk/km

25 kwh/d 9125 kWh/rok

o Wskaznik sredniej dtugosci sieci na 1 mieszkanca

Miei ci (obiektv: sieci Liczba DIUGOSE
Lp. iejscowosci (obiekty: sieci mieszk. Diug Mk/km | mb/Mk
i grupowa oczyszczalnia) MKk sieci (mb)
1 |Gaski 277 5390 51 19,45
2 | Ostroteka 111 3780 29,3 34,05
3 | Niwy Ostroteckie 89 3500 25,4 39,3
4 | Debnowola 297
7 660 60,9 16,4
5 |Klonowa Wola 170
6 | Ostrowek 172 4110 41,8 23,8
7 | Przylot 165 3550 46,4 21,5
8 |Podgorzyce 166 2 840 58,4 17,1
9 Razem sieci kanalizacyjne 1447 30 830 46,9 21,3
10 Razem oczyszczalnia| 2 070
Ogétem Wariant B| 2070 30830 | 67,1 14,8
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Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej

Wariant B - Eksploatacja: zuzycie energii elektrycznej

w rejonie Konar gm. Warka

- o - i 56 Zuzycie 5 s
Lp. ieiscowosei biekty: siei| (| 5 | ko | energi Wekaznik
ow Mk m*/rok kKWh/rok kWh/Mk kWh/m?®
1 [Gaski 277 12 133 9490 34,3 0,8
2 | Ostrofeka 111 4 862 8 760 78,9 1,8
3 | Niwy Ostrofeckie 89 3 898 1971 22,1 0,5
4 |Debnowola 297 13 009
2190 4,7 0,1
5 |Klonowa Wola 170 7 446
6 | Ostrowek 172 7534 9125 53,1 1,2
7 |Przylot 165 7227 12 775 77,4 1,8
8 |Podgorzyce 166 7271 5475 33,0 0,8
9 |Razem sieci kanalizacyjne 1447 63 379 49 786 34,4 0,8
10 | Sie¢ istn. Konary i M. Wola 623 27 287 21 285 34,2 0,8
11 Razem oczyszczalnia 2070 90 666 63 875 30,9 0,7
Ogétem Wariant B| 2070 90 666 134 946 65,2 15
4. Whnioski koncowe - propozycja wyboru wariantu

W zwigzku z przyjetym dwuwariantowym wykonaniem uktadu sieci kanalizacyjnej i
oczyszczalni sciekow w rejonie Konar dokonano poréwnania obu wariantéw rozwigzania.

Zuzycie energii elektrycznej dla obu wariantéw wynosi odpowiednio:

@ Wariant A 126 370 kWh/rok

@ Wariant B 134 946 kWh/rok
Z przedstawionych danych wynika, ze zaréwno jezeli chodzi o koszty inwestycji i zuzycie
energii Wariant B jest wariantem drozszym i bardziej energochtonnym. Jednakze réznice
procentowe sg niewielkie i wynoszg odpowiednio:

@ Kkoszty inwestycji: Wariant B jest drozszy o 2,7%,
@ zuzycie energii elektrycznej: w Wariancie B zuzycie o 6,7% wigksze.

W zwigzku z powyzszym mozna traktowac oba warianty jako rozwigzania rownowazne.
Na korzys¢ Wariantu B przemawia to, ze na terenie nalezgcym do ZUK w Warce Sp. z 0.0.
istnieje juz oczyszczalnia, ktérg nalezy poddac¢ przebudowie i rozbudowie.

Z uwagi na przewidywane trudnosci z realizacjg Wariantu A, np. szczegdlowe ustalenie i
uzgodnienie ze stuzbami ochrony srodowiska miejsca zrzutu Sciekdw oczyszczonych do
potencjalnych odbiornikdw sciekdw, trudnosci jakie moze napotkaé Inwestor przy probie
nabycia dziatek pod proponowane, zlokalizowane w optymalnych miejscach oczyszczalnie
lokalne, a takze ze wzgledu na dtugotrwate procedury zwigzane z pozwoleniem na budowe
oczyszczalni lokalnych na obszarze chronionego obszaru Natura 2000, proponuje sie
realizacie Wariantu B, w ktérym S$cieki bedg oczyszczane na terenie istniejgcej
oczyszczalni po jej rozbudowie.

Wyciag z ,,Koncepcji rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Konarach oraz rozbudowy sieci
kanalizacyjnej w rejonie Konar gm. Warka”, dotyczgcy w szczegoélnosci rozbudowy sieci
kanalizacyjnych w miejscowosciach rejonu Konar (wariant B , wykonat: Jan Mentel
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