Karta materiatowa nr 5

Zatacznik Nr 7 do SIWZ Nr sprawy: 05/SZP/2017/P — Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Dostawa materiatéw do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie wyposazenia przepompowni w miejscowosci Podgérzyce, gmina Warka”

Wyposazenie przepompowni domowych UZTs6 do UZTs19

L.p.

Wymagane parametry techniczne

1

Pompy wirowe odsrodkowe zatapialne - 14 szt.

11

Pompa zatapialna wirowa o srednicy wylotu 40 mm, odsrodkowa wyposazona w ndz tnacy i ptyte wykonang ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz 1.4122, o zawartosci chromu nie mniejszej niz 15,5%, ptyta i ndz tngcy powinny by¢ o
twardosci nie mniejszej niz 58HRC; pompa opuszczana po podwadjnych prowadnicach z poziomu terenu

1.2

Wymagane parametry pompy: Q=2,7 I/s przy H=18 m oraz Q=4 I/s przy H=12,2 m
Doftqgczy¢ karte katalogowqg pompy wraz z charakterystykq pracy

1.3

Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, o klasie izolacji F (155 st. C), rodzajem
pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, z wbudowanym w uzwojenia stojana czujnikiem
termicznym odtgczajgcym pompe od zasilania w przypadku przecigzenia.Czujniki termiczne winny zadziataé¢ w
temperaturze powyzej 125 st.C.

14

Moc znamionowa silnika pompy P=1,7 kW

1.5

Predkos¢ obrotowa silnika pompy 2650+2750 obr/min

1.6

Dopuszczalna ilos¢ uruchomien pompy w ciggu godziny: co najmniej 15

1.7

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal
klasy 1.4057

1.8

Wat pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz regulacji

1.9

Uszczelnienia watu pompy: dwa niezalezne petne uszczelnienia mechaniczne czotowe, zewnetrzne uszczelnienie
wykonane z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu

Zbiornik pompowni wraz z wyposazeniem - 14 szt.

2.1

Zbiornik o srednicy DN800 wykonany z polietylenu metodg formowania rotacyjnego tzw. Rotomouldingu o
wysokosci H=2,5 m, wyposazony w stope sprzegajacq przystosowang do pompy oraz prowadnice rurowe,
posiadajacy kuliste dno zabezpieczajgce przed sedymentacjg osaddéw

2.2

Zbiornik zapewniajacy catkowitg szczelnosé¢ i nieprzepuszczalnosé dzieki monolitycznej budowie oraz zastosowanym
uszczelkom na przytgczach (grawitacyjnym PVC160, na kable i odpowietrzenie PCV110 oraz do podtgczenia
przewodu ci$nieniowego PE50), posiadajgcy gtadkg powierzchnie wewnetrzng zapobiegajgcg osadzaniu sie
zanieczyszczen

2.3

Zbiornik wyposazony w kotnierz przeciwwyporowy oraz zebra usztywniajagce umozliwiajgce montaz nawet w terenie
o wysokim poziomie wéd gruntowych bez dodatkowych obcigzen

2.4

Zbiornik wyposazony w orurowanie o srednicy nom. DN40 ze stali nierdzewnej min. 1.4301, zawoér zwrotny kulowy
DN40 i zasuwe odcinajacg DN40 obstugiwang z poziomu terenu

2.5

Wtaz PEHD DN600 o powierzchni wypuktej ryflowanej z zamknieciem ze stali nierdzewnej min. 1.4301

2.6

Deklaracja zgodnosci: dotgczyc deklaracje zgodnosci oraz aprobate techniczng zbiornika pompowni

System sterowania praca pompy - 14 kpl.

3.1

Szafka zasilajgco-sterownicza w szczelnej obudowie o stopniu ochrony min. IP65, odporna na uszkodzenia
mechaniczne, przystosowana dla pracy jednej pompy, zasilana pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz z
wyposazeniem jak nizej, przystosowana do pracy dla jednej pompy

3.2

Szafka sterownicza wyposazone w komplecie w cokét/fundament z tworzywa sztucznego umozliwiajgcy montaz
szafki w gruncie - wysoko$¢ gérnej ptaszczyzny szafki sterowniczej po montazu na cokole/fundamencie od
powierzchni terenu min. 130 cm.

3.3

Szafka wyposazona w wytacznik gtéwny, wytacznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe pompy, czujnik kolejnosci i zaniku fazy, sygnalizacje optyczna awarii, przetacznik rodzaju pracy
(reczne, automatyczne)

3.4

Sterowanie za pomocg ptywakowych czujnikéw poziomu (15 kpl wchodzi w sktad dostawy)

3.5

Szafka sterownicza powinna posiadaé deklaracje zgodnosci. Dofqczy¢ deklaracje zgodnosci szafki.

Oferowane urzgdzenia majg spetnia¢ w/w wymagania




