Burmistrz Warkt
05-660 Warka
Pl St. Czarnieckiego |
Warka, dn. 01.07.2016r.
GPK.6220.5.2016

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.
U. 2016 poz. 353) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2016, poz. 23)

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia,
realizowanego przez Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0. 0. , pn.:
wPrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Konarach gm. Warka”.

UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsigwzigcia, zostalo wszczete na wniosek Zakladu Ustug Komunalnych w Warce
Sp. z 0. 0., z dnia 17.02.2016r.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie polega na przebudowie i rozbudowie
istniejgcej oczyszczalni Sciekow, w miejscowosci Konary gm. Warka. Obecnie
do oczyszczalni dopltywaja scieki z miejscowosci Konary i Magierowa Wola. Docelowo
do rozbudowanej oczyszczalni doptywa¢ beda scieki z innych miejscowosci tj. Podgorzyce,
Ostrowek, Przylot, Klonowa Wola, Dgbnowola, Gaski, Ostroteka, Niwy Ostroleckie. Bilans
$ciekéw po podigczeniu do oczyszczalni zostat okreslony na 120 dm’/Mk/dobe. Dla
docelowej ilosci mieszkancow rejonu RLM > 2000 (RLM = 2070), planowana przepustowos¢
oczyszczalni bedzie wynosita Qsrd = 250 m3!d0bf;.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ew. 202/2, 232, 237, 238, 236/1,
236/2, 235/3 w Konarach oraz 304/1 i 304/2 w miejscowosci Podgoérzyce.

Po realizacji przedsigwzigcia $cieki z rejonu Konar beda transportowane przewodami
ttocznymi do projektowanej komory rozpreznej na terenie oczyszczalni. Na terenie
oczyszczalni planuje si¢ budowe budynku technicznego. W budynku zaprojektowane bedzie
pomieszczenie dmuchaw oraz pomieszczenie sterowni, w ktérym zlokalizowane beda
urzadzenia do automatycznego sterowania procesem i aparatura kontrolno — pomiarowa.
W przebudowanej 1 rozbudowanej oczyszczalni, $cieki z sieci cisnieniowych bedg doptywaé
do komory rozpreznej. Mechaniczne oczyszczanie $ciekow odbywaé sie bedzie w stacji
mechanicznego oczyszczania przy pomocy sito — piaskownika z dodatkowymi funkcjami
i instalacjami do napowietrzania, wytracania tluszczu a takze do separacji piasku oraz
zatrzymywania, plukania i prasowania skratek. Z sito — piaskownika $cieki odplyna
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grawitacyjnie do zbiornika usredniajacego (wstepnego), wykonanego w konstrukcji
zelbetowej, o pojemnosci okoto 70 m’. Zbiornik ten zostanie wyposazony w urzadzenie
mieszajace i pompy zatapialne, ktérych zadaniem bedzie opréznianie zbiornika i podawanie
sciekoéw do zasadniczej czgsci oczyszczalni. Biologiczne oczyszczanie $ciekéw odbywaé sie
bedzie przy pomocy osadu czynnego w sekwencyjnych reaktorach biologicznych,
pracujgcych w ukladzie rownoleglym typu SBR lub réwnowaznych, wykonanych
w konstrukcji Zelbetowej o pojemnosci okolo 2 x 300 m®. W reaktorach planuje si¢
zastosowanie ukltadu do drobnopgcherzykowego napowietrzania dyfuzorami ptytowymi. Dla
otrzymania wymaganej do procesu ilosci powietrza przewiduje sie zastosowanie dmuchaw
w obudowach dzwigkochtonnych, umieszczonych w budynku technicznym. Ustabilizowany
tlenowo osad nadmierny, powstajacy w trakcie oczyszczania w reaktorach, zostanie
przettoczony do zaggszczacza grawitacyjnego, a nastgpnie do magazynu osadu. Przewiduje
si¢ zastosowanie urzgdzenia do odwadniania osadéw (workownicy). Po odwodnieniu osady
o zawartosci suchej masy okoto 50 %, bgda okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekow
w Warce w celu ich dalszego zagospodarowania. Dodatkowo do komor osadu czynnego
podawany bedzie, ze stacji dozowania reagentu, roztwor PIX-u w celu polepszenia
wlasciwosci sedymentacyjnych i filtracyjnych osadu. Wody nadosadowe z zageszczacza oraz
wody nadosadowe ze zbiornika magazynu, doptyna do pompowni wewnetrznej, a nastepnie
zostang przetloczone do komory rozpreznej. Scieki z reaktoréw zostang odprowadzone
przewodami spustowymi do zbiornika $ciekow oczyszczonych, a nastepnie poprzez
przepompowni¢ $ciekéw oczyszczonych i urzadzenie pomiarowe, zostang przettoczone
kanatem zrzutowym do odbiornika. Projektowana oczyszczalnia bgdzie zasilana z istniejgcej
instalacji elektrycznej stupowej. Jako zrédlo awaryjnego zasilania oczyszczalni przewiduje
si¢ wolnostojacy zespdt pradotworczy.

Przedmiotowe przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tj. Dz.U. 2016, poz. 71),
tj. instalacje do oczyszczania Sciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane
do obstugi nie mniej niz 400 rownowaznych mieszkancéw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. — Prawo wodne, dla ktoérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na srodowisko moze by¢ wymagane.

Teren, na ktéorym planowane jest przedsigwziecie, znajduje si¢ poza obszarem
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 — Dolina Pilicy PLB140003, poza specjalnym
obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 — Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Inwestycja
zlokalizowana jest natomiast w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy
i Drzewiczki. Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja
2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950 z pézn. zm.), w obszarze tym zakazuje sie realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Natomiast zgodnie z zapisem
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2015, poz. 1651 z pdzn. zm.), zakazy
w obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.
Poniewaz, planowane dzialania maja na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej, istnieje
przestanka do zastosowania odstepstwa od zakazow.



Organy, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska oraz Powiatowy Inspektor
Sanitarny, do ktérych Gmina Warka wystgpila o wydanie opinii dotyczacej koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, zajely nastepujace stanowiska
W sprawie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w piémie z dnia 11.05.2016 r.
WOOS-11-4240.436.2016.JC.3 wyrazit opini¢, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. .

- Powiatowy Inspektor Sanitarny w pi$mie z dnia 22.03.2016 r. ZNS.7010.8.2016 stwierdzil
potrzebg¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia.

Po uzyskaniu ww. opinii, przed wydaniem decyzji, organ wlasciwy do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zazadat od wnioskodawcy uzupehienia danych
zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, celem zajecia stanowiska dotyczacego
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Na podstawie
dostarczonych przez Inwestora informacji, uwzgledniajgc tgcznie wszystkie uwarunkowania
o ktérych mowa w art. 63 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, zajgto powyzsze stanowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie powodowaé przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska. Poprzez zwigkszone (w poréwnaniu do stanu obecnego) wymagania dotyczace
jakosci odprowadzanych do odbiornika $ciekow oczyszezonych, wptynie na poprawe jakosci
srodowiska. Planowana inwestycja ograniczy wystepowanie zagrozen dla jakosci i czystosci
wod gruntowych i gleby, poprzez mozliwos$é oczyszczania zwiekszonej ilosci $ciekéw
i wybudowania dalszych odcinkéw kanalizacji w okolicy Konar. Przyczyni sie to
do likwidacji przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, ktére czesto s nieszczelne.

Projektowana oczyszczalnia ze wzgledu na wprowadzenie hermetycznych instalacji
inowych technologii (stabilizacja tlenowa), odpowiednig odleglo¢ od zabudowan
(ok. 200 m) oraz uksztattowanie terenu nie bgdzie powodowata ucigzliwosci zapachowych.

W zwigzku z planowana budowg budynku technicznego i umieszczeniem w nim
urzadzen, zmniejszy si¢ poziom hatasu — w stosunku do sytuacji obecne;.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow o zwiekszonym ryzyku
wystapienia powaznej awarii. W oczyszczalni zastosowane bedzie automatyczne
komputerowe sterowanie procesem technologicznym. Pomiary (lacznie z rejestracja
i sygnalizacja pracy i postoju maszyn) beda prowadzone w sposéb ciagly. Niezbedne
czynnosci obstugowe (w tym kontrola instalacji i urzadzen elektrycznych oraz serwis maszyn
i urzadzen) wykonywane bedg okresowo, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Badania jakosci oczyszczonych $ciekéw beda prowadzone systematycznie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddzialywa¢ na $rodowisko.

Nie przewiduje si¢ konfliktéw spotecznych zwigzanych z realizacjg i eksploatacija
rozbudowanej oczyszczalni Sciekow.

Na etapie postgpowania administracyjnego, w dniu 06.04.2016r. Panstwo Matgorzata
i Wojciech Andrzejkiewicz, zlozyli wniosek o nieumieszczanie, na terenie dziatki
nrew. 235/3 w Konarach, urzadzen zwigzanych z planowang rozbudowa oczyszczalni
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scieckow. Wniosek ten nie moégt zosta¢ uwzgledniony w przedmiotowym postepowaniu,
poniewaz niniejsza decyzja okresla jedynie srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzigcia, nie przesadza natomiast o dokladnej lokalizacji planowanych obiektow.
Szczegotowe parametry planowanej inwestycji m. in. usytuowanie, rodzaj i gabaryty urzadzen
i obiektow, zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni, zostang ustalone na etapie sporzadzania
projektu budowlanego i uzyskiwania pozwolenia na budowe.

W swietle obowigzujacych ustalen stwierdzono, ze niniejsza decyzja jest zgodna
z obowigzujacymi przepisami prawa i orzeczono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu za posrednictwem Burmistrza Warki w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.
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Zalgcznik Nr 1 do decyzji z dnia 01.07.2016r. (znak: GPK.6220.5.2016) — Charakterystyka
planowanego przedsigwzigcia.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.
Przedsiewzigcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekow,
w miejscowosci Konary gm. Warka. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach
nr ew. 202/2, 232, 237, 238, 236/1, 236/2, 235/3 w miejscowosci Konary oraz 304/1 i 304/2
w miejscowosci Podgoérzyce.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposéb wykorzystania i pokrycia szata roslinng.

Powierzchnia dziatki nr 202/2, na ktérej zlokalizowana jest rozbudowywana oczyszczalnia
Sciekow, wynosi 0,7229 ha. Dzialka jest zagospodarowana urzadzeniami istniejacej
oczyszczalni $ciekéw. Dzialka nr ew. 232 — droga krajowa (cala powierzchnia 2,73 ha).
Dzialka nr ew. 236/1, o powierzchni 0,24 ha — droga powiatowa Dziatka nr ew. 236/2,
o powierzchni 0,27 ha — droga gminna. Dzialka nr ew. 238, o powierzchni 0,08 ha — droga
gminna. Dziatka nr ew. 237, o powierzchni 3,99 ha jest wykorzystywana rolniczo (grunty
orne, uprawy sadownicze). Dzialka nr ew. 235/3, o powierzchni 0,1395 jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Dzialka nr ew. 304/1, o powierzchni 0,4639 ha jest
wykorzystywana rolniczo (grunty orne, uprawy sadownicze). Dzialka nr ew. 304/2,
o powierzchni 0,1697 ha — teren czesciowo utwardzony, na dzialce znajduje si¢ studnia
wiejska.

3. Rodzaj technologii.

Scieki z sieci ci$nieniowych beda doptywaé do komory rozpreznej. Mechaniczne
oczyszczanie Sciekow bedzie si¢ odbywaé w stacji mechanicznego oczyszczania przy pomocy
sito — piaskownika. Z sito — piaskownika $cieki odplyng grawitacyjnie do zbiornika
usredniajacego. Zbiornik ten zostanie wyposazony w urzadzenie mieszajace i pompy
zatapialne, ktérych zadaniem bedzie oproznianie zbiornika i podawanie $ciekdéw
do zasadniczej czesci oczyszczalni. Biologiczne oczyszczanie $ciekow odbywaé si¢ bedzie
przy pomocy osadu czynnego w sekwencyjnych reaktorach biologicznych, pracujacych
w ukladzie réwnoleglym typu SBR lub réwnowaznych. W reaktorach planuje si¢
zastosowanie uktadu do drobnopgcherzykowego napowietrzania dyfuzorami ptytowymi. Dla
otrzymania wymaganej do procesu ilosci powietrza przewiduje sie zastosowanie dmuchaw
w obudowach dzwigkochtonnych, umieszczonych w budynku technicznym. Ustabilizowany
tlenowo osad nadmierny, powstajacy w trakcie oczyszczania w reaktorach, zostanie
przettoczony do zageszczacza grawitacyjnego, a nastepnie do magazynu osadu. Przewiduje
si¢ zastosowanie urzadzenia do odwadniania osadéw (workownicy). Po odwodnieniu osady
o zawartosci suchej masy okoto 50 %, beda okresowo wywozone do oczyszczalni Sciekow
w Warce w celu ich dalszego zagospodarowania. Dodatkowo do komor osadu czynnego
podawany bedzie, ze stacji dozowania reagentu, roztwor PIX-u w celu polepszenia
wiasciwosci sedymentacyjnych i filtracyjnych osadu. Wody nadosadowe z zageszczacza oraz
wody nadosadowe ze zbiornika magazynu, doptyna do pompowni wewnetrznej, a nastgpnie
zostang przettoczone do komory rozpreznej. Scieki z reaktoréw zostang odprowadzone
przewodami spustowymi do zbiornika $ciekéw oczyszczonych, a nast¢gpnie poprzez
przepompowni¢ S$ciekow oczyszczonych i urzadzenie pomiarowe, zostang przetloczone
kanatem zrzutowym do odbiornika.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.
Nie przewiduje si¢ innego wariantu poza opisanym.



5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych surowcéw, materialéw,
paliw.
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wynosi 64 000 kWh.
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng wynosi okoto 5 kW.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.
- umozliwienie oczyszczania zwigkszonej ilosci Sciekow i wybudowania dalszych odcinkow
kanalizacji, co przyczyni si¢ to do likwidacji przydomowych zbiornikoéw bezodptywowych,
ktére czesto sg nieszczelne, ograniczajac tym samym wystepowanie zagrozen dla jakosci
1 czystosci wod gruntowych i gleby;
- wprowadzenie hermetycznych instalacji inowych technologii (stabilizacja tlenowa),
zapobiegnie powstawaniu ucigzliwo$ci zapachowych;
- budowa budynku technicznego i umieszczenie w nim urzadzen oczyszczalni, zmniejszy
W znacznym stopniu poziom hatasu;
- oszczgdnos¢ energii elektrycznej poprzez zastosowanie pomp ciepla;
- wykonanie zieleni ochronnej i dekoracyjne;j.

7. Rodzaj i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.
D?bowa ilos¢ skratek docelowo wyniesie okoto 0,076 m’/d (po sprasowaniu okoto 0,04
m’/d).
Dobowa ilo$¢ piasku nie przekroczy 0,04 dm?/d.
Dobowa ilo$é¢ osadéw $ciekowych docelowo nie przekroczy 0,28 m>/d.

8. Motzliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko.
Nie przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

o ochronie przyrody, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania

przedsigwzigcia.
Planowane przedsi¢gwzigcie znajduje si¢ poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 — Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Srodkowej Wisty PLB140004, poza specjalnym
obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 — Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Inwestycja jest
zlokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.
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