Karta informacyjna przedsiewziecia
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Konarach”

Warka, dnia 16.02.2016 r.

Karta informacyjna przedsi¢wzi¢cia

nazwa przedsigwzi¢cia:

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Konarach”

Niniejsza karta informacyjna jest opracowana zgodnie z art. 3, ust 1, pkt 5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz.U.2013.1235 j.t.) i zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsi¢wzigciu.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢wziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie istniejace)
oczyszczalni $ciekoOw usytuowanej w miejscowosci Konary, na dziatce nr ewid. 202/2 w
obrebie 0016 Konary, gmina Warka, powiat grojecki.

Obecnie do oczyszczalni doptywaja Scieki z miejscowosci Konary i Magierowa Wola.
Aktualne pozwolenie wodno-prawne (decyzja Starosty Grojeckiego Nr RS.6220.1.42.
2011.SP z dnia 14.12.2011 r.,, wazna do dnia 31.12.2031 r.) okresla dopuszczalng
przepustowos$¢ oczyszczalni na: Qsrd =129 mg/dobg oraz dopuszczalne parametry jakosci
odprowadzanych do odbiornika $ciekdw oczyszczonych: BZTs < 40 mg O,/dm3, ChZT¢,
< 150 mg O,/dm?, zawiesiny og6lne < 50 mg/dm®.

Po realizacji przedsigwzigcia do oczyszczalni doptywaé beda dodatkowo $cieki z
miejscowosci rejonu Konar (Podgorzyce, Ostrowek, Przylot, Klonowa Wola, Dgbnowola,
Gaski, Ostroteka, Niwy Ostroteckie). Oczyszczalnia bedzie miata za zadanie skutecznie
unieszkodliwia¢ wszystkie $cieki bytowe doplywajace systemem rozbudowanej sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno-cisnieniowej z w/w miejscowosci przedmiotowego rejonu.
Bilans $ciekow po podiaczeniu do oczyszczalni dodatkowych odbiorcow zostal okreslony
w oparciu 0 jednostkowy sredniodobowy wskaznik ilosci Sciekow: 120 dm3/Mldd0bq.
Dla docelowej ilosci mieszkancow tego rejonu RLM>2000 (RLM=2070) planowana
przepustowos$¢ oczyszcezalni bedzie wynosita Qsrd = 250 m®/dobe.

W ramach niniejszego przedsiewzigcia bedzie przebudowany takze kolektor zrzutowy
sciekow oczyszczonych do odbiornika na odcinku ok. 450 m od oczyszczalni, gdyz na
tym odcinku wykonany jest z przewodu 63 PEHD i ma ograniczong przepustowos¢ w
stosunku do planowanych potrzeb.

Przewidywane jest zastosowanie na tym odcinku, obejmujacym dziatki w Konarach: nr.
ewidencyjne: 232, 237, 238, 236/1, 236/2, 235/3 oraz w Podgorzycach: nr. ewidencyjne:
304/1, 304/2, przewodu PEHD 110.
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Scieki oczyszczone odprowadzane z rozbudowanej oczyszczalni do odbiornika spetniaé
beda wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié¢ przy wprowadzaniu $cickow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego — w zakresie RLM od 2000 do 9999 — Zatgcznik nr 2 (Dz. U. 2014.1800), tj.:

e BZT5<2590./m?,

e ChZT <120 g O,/m?,

e zawiesiny ogblne < 35 g/m®,

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycia szata roslinna.

Powierzchnia dziatki nr ew. 202/2, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia §ciekow w
Konarach wynosi 7229 m?2. Dzialka ta potozona jest bezposrednio przy drodze krajowej
(nr 79), jest ogrodzona (siatka stalowa mocowana do stupkéw), zagospodarowana
urzadzeniami istniejacej oczyszczalni, w tym:

e Osadnik wstepny nr 1 i nr 2 (zbiorniki z modyfikowanej zywicy epoksydowej o
pojemnosci o ok. 33 m® kazdy, posadowione pod poziomem terenu),

e Blok biologiczny ECO-LINE 8N z modutami zt6z biologicznych,

e Kontener z ptyt warstwowych, w ktorym  zlokalizowany jest obrotowy filtr
bebnowy,

e Dmuchawa,

e Osadnik wtorny o pojemnosci 16 m°,

e Studnie betonowa D1200 (3 szt.) z pompami zatapialnym, spetniajace odpowiednio
funkcje: przepompowni osadéw, przepompowni $ciekéw podczyszczonych z filtra
oraz przepompownia §ciekdw oczyszczonych,

e Studnia pomiarowa,

e Szafa sterownicza.

Obecne pokrycie szata roslinng — trawa.

3. Rodzaj technologii.

Obecna technologia oczyszczania §ciekow oparta jest na procesach zachodzacych na
statej powloce btony biologicznej zanurzonego ztoza biologicznego natlenianego w cyklu
ciggtym. Scieki po stopniu biologicznym przeptywaja grawitacyjnie do filtra bebnowego,
gdzie nastepuje oddzielenie osadu. Scieki oczyszczone odprowadzane sa kolektorem
zrzutowym o dhugosci 1870 m do odbiornika, ktorym jest rzeka Kanatl A, stanowigca
lewobrzezny doptyw rzeki Wisty.

Po realizacji przedsiewziecia $cieki z rejonu Konar bedg transportowane przewodami
tlocznym (z istniejgcej pompowni gtownej w Konarach oraz z planowanej pompowni w
miejscowosci Ostrowek) do projektowanej komory rozpreznej na terenie oczyszczalni.
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Na terenie oczyszczalni planuje si¢ budowg budynku technicznego. W budynku
technicznym zaprojektowane bedzie pomieszczenie na czg$¢ mechaniczng oczyszczalni

(sito-piaskownik), pomieszczenie dmuchaw oraz pomieszczenie sterowni, ktorym
zlokalizowane bedg urzadzenia do sterowania automatycznego procesem i aparatura
kontrolno-pomiarowa. Jako zrodto ciepta dla instalacji grzewczej w budynku i instalacji
ciepta technologicznego przewiduje si¢ zastosowanie pompy ciepta — czynnikiem
grzewczym w tym uktadzie bgdg $cieki oczyszczone. Wykorzystanie naturalnych zrodet

energii pozwoli zaoszczgdzi¢ znaczne jej ilosci.

Planowana technologia oczyszczania realizowana bedzie w nastgpujacym ukladzie
urzadzen:

1.
2.

Doptyw $ciekow z sieci cisnieniowych do komory rozprezne;.

Mechaniczne oczyszczanie $ciekOw w stacji mechanicznego oczyszczania przy
pomocy sito-piaskownika z dodatkowymi funkcjami i instalacjami do
napowietrzania, wytracania ttuszczu, a takze do separacji piasku oraz zatrzymywana,
ptukania oraz prasowania skratek. Przewiduje si¢ umieszczenie Sito-piaskownika w

jednym z pomieszczen budynku technicznego.

Wyréwnanie sktadu $ciekow i ich retencjonowanie — z sito-piaskownika $cieki
odptyng grawitacyjnie do zbiornika usredniajacego (wstgpnego), wykonanego w
konstrukcji zelbetowej, o pojemno$é ok. 70 m®. Zbiornik ten zostanie wyposazony w
urzadzenie mieszajace 1 pompy zatapialne, ktérych zadaniem bedzie oprdznianie
zbiornika 1 podawanie §ciekow do zasadniczej cze$ci oczyszczalni.

Biologiczne oczyszczanie $ciekow przy pomocy osadu czynnego w sekwencyjnych
reaktorach biologicznych, pracujacych w uktadzie rownolegtym typu SBR lub
rownowaznych, wykonanych w konstrukcji zelbetowej o pojemnos¢ ok. 2 x 300 m°.
W reaktorach planowuje si¢ zastosowanie ukladu do drobnopgcherzykowego
napowietrzania dyfuzorami ptytowymi. Dla otrzymania wymaganej do procesu ilosci
powietrza przewiduje si¢ zastosowanie dmuchaw w obudowach dzwiekochtonnych
umieszczonych w budynku technicznym.

Ustabilizowany tlenowa osad nadmierny powstajacy w trakcie oczyszczania w
rektorach zostanie przettoczony do zaggszczacza grawitacyjnego o objetosci ok. 50
m®, a nastepnie do magazynu osadu (przystosowanych do tego celu istniejacych
osadnikach wstepnych — zbiornikach o pojemnosci 33 m?® kazdy). Przewiduje si¢
zastosowanie urzadzenia do odwadniania osadow (workownicy) typu DRAIMAD
lub rownowaznego. Po odwodnieniu osady o zawartosci suchej masy ok. 50% beda

okresowo wywozone na oczyszczalni¢ Scieckow w Warce, w celu ich dalszego
zagospodarowania (wraz z osadami tam powstajacymi), np. do rekultywacji
sktadowiska odpadéw w Warce.

Dodatkowo do komor osadu czynnego podawany bedzie ze stacji dozowania
reagentu roztwor PIX-u w celu polepszenia wiasciwosci sedymentacyjnych i
filtracyjnych osadu.

Strona3z6



Karta informacyjna przedsiewziecia
., Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Konarach”

8. Wody nadosadowe z zageszczacza oraz wody nadosadowe ze zbiornika magazynu
doptyng do pompowni wewngetrznej, a nastgpnie zostang przetloczone do komory
rozpreznej (na poczatek procesu).

9. Scieki z reaktoréw zostana odprowadzone przewodami spustowymi do zbiornika
scieckow  oczyszczonych, a nastgpnie poprzez przepompowni¢ Sciekow
oczyszczonych 1 urzadzenie pomiarowe, zostang przettoczone kanatem zrzutowym
do odbiornika.

10. Scieki oczyszczone beda spehniaty wymagania okreslone w przepisach (pkt. 1).

11. Wody deszczowe sptywajace z dachu budynku beda odprowadzane na tereny zielone
oczyszczalni (trawniki).

W oczyszczalni zastosowane bedzie automatyczne komputerowe Sterowanie procesem
technologicznym. Pomiary (lgcznie z rejestracjg i sygnalizacjg pracy i postoju maszyn)
beda prowadzone w sposob ciagly.

Uwzgledniajac projektowane procesy oczyszczania $ciekOw, wyposazenie w urzadzenia
mechaniczne, sposob sterowania pracg oczyszczalni oraz planowany monitoring (nadzor)
pracy oczyszczalni, poprzez przekazywanie informacji dotyczacych pracy oczyszczalni
przez internet (GSM) lub sie¢ radiows, dla potrzeb prowadzenia wiasciwego
funkcjonowania oczyszczalni nie ma koniecznosci stalej obstugi na miejscu.

Niezbedne czynnosci obstugowe (w tym kontrola instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
serwis maszyn i urzadzen) wykonywane beda okresowo w zespotach 2+3-osobowych,
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Projektowana oczyszczalnia $ciekdw bedzie zasilana z istniejacej instalacji elektrycznej
stupowej. Jako zrodto awaryjnego zasilania oczyszczalni przewiduje si¢ wolnostojacy
zespot pradotworczy.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Nie przewiduje si¢ wariantowych rozwigzan planowanego przedsigwziecia.

5. Przewidywane iloSci wykorzystywanej wody, surowcow, materialéw, paliw oraz

energii.

Dla potrzeb przedsigwzigcia pobdr energii elektryczne;j istniejacego przylacza.
Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczng wynosi: 22 kW
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wynosi: 64 000 kWh
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng ok. 5 kW (z planowanej pompy ciepta)
Zapotrzebowanie na energi¢ gazowa nie dotyczy

Zapotrzebowanie wody nie wymagane dla potrzeb inwestycji

6. Rozwiazania chroniace Srodowisko.

Planowana inwestycja nie ma wplywu na pogorszenie stanu srodowiska, a raczej jest
rozwigzaniem chronigcym $rodowisko ze wzgledu na:
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e zwickszenie (w porownaniu do stanu obecnego) wymagan dotyczacych jakosci
sciekow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika — tj. odprowadzanie do
odbiornika mniejszych jednostkowych dopuszczalnych tadunkow zanieczyszczen,

e oszczedno$¢ energii elektrycznej poprzez zastosowanie odnawialnych zrédet energii
(pompa ciepta),

e zmniejszenia potrzeb zwigzanych z transportem osadow Sciekowych na oczyszczalnie
scieckow w Warce (do dalszego zagospodarowania), w przeliczeniu na jednostke
suchej masy. Obecnie sg wozone osady o zawartosci s.m. 2,5 %, b¢da wozone osady o
zawarto$ci s.m. 50 %, tj. 20-krotne zmniejszenie objetosci, a tym samym mniejsze
zanieczyszczenie srodowiska zwigzane z emisja spalin z pojazdéw transportowych,

¢ unikniecie zagrozen dla jakosci i czystosci wod gruntowych i gleby, gdyz poprzez
realizacj¢ przedsigwzigcia, mozliwe bedzie oczyszczanie zwigkszonej ilosci §ciekdw i
wybudowanie dalszych odcinkéw sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar, co przyczyni
si¢ do likwidacji przydomowych zbiornikow bezodptywowych, ktore czesto nie sg
szczelne,

e prowadzenie wtasciwej gospodarki odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zardwno w zakresie magazynowania, transportu i zagospodarowania,

e wykonanie zieleni ochronnej i dekoracyjnej.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko.

Dobowa ilog¢ skratek dla docelowej RLM=2070 wyniesic ok. 0,076 m®/d, a po
sprasowaniu ok. 0,04 m¥d.

Dobowa ilo§¢ piasku nie przekroczy 0,04 dm?/d.

Skratki (kod odpadu 19 08 01) oraz zawarto$¢ piaskownikow (kod odpadu 19 08 02)
gromadzone beda w pojemnikach, a nastgpnie zagospodarowywane (przetwarzane w
procesie unieszkodliwiania D5 na skladowisku odpadéw w Warce zgodnie z decyzja
Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 139/15/PS.Z z dnia 22 maja 2015r., znak
PS.V/WS/7600-213/08, udzielajaca Zaktadowi Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o.
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do sktadowania odpadow.

Warunkiem dopuszczenia w/w odpadéw do sktadowania jest spelnianie kryteriow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277). W
przypadku, gdy odpady po przeprowadzeniu odpowiednich badan nie spetnig podanych
kryteriow, beda przekazywane do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom.

Dobowa 1los¢ osadow sciekowych o zawartosci s.m. 50% dla docelowej RLM=2070 nie
przekroczy 0,28 m%d. Osady beda okresowo (raz na 2 miesigce) transportowane na
oczyszczalni¢ sciekow w Warce (do dalszego zagospodarowania).
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8.

10.

Mozliwe transgraniczne oddzialywania na Srodowisko.

Przedsiewzigcie nie oddziatuje transgranicznie i nie narusza narusza tadu przestrzennego.

Obszary podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péZniejszymi zmianami) znajdujace sie
w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze specjalnej ochrony ptakéw — Natura 2000
Dolina Pilicy PLB140003 oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk — Natura 2000
Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, tj. obszarach podlegajacym ochronie na podstawie
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z
pozn. zm.).

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki
Pilicy i Drzewiczki, okre§lonego w Rozporzadzeniu Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i
Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950, z pdzniejszymi zmianami).
Przedsigwzigcie nie narusza zakazow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia
Wojewody Mazowieckiego.

Pozostale informacje o planowanej inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie w zaden sposob nie obnizy standardéw jako$ci srodowiska, a
poprzez zwigkszone (w porownaniu do stanu obecnego) wymagania dotyczace jakos$ci
odprowadzanych do odbiornika $ciekow oczyszczonych, wplynie na poprawe jakosci
srodowiska.

Whnioskodawca bedzie ubiega¢ si¢ o dofinansowanie przedsigwzigcia ze Srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dla Wojewddztwa
Mazowieckiego.

Opracowat: Jan Mentel
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