" DBAMY O TWOJE
> LoSRODOWISKO

Program funkcjonalno-uzytkowy

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

Zadanie pn.:
~Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Konary gm. Warka”

Zamawiajacy:

Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o.0.

ul. Farna 4
05-660 Warka

Czerwiec 2016

PROJEKTOWANIE
OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

WWW.BIOWOMA.PL

BIOWOMA@BIOWOMA.PL  BIOWOMA
TEL.: 665 170 955 UL. RWANSKA 8/8
TEL.: 603 638 312 26-600 RADOM

TEL./FAX: 48 667 36 07 NIP: 948-195-96-88




Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Konarach”.

A. Strona tytutowa

1. Nazwaiadres Zamawiajacego

Nazwa: Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o.0.
Siedziba: ul. Farna 4, 05-660 Warka

Tel., Fax: tel.(0-48) 667-32-99, tel./fax (0-48) 667-22-85
Adres strony internetowej: www.zukwarka.pl

Adres poczty elektronicznej: zuk@zukwarka.pl

REGON 142486350, NIP 797-20-27-869

2. Nazwa zamowienia

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Konary gm. Warka
w formule zaprojektuj i wybuduj”.

3. Adres (lokalizacja) inwestycji
Konary, dziatka nr ewid. 202/2, gmina Warka

4. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien CPV opisujace przedmiot

zamoOwienia:

Ustugi projektowania architektonicznego 74222000-1
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 74232000-4
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 74232200-6
Roboty budowlane 45200000-9
Zaktady oczyszczania Sciekow 45252100-9
Wyposazenie oczyszczalni $ciekdw 45252200-0

5. Zawartos$¢ opracowania:
Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:
1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
6. Autor opracowania:
,BIOWOMA Iwona Regulska”, adres: 26-600 Radom, ul. Rwanska 8/8

7. Data opracowania: czerwiec 2016r.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) - opracowanie opisujgce zamdwienie, ktérego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych.

Zostajg w nim okreslone wymagania i oczekiwania Zamawiajqcego dotyczqce zadania
budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robdét oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne). Stanowi
podstawe ustalania planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych,
przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Konarach”.

B. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamo6wienia
1.2. Charakterystyczne parametry okres$lajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.4. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1. Komorarozprezna
1.5.2. Stacja mechanicznego oczyszczania Sciekéw
1.5.3. Zbiornik usredniajacy
1.5.4. Reaktory sekwencyjne typu SBR
1.5.5. Stacja dozowania reagentu
1.5.6. Zageszczacz osadu (grawitacyjny)
1.5.7.  Zbiornik $ciekéw oczyszczonych
1.5.8. Kolektor zrzutowy $ciekéw oczyszczonych
1.5.9. Wylot $ciekdéw oczyszczonych
1.5.10. Budynek techniczny
1.5.11. Zasilanie energetyczne
1.5.12. Sterowanie procesem technologicznym
1.5.13. Monitoring pracy oczyszczalni
1.5.14. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
1.5.15. Inne urzadzenia i instalacje
1.6. OkresSlenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
1.7. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
1.7.1. Dokumentacja wstepna
1.7.2.  Dokumentacja projektowa
1.7.3.  Wymagania technologiczne
1.7.4.  Sieci technologiczne miedzyobiektowe, komory rozdzielcze, obiekty
na sieciach
1.7.5.  Armatura
1.7.6. 'Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
1.7.7.  Architektura
1.7.8. Konstrukcja
1.7.9. Zagospodarowania terenu
1.7.10. Wymagania dla pozostatych elementéw
1.8. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcow
1.8.1. Wymagania i warunki udziatu w postepowaniu
1.8.2. Wymagania dotyczace wadium
1.8.3. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy
1.8.4. Inne wymagania i wytyczne Zamawiajgcego
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1.9. Realizacja rob6t po uzyskaniu pozwolenia na budowe
1.10. Odbiér koncowy inwestycji

1.11. Obowiazki i prawa Zamawiajgcego

1.12. Og6lne warunki wykonania i odbioru robo6t

2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2.2. O$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

3. Zalaczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego

Zatacznik nr 1 - Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Gréjeckiego z dnia
14.12.2011 r. Nr RS.6220.1.42.2011.SP.

Zalacznik nr 2 - Wycigg z opracowania p.n.: ,Koncepcja rozbudowy oczyszczalni
Sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar gm.
Warka”, opracowanej przez firme ,,Biowoma Iwona Regulska” z Radomia, wraz z
zatacznikami, a w szczego6lnosci: schemat technologiczny istniejacej oczyszczalni
Sciekow w Konarach; inwentaryzacja istniejgcych obiektéw budowlanych na
terenie istniejgcej oczyszczalni - mapa.

Zalacznik nr 3 - Karta informacyjna przedsiewziecia - zatagcznik do wniosku o
wydanie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (wniosek
ztozony przez Zamawiajgcego do Urzedu Miejskiego w Warce dnia 09.02.2016 r.).

Zalacznik nr 4 - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS) nr
WO0O0S-11.4240.436.2016.JC.3 z dnia 11.05.2016 r.

Zalacznik nr 5 - Kopia mapy zasadniczej obejmujacej teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie (mapa do celéw projektowych w skali 1:1000) - 2
egz.

Zalacznik nr 6 - Wyciag z rejestru gruntéw dla dziatki nr ewid. 202/2.

Zalacznik nr 7 - Umowa z Zaktadem Energetycznym (PGE) na sprzedaz energii
elektrycznej dla Oczyszczalni $ciekdw Konary, dziatka nr ewid. 202 /2.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Konarach”.

1. CzeSc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Tematem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) jest opis
zamOwienia, ktorego przedmiotem jest wykonanie kompletnego projektu
budowlano-wykonawczego we wszystkich niezbednych branzach (wraz z
zagospodarowaniem terenu) oraz wykonanie, zgodnie z w/w projektem, robét
budowlanych dotyczacych przedmiotowej inwestycji ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni §ciekdw w Konarach” (po uzyskaniu pozwolenia na budowe).

Cel opracowania:

Opracowanie ma stuzy¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami Art. 31 ust. 2 i ust. 3
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien publicznych, do ogloszenia
przetargu na realizacje rob6t w formule ,zaprojektuj i wybuduj" dla
zrealizowania przedmiotowej inwestycji pod klucz wraz z budowlami,
urzadzeniami i wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w miejscowosci Konary, gmina Warka,
na dziatce o nr ewid. 202/2, o powierzchni 7 229 m?, potozonej bezposrednio
przy drodze krajowej nr 79, relacji Warszawa - Kozienice. Teren jest ogrodzony
(siatka stalowa mocowana do stupkéw). W centralnej czeSci posadowione s3
budowle i urzadzenia istniejgcej oczyszczalni sciekdw. W sgsiedztwie zabudowa
siedliskowa (zabudowania wsi Konary i Podgo6rzyce) oraz tereny niezabudowane
- gruntu rolne.

Ze wzgledu na planowang rozbudowe sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar oraz
planowany odbiér Sciekéw od mieszkancéw z 10 miejscowosci tego rejonu
(docelowe RLM=2070), konieczna jest przebudowa i rozbudowa istniejgcej
oczyszczalni Sciekéw w Konarach, przyjmujacej obecnie $cieki bytowe od ok. 600
Mk oraz dostosowanie parametrow odprowadzanych do odbiornika $ciekéw do
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Scieko6w do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego - w zakresie RLM od 2000 do 9999 - Zatacznik nr 2 (Dz.
U.2014.1800), tj.:

e BZT5<25g02/m3,

e ChZT<120g02/m3,

e zawiesiny ogo6lne <35 g/m3.
Niniejszy PFU moze stanowi¢ podstawe przygotowania oferty w zakresie

obliczania jej ceny i ustalania planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych.

Jednakze kazdy Wykonawca, w szczegélnosci, gdy bedzie chciat zaoferowac
rozwigzania nie uwzglednione w PFU, ale spelniajgce podstawowe cele i
wymagania stawiane przy modernizacji oczyszczalni, tj. zachowanie parametrow
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odprowadzanych do odbiornika $ciekéw zgodnie obowigzujacymi przepisami,
minimalne koszty inwestycji oraz minimalne koszty eksploatacji, w tym zuzyte;j
energii i materiatéw, bedzie obliczat koszty majgce wptyw na cene oferty, zgodnie
ze Swoja najlepsza wiedzg i doswiadczeniem.

Nalezy wzig¢ pod uwage, Ze Zamawiajgcy okresli doktadnie w Specyfikacji
[stotnych Warunkéw Zamoéwienia, ze oferta przedstawiona przez Wykonawce na
przetarg, ktory bedzie ogloszony dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
bedzie musiata spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ,
a cena oferty bedzie ceng ryczattowa zawierajaca wszystkie koszty i sktadniki
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, w tym sktadniki skalkulowane przez
Wykonawce i wynikajace z jego wtasnej wiedzy i doSwiadczenia.

Co do zasady opracowany przez przysztego Wykonawce projekt budowlany
powinien spetnia¢ standardy jako$ciowe wykonania, aby mogt by¢ podstawaq
ubiegania sie przez Zamawiajacego o dofinansowanie inwestycji z Funduszy
europejskich lub krajowych, a przede wszystkim powinien speinia¢ wymagania
stawiane przed oczyszczalniami zaprojektowanymi w oparciu o najlepsza
dostepna technike (BAT), w szczegblnosci w zakresie substancji biogennych.
Prace budowlane i technologia powinny by¢ wykonane w standardzie nie
nizszym niz okreSlonym w niniejszym PFU i w ,Koncepcji rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie
Konar gm. Warka” (wyciag z koncepcji stanowi Zalacznik nr 2 do PFU).

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu
lub zakres robot budowlanych

Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw w
Konarach ma uwzglednia¢ zalozenia przedstawione w ,Koncepcji rozbudowy
oczyszczalni Sciekdw w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie
Konar gm. Warka” opracowanej przez firme Biowoma z Radomia (wycigg z
Koncepcji stanowi Zatacznik nr 2 do PFU), w szczegélnoSci w zakresie:

e Wariantu koncepcji: wariant B - system kanalizacji w rejonie Konar (10
miejscowosci) z grupowq oczyszczalnig sciekow w Konarach (dz. nr ewid.
202/2). Scieki z sieci kanalizacyjnych w okre$lonych w Koncepcji
miejscowoSciach zostang przettoczone do grupowej oczyszczalni $ciekow,
ktora bedzie poddana przebudowie i rozbudowie.

¢ Docelowej liczby mieszkancéw: RLM=2070;
e Wartosci wspotczynnikow nieré6wnomiernosci: Nd = 1,4; Ng = 2,5;

e Wartosci jednostkowych ladunkow zanieczyszczen na mieszkanca w
Sciekach przyjmowanych na oczyszczalnie: BZTs = 60 g 02/Mk/dobe, ChZT =
120 g 02/Mk/dobe, zawiesina ogélna = 65 g/Mk/dobe;

e Wartosci jednostkowych wskaznikdow ilosci sciekow: sSredniodobowo 120
dm3/Mk/d;
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¢ Docelowej sredniej przepustowosci oczyszczalni (przyjmowanej $redniej
ilosci $ciekdw na dobe): Qdsr = 250 m3/dobe,

e Jakosci sciekdw odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika: zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — w zakresie RLM od 2000
do 9999 - Zatgcznik nr 2 (Dz. U. 2014.1800), tj.:

— BZT5<25g02/m3,
— ChZT <120 g 02/m3,
— zawiesiny ogdlne < 35 g/m3.

e Technologii oczyszczania.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Potrzeba przebudowy (modernizacji) i rozbudowy istniejacej oczyszczalni
Sciekow w Konarach wynika z nastepujacych faktow:

1. Obecnie istniejaca oczyszczalnia w Konarach nie spetnia juz wymagan, ktore
stawiane s3 przed oczyszczalniami zaprojektowanymi w oparciu o najlepsza
dostepng technike (BAT), w szczegdlnosci w zakresie substancji biogennych, a
w szczegOlnoSci przy zdarzajgcych sie sytuacjach ekstremalnych (np. przy
wystgpieniu doptywu $Sciekdw przypadkowych lub powodziowych). Obecnie
nie ma mozliwos$ci witgczenia nowych sieci kanalizacyjnych.

2. Istnieje konieczno$¢ skanalizowania rejonu Konar o RLM>2000 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zgodnie z potrzebami spotecznymi.

3. Istnieje koniecznos$¢ poprawy jakosci odprowadzanych do odbiornika $ciekow
i zmniejszenia }adunku zanieczyszczen wprowadzanych do odbiornika,
szczegblnie substancji biogennych, zgodnie z Uchwatg Rady Ministréw z dnia
22 lutego 2011 r. (M. P. z 2011 r. Nr 49 poz. 549), ustanawiajaca ,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisty”, w szczeg6lnosci
w zakresie celu S$rodowiskowego, ktérym dla jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW2000 1725529 - doplyw z Barcic,
bedacym odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych z przedmiotowej oczyszczalni
jest: ,osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wdéd”. Osiggniecie w/w
celu Srodowiskowego zostanie uzyskane poprzez realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia i zastosowanie planowanych urzadzen i rozwigzan
technologicznych, ktoérych nie posiada istniejaca oczyszczalnia.

4. Konieczno$¢ spetniania wymogéw okreslonych w nizej wymienionych aktach
prawnych:

@ Rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r.,, w szczegélnosci w
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zakresie okreslonym w § 5 ust. 3, w brzmieniu: ,Wprowadzanie $ciekéw
do wdd o stanie ponizej dobrego nie moze pogarsza¢ w miejscu zrzutu
zanieczyszczen wartosci tych parametréw fizykochemicznych i substancji
priorytetowych, ktére zdecydowaty o ztym stanie wéd ...”,

@ Dyrektywie Rady Europy z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania
Sciekbw komunalnych (91/271/EWG) w szczegblnosci w zakresie
koniecznosci doktadniejszego oczyszczania Sciekdbw wymaganego dla
obszaréw wrazliwych, tak aby zrzuty z oczyszczalni Sciek6w komunalnych
spetniaty odpowiednie wymagania okreslone w Zataczniku I Dyrektywy
(Tabela nr 1),

@ Krajowym programie oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK), jako
gtownym instrumencie wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG,
stanowigcym wykaz aglomeracji, dla ktérych okreslono zakres rzeczowy i
finansowy inwestycji oraz terminy ich realizacji, w szczegélnosci w
zakresie dziatan inwestycyjnych przewidzianych w KPOSK dotyczacych
kategorii:

e Budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych.
e Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekow.

Zamawiajgcy w stosownym czasie wystapi do Ministerstwa Srodowiska o
ujecie aglomeracji rejon Konar (RLM >2000) w V aktualizacji Krajowego
programu oczyszczania $ciekow komunalnych.

@ Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego, w zakresie RLM od 2000 do 9999.

Obecnie dla istniejacej oczyszczalni $ciekdw parametry dopuszczalne
ustalone dla RLM < 2000 sg mniej rygorystyczne.

5. Zamawiajgcy w dniu 17.02.2016 r. wystgpit do Burmistrza Warki o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajacy posiada opinie
RDOS okre$lajaca, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko -
Zatacznik nr 4 do niniejszego PFU. Trwa procedura wydania stosownej decyzji.

6. Projekt i wykonanie zadania ma uwzglednia¢ fakt, ze w I etapie rozbudowy
przyjmowane beda Scieki z miejscowosci: Konary, Magierowa Wola (jak
obecnie) oraz z miejscowos$ci Podgdrzyce (planowane oddanie do uzytku w tej
miejscowoSci sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami: X-X1.2017 r.). W II etapie
(do XIL.2018 r.) planuje sie systematyczne wiaczanie do rozbudowanej
oczyszczalni w Konarach sieci kanalizacyjnych wraz z przytaczami z
pozostatych miejscowosci rejonu.

7. Nalezy opracowa¢ harmonogram robo6t uwzgledniajacy konieczno$¢ ciagtej
pracy oczyszczalni i nieprzerwany odbior Sciekow od dostawcow.
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1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe opisane i wymienione s3 w
opracowaniu p.n.: ,Koncepcja rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Konarach oraz
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar gm. Warka” - wyciag z

»,Koncepcji rozbudowy...... stanowi Zalacznik nr 2 do niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU).

Planowana w ramach przedsiewziecia przepustowos$¢ oczyszczalni zwiekszy sie
docelowo do Q$rd=250 m3/dobe (obecnie 138 m3/dobe). Zamawiajacy wymaga,
aby planowana technologia i zastosowane w przebudowanej i rozbudowanej
oczyszczalni urzadzenia, gwarantowaty zmniejszenie tadunkéw zanieczyszczen
odprowadzanych do odbiornika, a w szczegélnosci jesSli chodzi o tadunki
zanieczyszczen substancji szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (fosfor i azot).

Zaprojektowana i wykonana oczyszczalnia ma skutecznie unieszkodliwia¢ Scieki
bytowe doptywajace systemem rozbudowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-
ciSnieniowej z miejscowosci rejonu Konar, okreslonych w w/w Koncepcji.

Sumaryczny bilans iloSci Sciekéw i tadunkéw zanieczyszczen doprowadzanych do
oczyszczalni systemem kanalizacyjnym, zgodnie z Tabelg nr 4 i Tabelg nr 5, punkt
nr 3.2. Koncepcji, dla docelowej RLM = 2070, przedstawia sie nastepujaco:

@ Obliczeniowa ilos¢ Sciekow: Qo = 248,4 m3/d
Qdmax = 34’7,8 m3/d
thax = 36,2 m3/h

@ Stezenia zanieczyszczen BZTs = 500 g/m3
ChZT = 800 g/ms3
Z.o. = 542g/m3
@ Ladunkizanieczyszczen  BZTs = 124,2 kg/d
ChZT = 248,4kg/d
Z.0. 134,6 kg/d

Wszystkie zastosowane w przedmiotowym przedsiewzieciu rozwigzania musza
ogranicza¢ wplyw oczyszczalni na Srodowisko, a w tym: powinny ograniczac
emisje zanieczyszczen do powietrza i neutralizacje substancji zapachowych oraz
chronic¢ klimat akustyczny poprzez ograniczenie emisji dZzwieku.

1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Specyfika zamdwienia uniemozliwia okres$lenie wskaznikow powierzchniowo-
kubaturowych zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997.

Do programu funkcjonalno-uzytkowego zatgczona jest ,Koncepcja...,, - Zatgcznik
nr 2, ktéra przedstawia ideowe rozwigzanie docelowego rozmieszczenia budowli
i budynku na oczyszczalni Sciekéw.

Ponizej opisane sg obiekty oczyszczalni po rozbudowie (okreslone w Koncepcji),
z uwzglednieniem ich przeznaczenia i funkcji uzytkowych oraz inne wazne
zagadnienia:
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1.5.1. Komora rozprezna

Scieki doptywajace siecig kanalizacyjna przewodami ttocznym (z pompowni
gtéwnej znajdujacej sie na terenie miejscowos$ci Konary oraz z planowanej
pompowni w miejscowosci Ostrowek) doprowadzone beda na oczyszczalnie do
komory rozpreznej. Konstrukcja komory betonowa, zbrojona. Z komory
rozpreznej Scieki wprowadzane s3 do stacji mechanicznego oczyszczania
Sciekow.

1.5.2. Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw

Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekdw umieszczona bedzie w jednym z
pomieszczen budynku technicznego. Stacja ta wyposazona bedzie w nastepujace
urzadzenia:

e Sito-piaskownik, na ktérym $cieki zostang poddawane procesowi oczyszczania
mechanicznego,

¢ Instalacje do zatrzymywana, ptukania oraz prasowania skratek,

e Zespo6t do drobnopecherzykowego napowietrzania,

e Instalacje z funkcja wytrgcania i usuwania tluszczu (odttuszczacz) -
zatrzymany ttuszcz zostanie dodany do skratek i zagospodarowany. Do
usuwania (rozktadu) ttuszczu przewiduje sie zastosowa¢ dawkowanie
specjalnych biopreparatéw do zbiornika usredniajacego.

¢ Instalacje z funkcja separacji piasku.

Dane techniczne stacji mechanicznego oczyszczania Sciekow:

e Sito - cze$¢ mechaniczna sitowa dobrana na przepustowo$¢ max. 10l/s,
perforacja sita 3mm, +/-0,5mm

e Naped - moc zainstalowana 0,55 kW

e Uktad ptuczacy skratki - usuwanie czeSci organicznych - 80%

e Piaskownik - dobrano dla przepustowosci srednig 101/s - przy efektywnosci
usuwania piasku dla $rednicy ziarna >0,2 mm - 95 %, ze spirala uko$nag
WYynosz3aca,

Piasek i skratki gromadzone bedg w pojemniku, a nastepnie zagospodarowywane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.3. Zbiornik usredniajacy

Ze stacji mechanicznego oczyszczania $ciekdw Scieki odptyna grawitacyjnie do
zbiornika usredniajacego, w ktérym nastgpi wyréwnanie sktadu Sciekéw i ich
zretencjonowanie. Zbiornik usredniajacy zostanie wykonany w Kkonstrukcji
zelbetowej, o pojemnos$¢ ok. V = 70 m3. Zbiornik ten zostanie wyposazony w
urzadzenie mieszajace. Dodatkowo w zbiorniku zainstalowano dwie pompy
zatapialne, ktorych zadaniem bedzie opréznianie zbiornika i podawanie Sciekdéw
do zasadniczej czeSci oczyszczalni, tj. do dwoch reaktoréw biologicznych typu
SBR pracujacych w uktadzie réwnolegtym.
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Wyposazenie zbiornika usredniajacego stanowic¢ beda:

¢ urzadzenia mieszajgce, z silnikiem o mocy 0.75 kW (1 szt.),

e pompy oprozniajgce (zatapialne) - 2 szt., z silnikami o mocy 1,75 kW, o
wydajnosci 30 m3/h oraz wysokos$ci podnoszenia 3 m, pompy sterowane beda
automatycznie.

Opréznianie zbiornika usredniajacego do komory osadu czynnego bedzie
odbywac sie w zaleznos$ci od poziomu Sciekéw w zbiorniku i od fazy pracy
sekwencyjnych reaktoréw biologicznych.

1.5.4. Reaktory sekwencyjne typu SBR

Proces oczyszczania Sciekow w rozbudowanej oczyszczalni bedzie bazowat na
technologii oczyszczania $§ciek6w przy pomocy osadu czynnego w sekwencyjnych
reaktorach biologicznych - technologia o zwiekszonej skuteczno$ci usuwania
zwigzkow biogennych zawartych w $ciekach surowych.

Scieki ze zbiornika uéredniajacego doptyna do dwdch reaktoréw sekwencyjnych
typu SBR. W pelni automatyczne sterowanie stezeniem tlenu w tych reaktorach
zapewnia symultaniczng nitryfikacje, denitryfikacje i biologiczng defosfatacje.
Zwiagzki biogenne rozktadane sg w procesie technologicznym do wartosci
znacznie ponizej wartosci dopuszczalnych. System ten jest bardzo odporny na
zmienny charakter $ciekéw pod wzgledem ilo§ciowym oraz jakoSciowym.

Zbiorniki reaktoréw SBR wykonane bedg w konstrukcji zelbetowej o pojemnos¢

V =2%300 m3.

e pojemnos$c¢ czynna reaktoréw Vcz =600 m3,

e stezenie osadu czynnego Z = 5.0 kgs.m.o./m3

e wiek osadu WO =25 dni

e obcigzenie osadu czynnego tadunkiem BZTs A' = 0,042 kg BZTs/kg s.m.o./d
e wymagany transfer tlenu OCh = 28,8 kg/h

e przyrost osadu G=107 kg/d

e liczba spustow n = 2*2 spusty/d

Cykl pracy reaktoréw sktada sie z kilku wydzielonych faz, nastepujacych po sobie
i dosc¢ Scisle okresSlonych w czasie:

¢ napetnianie i napowietrzanie

¢ napetnianie i mieszanie,

e sedymentacja,

e spust Sciekéw (dekantacja),

e spust nadmiernego osadu czynnego.

Napowietrzanie zawartosci reaktora tego typu odbywac sie bedzie za pomoca
sprezonego powietrza dostarczanego przez dmuchawy oraz poprzez
drobnopecherzykowy ruszt napowietrzajacy (dyfuzory ptytowe).

Dla wymaganej ilosci powietrza Q, = 300 Nm3/h dobrano dmuchawy w
obudowach dzwiekochtonnych o nastepujacej charakterystyce:
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¢ liczba dmuchaw 3szt. (2+1)

e moc catkowita zainstalowana 5.5 kW/szt, pobierana 4,2 kW/szt,
¢ wydajnos¢ dmuchawy 150 Nm3 /h*szt..

e wysokos¢ sprezu 5.8m

Dmuchawy zostang umieszczone w budynku technicznym.

Z instalacja sprezonego powietrza wspotpracowaé bedzie mieszadto (do
mieszania zawartoSci), ktore znajdowac sie bedzie w kazdej komorze reaktora -
mieszadia z silnikami o mocy 0.75 kW.

Ustabilizowany tlenowa osad nadmierny powstajacy w trakcie oczyszczania w
rektorach zostanie przettoczony do zageszczacza osadu, a nastepnie do
magazynu osadu. Do przettoczenia osadu zostanie uzyta pompa z silnikiem o
mocy 0,75 kW (po 1 szt/SBR)

Parametry techniczne pomp:

¢ moc silnika 0.75 kW

e wydajnos¢ 15 m3/h

e wysokos$¢ podnoszenia 3 m
e liczba pomp 2 szt.

Zbiorniki typu SBR beda wyposazone w przewody odptywowe (spustowe),
ktérymi $cieki odprowadzane beda do zbiornika Sciekéw oczyszczonych, a

nastepnie do kanatu odprowadzajacego Scieki oczyszczone z oczyszczalni.

1.5.5. Stacja dozowania reagentu
Ze stacji dozowania reagentu do komor osadu czynnego podawany bedzie
roztwor PIX-u lub/i ATR113 w celu polepszenia wtasciwosci sedymentacyjnych i
filtracyjnych osadu oraz skutecznego usuwania fosforu.

Stacji dozowania reagentu sktada sie z zbiornika o pojemnosci ok. 1 m3 oraz
pomp dozujgcych. Przewidziano zuzycie reagentu w ilosci ok. 8 1/d. Zapas
reagentu w zbiornikach wystarczy na ok. 130 dni.

Nalezy zagwarantowa¢ automatyzacje procesu dawkowania reagentu poprzez
wykonanie automatycznego pomiaru fosforanéw w $ciekach.

1.5.6. Zageszczacz osadu (grawitacyjny)
Jest to zbiornik zelbetonowy o objetosci 50 m3, do ktorego zostanie przettoczony

ustabilizowany tlenowo osad nadmierny powstajacy w trakcie oczyszczania w
rektorach.

Uwodnienie osadu odprowadzanego z reaktoréw biologicznych wyniesie W =
99%, dobowa objetos¢ osadu wyniesie: Vos = 10,7 m3/d.

Uwodnienie osadu po zageszczaniu wyniesie W = 98 %, dobowa objeto$¢ osadu
wyniesie: Vos = 5,4 m3/d.
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Po magazynowaniu i zageszczeniu osadu jego uwodnienie spadnie do W = 97%,
co spowoduje, Ze objeto$¢ osadu ustabilizowanego nie przekroczy. Vos1 = 3,6
m3/d tj. ok. 107 kg SM/d).

Po zageszczeniu osad bedzie przetrzymywany w magazynie osadu -
przystosowane zostang do tego celu istniejagce osadniki wstepnych (dwa
zbiorniki z zywicy epoksydowej o pojemnosci 33 m3 kazdy).

Wody nadosadowe z zageszczacza, wody nadosadowe ze zbiornika magazynu
osadu, a takze odcieki z procesu odwadniania osadéw na prasie (wymagania
techniczne opisane s3 w pkt 1.5.xx) doptyng do pompowni wewnetrznej a
nastepnie zostang przettoczone do komory rozpreznej, na poczatek procesu

technologicznego.

1.5.7. Zbiornik $ciekow oczyszczonych

Jest to zbiornik Zelbetonowy o objetosci 50 m3, do ktorego beda odptywaty z
reaktorow $cieki oczyszczone.

1.5.8. Kolektor zrzutowy $ciekéw oczyszczonych

Ze zbiornika Scieko6w oczyszczonych Scieki beda przepompowywane, poprzez
studzienke, w ktérej umieszczony bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny,
do kolektora zrzutowego. Obecnie istniejacy kolektor zrzutowy, o catkowitej
dtugosci 1870 m, na odcinku ok. 450 m - w ramach przedmiotowego

przedsiewziecia - zostanie przebudowany (wymiana rurociggu 63PE na rurociag
110PE). Pozostaly istniejacy odcinek ok. 1420 m, wykonany z rur 160PCV,
pozostanie bez zmian.

1.5.9. Wylot $ciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone poprzez wylot $ciekéw oczyszczonych, beda odprowadzane
do odbiornika. Odbiornikiem S$ciek6w oczyszczonych jest rzeka Kanat A,
stanowigca lewobrzezny doptyw rzeki Wisly (wg nomenklatury z ,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisty”, jest to tzw. ,doptyw

z Barcic”).

Scieki odprowadzane do odbiornika beda spelnialty wymagania okre$lone w
przepisach dla RLM w zakresie od 2000 do 99 999.

Wylot Sciekéw w ramach niniejszego przedsiewziecia zostanie przez Wykonawce
przebudowany (wyremontowany).

1.5.10. Budynek techniczny

Na terenie oczyszczalni zlokalizowany bedzie budynek techniczny. W budynku
przewidziano pomieszczenie na cze$¢ mechaniczng oczyszczali (sitopiaskownik),
pomieszczenie dmuchaw i pomieszczenie dyspozytorni, w ktérym zlokalizowane
beda urzadzenia do sterowania automatycznego procesem oraz aparatura
kontrolno-pomiarowa. Zaktada sie rowniez zaprojektowanie w budynku
niewielkiego pomieszczenia socjalnego o pow. ok. 12 mZ2.
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Budynek techniczny przewiduje sie w konstrukcji murowanej z termoizolacja,
tynki zewnetrzne wodoodporne, dach dwuspadowy pokryty blachg, stolarki
okienna i drzwiowa wysokiej jakosci, posadzki wytozone gresem, S$ciany
wewnetrzne wylozone glazurg na wysoko$¢ 2,0 m (natomiast pomieszczenie
sitopiaskownika na catej wysokosci), instalacja elektryczna i o$wietleniowa -
przewody Cu, instalacja technologiczna z materiatéw odpornych na korozje.
Budynek techniczny bedzie posiadat stosowng instalacje wentylacyjna,

Przewiduje sie dla instalacji grzewczej i instalacji ciepta technologicznego
zastosowanie pompy ciepta zasilajgcej instalacje centralnego ogrzewania poprzez
sprzegto hydrauliczne. Zrédtem ciepta (dolne Zrédto ciepta) beda w tym uktadzie
oczyszczone $cieki (zbiornik $ciekdw oczyszczonych) o minimalnej temperaturze
10 °C i minimalnym przeptywie 5,4 m3/h (130 m3/d). Czynnikiem grzewczym w
obiegu dolnego Zrédta ciepta bedzie 35% wodny roztwoér glikolu propylenowego.
Wykorzystanie naturalnych Zrdédet energii pozwoli zaoszczedzi¢ znaczne iloSci
energii pozyskiwanej konwencjonalnie.

1.5.11. Zasilanie energetyczne

Moc zainstalowana szczytowa (technologiczna) w oczyszczalni $ciekow wyniesie
ok. 22 kW. Zuzycie energii elektrycznej na cele technologiczne przy obcigzeniu
oczyszczalni $ciekow (Qsrd = 250 m3/d) nie powinno przekroczy¢: 175 kWh/d,
63 875 kWh/rok, co odpowiada wskaznikowi jednostkowego zuzycia energii
elektrycznej ok. 0,7 kWh/m3.

Rozbudowana oczyszczalnia S$ciekéw bedzie zasilana z dotychczasowego
przylacza energetycznego. Jednakze ze wzgledu na planowane zwiekszenie mocy
pobieranej przez nowe urzadzenia oczyszczalni, konieczne bedzie wystapienie do
Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy zamowionej (obecnie moc
zamoOwiona jest 15 kW, zabezp. 32 A). Wykonawca dokona takze wszystkich
niezbednych uzgodnien z Zakladem Energetycznym, facznie z przygotowaniem
materiatdw do zmiany umowy przytaczeniowej dla oczyszczalni.

Jako Zrédio zasilania awaryjnego oczyszczalni przewiduje sie agregat
pradotworczy z automatycznym systemem wiaczania przy zaniku napiecia
sieciowego, zlokalizowany w budynku technicznym. Wykonawca zaprojektuje i
wykona instalacje zasilania awaryjnego oczyszczalni - w tym wyposazy i
zainstaluje, podtaczy (oraz dokona stosownych préb) odpowiedniego typu
agregatu pradotworczego o mocy zapewniajgcej prace urzadzen absolutnie
niezbednych - wytypowanych przez projektanta branzy technologicznej w
projekcie Wykonawcy.

W ramach zasilania energetycznego nalezy zaprojektowac i wykonac rozdzielnie
NN oraz zabezpieczenie urzadzen przed przepieciami.
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1.5.12. Sterowanie procesem technologicznym

W oczyszczalni zastosowane bedzie automatyczne komputerowe sterowanie
procesem technologicznym. Pomiary (1gcznie z rejestracja i sygnalizacjg pracy i
postoju maszyn) beda prowadzone w sposob ciagly, w szczegolnosci dla
nastepujacych podstawowych wielko$ci:

e iloSci poszczegblnych medidw,

e doptyw Sciekéw doptywajacych na oczyszczalnie,

e odptyw Sciekdw oczyszczonych,

e ilo$¢ osadéw w komorach osadu czynnego,

e stezenie tlenu rozpuszczonego (sterownie dmuchaw, mieszadet - falowniki),

e stezenia osadu,

e stezenia azotu amonowego (NH4),

e napetnienia zbiornikéw ze sterowaniem (pompownia, zbiornik usredniajacy,
reaktory biologiczne, zbiornik $ciekdw oczyszczonych, zageszczacz osadu,
zbiornik magazyn osadu).

Do sterowania procesem technologicznym zastosowana bedzie wysokiej jakosci
aparatura iurzadzenia AKPiA.

Do sygnalizacji poziomu cieczy zastosowane beda zanurzeniowe sondy
hydrostatyczne lub bezkontaktowe ultradzwiekowe mierniki poziomu (z
wylaczeniem czujnikéw ptywakowych).

System sterowania i monitoringu wyposazy¢ w uktad podtrzymania napiecia na
co najmniej 30 minut, do czasu wigczenia zasilania awaryjnego.

1.5.13. Monitoring pracy oczyszczalni

Uwzgledniajgc projektowane procesy oczyszczania Sciekow, wyposazenie w
urzadzenia mechaniczne oraz sposdéb sterowania praca oczyszczalni, przyjmuje
sie, Ze nie bedzie koniecznosci statej obstugi na miejscu.

Dla wtasciwego nadzoru nad praca oczyszczalni zastosowany bedzie system
monitoringu. System monitoringu ma zagwarantowac zdalne przekazywanie
danych i informacji dotyczacych pracy oczyszczalni, w szczego6lnosci o
ewentualnych stanach awaryjnych, za pomoca sieci internetowe;j.

Istniejgcy system monitoringu nalezy rozbudowa¢ i przystosowa¢ do

przekazywanych informacji z nowych projektowanych urzadzen.

System monitoringu i wizualizacji na zapewni¢:

e (Ciagly podglad pracy oczyszczalni na monitorze komputera, takze dla oséb
uprawnionych z dowolnego komputera z podtgczeniem do sieci internetowe;j
po wprowadzeniu indywidualnego hasta,

e Mozliwos¢ zdalnego sterowania pracg gtéwnych urzadzen,

e Mozliwos¢ okreSlenia kto i o jakim czasie przyjat informacje o alarmie w
sytuacji awaryjnej,
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¢ Archiwizacje danych i mozliwo$¢ podgladu oraz drukowania raportéw z pracy
poszczegb6lnych urzadzen, iloSci i parametrach pracy w zdefiniowanych
przedziatach czasowych,

Niezbedne czynnosci obstugowe, w tym biezgca obstuga i kontrola instalacji i
urzadzen elektrycznych, serwis maszyn i urzadzen oraz prace porzadkowe,
odwadnianie osadéw, bedg wykonywane na miejscu okresowo w zespotach 2+3-
osobowych przez osoby odpowiednio przeszkolone.

1.5.14. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych

Scieki deszczowe powstajace na terenie oczyszczalni $ciekéw z drég i placow
beda splywaly do wpustéw deszczowych, a nastepnie siecia przewodéw
technologicznych poprzez separator substancji ropopochodnych, do komory
rozprezne;j.

Wody deszczowe sptywajace z dachu budynku beda odprowadzane na tereny
zielone oczyszczalni (trawniki).

1.5.15. Inne urzadzenia i instalacje

Oprocz w/w obiektéw i zagadnien Zamawiajgcy wskazuje konieczno$¢
zaprojektowania i wykonania nastepujacych instalacji:

Studnia glebinowa

Studnia glebinowa dla potrzeb technologicznych i socjalnych, o zakladanych
parametrach: wydajno$¢ mniej niz 5 m3/d, gtebokoS¢ mniej niz 30 m p.p.t.
Miejsce lokalizacji przedmiotowej studni na terenie dziatki, na ktorej
zlokalizowana jest oczyszczalnia (nr ewid. 202 /2) wskaze Wykonawca.

Wykonawca opracuje wymagang dokumentacje w tej sprawie (w szczegblnoSci:
projekt badan geologicznych, stosowne zgtoszenia do urzedéw, dokumentacje
hydrogeologiczng powykonawczg), dokona doboru stosownej pompy i instalacji
oraz wykona wszelkie niezbedne badania w celu uzyskania przez Zamawiajacego
zawiadomienia o przyjeciu dokumentacji hydrogeologicznej bez zastrzezen (ze
Starostwa Powiatowego w Grojcu).

Prasa srubowo talerzowa do odwadniania osadu

Wstepnie zageszczony osad Sciekowy bedzie na miejscu na oczyszczalni Sciekow
w Konarach okresowo odwadniany na prasie talerzowo-Srubowej z floktuatorem
lub innym urzadzeniu zageszczajacym, do zawartosci SM ok. 20%, a nastepnie
wywozony samochodami ciezarowymi na oczyszczalnie $ciekbw w Warce i tam

zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowane rozwigzanie odwadniania powinno uwzglednia¢ wymagania dot.
ograniczenia wptywu na Srodowisko, a w tym: ograniczenie emisji dzwieku,
ograniczenia emisji zanieczyszczen powietrza oraz neutralizacje substancji
zapachowych. W szczeg6lnosci w sktad urzadzenia zageszczajacego wchodza:
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e Prasa sSrubowo talerzowa do odwadniania osadu:

dwuwatowa, z dzielong wanng odciekowa,

wydajnosci 4+5 m3/h

maksymalna ilo$¢ zawiesin ogélnych w odcieku ponizej 200mg/1

naped - 2 szt. o mocy do 0,8 kW,

wykonanie - stal kwasoodporna - AISI 304

waty napawane weglikiem wolframu, twardos$¢ powierzchni 62-65 HRC
talerze ze stali nierdzewnej utwardzanej do twardos$ci 50-55 HRC

¢ Flokulator dynamiczny:

naped - 2 szt. o mocy do 0,4 kW,

wykonanie - stal kwasoodporna - AISI 304

mieszadta - 2 szt., wykonanie stal kwasoodporna

sonda do stalego pomiaru poziomu osadu, sygnat 4-20 mA

e Pompa osadu przystosowana do pracy z falownikiem

moc nie wieksza niz 1,1 kW,
wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 m3/h,
zabezpieczenie przed suchobiegiem.

e Stacja polimeru do precyzyjnego napelniania komory zarobowej woda i
polielektrolitem oraz wtasciwego ich zmieszania

mieszadto - 1 szt., wykonanie stal kwasoodporna

naped - 1 szt. o mocy do 1,1 kW,

czujnik niskiego poziomu polielektrolitu

pompa do polielektrolitu o mocy do 0,6 kW i stosownej wydajnosci,
mozliwos¢ regulacji wydajnosci poprzez falownik,

zabezpieczenie przed suchobiegiem.

e Pompa odcieku o mocy do 0,4 kW, przystosowana do pracy z falownikiem.

e Sterowanie

szafa sterownicza wykonanie stal kwasoodporna, z systemem wentylacji,
ptynna regulacja napedéw za pomoca falownikow,

wilacznik start stop do uruchomienia procesu odwadniania,

wiacznik gtéwny zasilania,

wytacznik awaryjny,

czujnik kolejnosci i zaniku fazy,

lampki kontrole awarii napedow,

sterowanie powinno obstugiwa¢ czujniki suchobiegu, czujnik niskiego
poziomu polielektrolitu, czujnik braku osadu.
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1.6. OKreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub
pomniejszenia przyjetych parametrow lub wskaznikow

Nie dopuszcza sie zadnych przekroczen dopuszczalnych parametréw jakosci
odprowadzanych $ciekéw i wymienionych w niniejszym PFU wskaznikéw dot.
zuzycia energii, a takze zmniejszenia planowanych ilosci lub wskaznikéw
stuzacych do obliczen optymalnej technologii.

Odnosnie kubatur budowli, zbiornikéw i budynku, to musza by¢ one
dostosowane do celu przedmiotowego przedsiewziecia i tak obliczone, aby cel,
ktérym jest skuteczne oczyszczanie (do wymaganych na wylocie parametréw)
docelowej planowanej iloSci $ciekdw Qdsr, z uwzglednieniem nieréwnomiernosci
ich podawania na oczyszczalnie, byt osiggniety przy minimalnych kosztach
eksploatacyjnych za materiaty i energie.

1.7. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1.7.1. Dokumentacja wstepna

Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni
zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci:

a) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wraz z zalagcznikami, w tym podanie wszystkich danych
niezbednych do tej decyzji,

b) Opracowanie wnioskéw i wystgpien o uzgodnienia wraz z przygotowaniem
zalgcznikdw graficznych dot. wniosku o decyzje lokalizacyjng do
odpowiedniego Zarzadcy Drogi,

c) Uzgodnienie dokumentacji w ZUD Grojec,

d) Przygotowanie danych do wniosku do RZE Gréjec o wydanie Warunkéow
technicznych zasilania elektrycznego dla projektowanej oczyszczalni
Sciekow (zwiekszenie mocy zamowionej),

e) Wnioski wymienione pod lit. a)+d) powyzej podpisuje Zamawiajacy,

f) Przygotowanie wszystkich niezbednych danych do opracowania operatu
wodno-prawnego niezbednego do wystgpienia do Starosty Grojeckiego z
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na budowe urzadzen
wodnych oraz na wprowadzanie docelowej iloSci oczyszczonych Sciekow do
ziemi (do odbiornika) - opracowanie operatu w gestii Zamawiajgcego.

Uwaga: w zwigzku z planowang zmiang przepiséw w tym zakresie, z wnioskiem
o wydanie stosownego pozwolenia nalezy wystapi¢ do 30.11.2016 .

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinno uwzgledni¢ wszystkie warunki okreslone w
decyzjach urzedowych wydanych w zwigzku z realizacja przedmiotowe;j
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inwestycji (w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacji celu publicznego), w tym takze
w pozwoleniach, decyzjach, opiniach organéw ochrony srodowiska oraz innych
wymaganych dokumentach.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

a) Projekt budowlany, bedacy podstawg wystapienia przez Zamawiajgcego z
wnioskiem do Starosty Grojeckiego o udzielenie pozwolenia na przebudowe i
rozbudowe oczyszczalni $ciekow w Konarach - 5 egz,

b) Projekt wykonawczy - 3 egz,

c) Dokumentacja geotechniczna - 2 egz,

d) Kosztorys inwestorski i przedmiar robot - 2 egz,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 2 egz,

f) Cato$¢ opracowania oprocz w/w dokumentacji w wersji papierowej musi
by¢ tez wykonana w wersji elektronicznej z rozszerzeniem PDF, a kosztorys
inwestorski i przedmiar robo6t takze w programie NORMA PRO z
rozszerzeniem ath na nos$niku elektronicznym.

g) Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w szczeg6lnosci zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290),

2) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z p6zn. zmianami),

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

h) Na kazdym etapie projektowania bedzie wymagane zachowanie S$cistego
kontaktu z Zamawiajgcym oraz uwzglednienie jego sugestii i weryfikacji
rozwigzan technicznych i lokalizacyjnych.

i) W trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany do udzielania wszelkich wyjasnien i dokonania wymaganych
przez Urzad uzupetnien.

1.7.3. Wymagania technologiczne

Niniejsze wymogi technologiczne zostaty opracowane jedynie jako zasady.

W zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wchodzi¢ bedzie wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego na podstawie peilnej wiedzy i doswiadczenia
Wykonawcy oraz realizacja inwestycji w celu osiggniecia okreslonej jakosci
Sciekow odprowadzanych do odbiornika oraz zapewnienia niezawodnej,
bezpiecznej, sprawnej i efektywnej pracy oczyszczalni.

Rozwigzanie technologiczne zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni

Sciekow musi uwzglednia¢ uwarunkowanie okre$lone w pkt 1.3. ppkt 6

niniejszego PFU (etapowos$¢ podtgczania dostawcéw) i ppkt 7 (nieprzerwany
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odbior $ciekdw od dotychczasowych dostawcéw w trakcie realizacji inwestycji)
oraz zapewnic elastycznos¢ eksploatacji ciggéw technologicznych poprzez:

wymagang mozliwos$¢ przetagczenia catego strumienia $sciekow doptywajacych
do oczyszczalni na jeden z dwéch ciggéw (dla zapewnienia mozliwosci w tym
czasie remontu drugiego ciggu),

wymagang mozliwos¢ jednoczesnej pracy rownolegtej obu ciggéw i rozdziatu
proporcjonalnego $ciekow w poszczegdlnych ciggach - tak aby obcigzenie
osadu tadunkiem zanieczyszczen w komorach obu ciggéw byto jednakowe,
zaprojektowanie obej$¢ poszczegdlnych obiektow technologicznych danego
ciggu technologicznego - tak aby mozliwy byt remont tych obiektow.

1.7.4. Sieci technologiczne miedzyobiektowe, komory rozdzielcze, obiekty na

sieciach

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne rurociagi i kanaty technologiczne: osadowe
i pomocnicze, kanaty sciekowe, komory zbiorcze, rozdzielcze, studnie pomiarowe

i potaczeniowe, itp.

Sieci miedzyobiektowe wymiarowane powinny by¢ na maksymalny przeptyw.

Wszystkie sieci miedzyobiektowe i instalacje powinny by¢ wykonane z
materiatdw odpornych na dziatanie korozyjne - stal kwasoodporna, PCV lub

pokrycia epoksydowe, elementy pomocnicze mogg by¢ wykonane z innych

materiatéw, np. z tworzyw sztucznych, w szczegdlnosci:

przewody grawitacyjne z rur PVC (zgodnie z norma dla tych rur) lub z rur
poliestrowych zbrojonych wtoknem szklanym (GRP),

przewody ci$nieniowe z rur polietylenowych cisnieniowych, zgrzewanych
doczotowo (PE100 dwuwarstwowe 2z zewnetrzng warstwg ochronng
wykonang z materiatu PE100RC), stalowych w wykonaniu ze stali
kwasoodpornych 1.4301 lub Zeliwne z Zeliwa sferoidalnego, klasy K9 z
wewnetrzng powtoka cementowg, poliuretanowa lub epoksydowg,

studnie rewizyjne z betonowych i Zelbetowych elementéw prefabrykowanych
wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150, taczenie
prefabrykatéw na uszczelke gumowa, stopnie Zeliwne powlekane lub ze stali
nierdzewnej wbetonowane fabrycznie w prefabrykaty.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadaé

wymagane atesty i certyfikaty oraz maja by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.7.5. Armatura

Armatura stosowana przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni Sciekow

powinna spetiac¢ nastepujace wymagania:
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Jako zasuwy odcinajace dla rurociggéw nie prowadzonych w ziemi, w tym w
pompowniach - stosowac zasuwy nozowe,

Jako zasuwy odcinajace dla rurociggéw prowadzonych w ziemi - stosowac
zasuwy klinowe,

Jako zasuwy regulacyjne do $ciekdw i osadéw stosowac tylko zasuwy klinowe,
Zasuwy regulacyjne pracujagce w podstawowym ukladzie technologicznym
oczyszczania $ciekow (poza trybem awaryjnym) powinny by¢ sterowane
zdalnie i wyposazone w napedy elektryczne. Kazda zasuwa regulacyjna musi
miec obejsScie z zasuwg - na wypadek koniecznos$ci naprawy,

Jako zawory zwrotne stosowac¢ zawory typ kulowy kotnierzowy (z kulg tonaca
pokryta jednolita powtoka gumowang NBR), ze Srubami ze stali nierdzewnej,
Wszystkie materialy ziaczne (Sruby, nakretki podktadki) znajdujace sie
ponizej zwierciadia Sciekow lub osadu oraz ponad zwierciadtem $ciekdéw lub
osadu musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

Wszystkie rury, ksztattki, ztgczki i kotnierze musza odpowiada¢ polskim
normom lub innym podobnym o miedzynarodowym standardzie.

Wszystkie wbudowane urzadzenia pomiarowe i regulacyjne powinny by¢
odpowiednie do zastosowania w technice $ciekowej i do tatwego nadzoru,
kalibrowania i konserwacji, przy mozliwie minimalnym wysitku obstugi i
kosztach eksploatacyjnych

Nalezy zastosowac urzadzenia pomiarowe o cyfrowym sygnale wyjsciowym, z
mozliwoscia bezproblemowego wtaczenia w system AKPiA i zdalnego
sterowania.

1.7.6. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

Wymagania dla robét elektrycznych

— Wpykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy dla
wtasciwej pracy oczyszczalni, przyjmujac Ze odbiorniki silowe zasilane
beda napieciem 400/230V 50Hz, a odbiory oSwietleniowe zasilane beda
napieciem 230V 50Hz.

— Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna
z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

— Zastosowane rozwigzania projektowe musza zawieraC sprawdzone,
niezawodne, i proste w eksploatacji rozwigzania utatwiajace serwis.

— Roboty elektryczne maja by¢ realizowane przez wykwalifikowanym
pracownikéw Wykonawcy, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Linie kablowe elektroenergetyczne, AKPiA i oswietlenia terenu

— Kable NN nalezy wuktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

— Linie kablowe w miejscach skrzyzowan z drogami transportowymi
wykona¢ w przepustach z rur polietylenowych.
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Niezbedne os$wietlenie terenu przewidzie¢ pomoca energooszczednych
opraw os$wietleniowych o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu
natezenia o$wietlenia. Oprawy powinny posiada¢ klosze z poliweglanu
odpornego na promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.
Oswietlenie zewnetrzne powinno posiada¢ sterowanie zdalne.

Miedziane kable zasilajagce oprawy o$wietleniowe nalezy uktada¢ zgodnie
z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Oprawy do o$wietlenia wnetrza powinny mie¢ stopien ochrony IP65.
Zréodto $wiatta $wietlowki o mocy 36W. Pomieszczenie wyposazyé w
oSwietlenie ewakuacyjne z indywidualnym Zrédiem zasilania awaryjnego.

e Wewnetrzne instalacje elektryczne, rozdzielnice zasilajaco-sterownicze

Podtaczenie przewoddéw zasilajacych, odptywowych i sterowniczych
wykonac na listwy zaciskowe (nie dopuszcza sie taczenia bezposredniego
na aparaty).

Kazdy element wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich
pokryw i drzwiczek powinien posiada¢ opis podajacy jego funkcje.

Kazdy element wyposazenia zamontowany wewnatrz obudowy powinien
posiadac opis zawierajacy jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie
potaczen.

Etykiety mocowane na zewnatrz szafy powinny by¢ grawerowane i
mocowane za pomoca nitow lub wkretéw.

Obudowy rozdzielnic majg by¢ stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo.

Stosowana aparatura ma by¢ renomowanych producentéw.

Rozdzielnice na zewnatrz obiektéow lub umieszczone w pomieszczeniu
technologicznym muszg miec stopien ochrony co najmniej IP65.

W rozdzielnicy glownej stacji nalezy zastosowa¢ kompensacje mocy
biernej pracujgcej w uktadzie automatycznym. Bateria kondensatoréw
musi zapewni¢ podczas pracy wspétczynnik kompensacji tg fi ponizej 0,4.

o Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne - wymagania

Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne z zytami miedzianymi w

izolacji i powtoce polwinilowej na napiecie 0,6/1kV. Przekroje kabli

dobrac zgodnie z norma.

Kable i przewody o réznych napieciach roboczych uktada¢ w osobnych

korytkach kablowych.

Kable i przewody uktada¢ na:

- drabinkach - wyprowadzenie pionowe z szaf sterowniczych;

- korytkach kablowych - gtéwne trasy poziome;

- w rurkach sztywnych PCV - pojedyncze przewody na odcinkach
pionowych i poziomych;

- wziemi uktada¢ kable zgodnie z norma.
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— Drabinki i korytka kablowe oraz elementy mocujgce w pomieszczeniach
technologicznych maja by¢ z twardego PCW lub stali kwasoodporne;j.

— Wszystkie elementy tras kablowych (np.: wsporniki, tuki) powinny by¢
systemowe.

e Ochrona od porazen pradem elektrycznym - wymagania
Dla zapewnienia prawidtowej dodatkowej ochrony od porazen urzadzen
technologicznych i pomocniczych nalezy stosowa¢ dodatkowa ochrone w
postaci zastosowania wylgczenia szybkiego realizowanego za pomoca
wytacznikéw z zabezpieczeniami nadpragdowymi, wytgcznikow instalacyjnych,
wytacznikéw réznicowo-pradowych, zgodnie z wymogami PN.

e Ochrona przeciwprzepieciowa
Uktad zasilania i sterowania powinien by¢ wyposazony w uktady przeciw-
przepieciowe w liniach zasilajgcych i sterowniczych.
W obwodach sterownikéw lub przekaznikdw programowalnych nalezy
zastosowac Il stopien ochrony przeciwprzepieciowe;j.

¢ Instalacja gniazd wtyczkowych

— Nalezy zaprojektowac i wykona¢ stosownie instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych, trojfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

— Gniazda dla instalacji podtynkowych nalezy montowaé¢ w puszkach
podtynkowych, jesli beda musialy by¢ zastosowane gniazda natynkowe
musza by¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym.

— Dla cel6w remontowych nalezy przewidzie¢ w obiektach technologicznych
wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

— Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledéw na przepisy nalezy wykonac
instalacje gniazd wtyczkowych zasilanych z transformatoréow 24 V AC.
Transformatory montowa¢ w rozdzielnicach i tablicach zasilajgco
sterujacych. Dopuszcza sie instalowanie transformatoréw we wtasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

— Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczac
wytacznikami ochronnymi réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA.

— Wpykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

1.7.7. Architektura

e zaprojektowanie obiektow i zagospodarowania terenu estetycznie, w
zgodnosci z otoczeniem, forma architektoniczna wpisujaca sie harmonijnie w
otoczenie,

e zaprojektowanie budynku technicznego z uwzglednieniem zasad ,architektury
zrownowazonej ze Srodowiskiem”,

e forma architektoniczna obiektéw budowlanych ma by¢ zgodna z warunkami
zawartymi w wydanej decyzji administracyjnej ustalajacej lokalizacje
inwestycji celu publicznego,

e wszystkie obiekty powinny by¢ w jednakowej linii kolorystycznej,
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wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne w budynku:

— wytlozenie podtog gresami, antyposlizgowe,

— wylozenie $cian glazurag na wysoko$s¢ 2,0 m, pomieszczenie sito-
piaskownika na peing wysokosc.

— malowanie $cian wewnetrznych i sufitow w pomieszczeniach: farba
emulsyjng na kolor biaty.

— termoizolacja, tynki zewnetrzne wodoodporne - kolor do uzgodnienia.

— izolacje przeciwwilgociowe: w warstwach posadzki na gruncie 2x folia
izolacyjna zgrzewana na zaklad, na stropie folia izolacyjna, boczne
powierzchnie fundamentowe smarowane Dysprobitem.

— obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z tworzyw sztucznych.

1.7.8. Konstrukcja

konstrukcja budowli i budynkéw powinna speinia¢ warunki zapewniajace
nieprzekroczenie stanéw granicznych nos$noSci oraz standow granicznych
przydatnoSci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catosci,
konstrukcja powinna odpowiada¢ Polskim Normom  dotyczacym
projektowania i obliczania konstrukgji,

oczyszczalnia wyposazona zostanie w odpowiednie schody, pomosty i porecze
aby zapewni¢ tatwy i bezpieczny dostep do wszystkich urzadzen dla celéw
eksploatacyjnych. Elementy te musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej typu 1.4301 (chromoniklowa austenityczna OH19N9 lub
1H18N9T),

elementy Kkonstrukcji urzadzen powinny by¢ wykonane z materiatéw
odpornych na dziatanie korozyjne,

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej, Sciany nadziemia murowane
z gazobetonu, dach z pokryciem blacho dach6wka, stropy zelbetowe, nadproza
prefabrykowane typu L-19, fundamenty Zzelbetowe, wylewane z betonu B20,
zbrojone stalg A-IIL

1.7.9. Zagospodarowania terenu

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z uwzglednieniem istniejgcych
obiektow, ktére moga by¢ wykorzystane dla potrzeb rozbudowanej
oczyszczalni.

Wykonanie drég dojazdowych i nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego
(kostka brukowa betonowa), o geometrii i nos$nosci odpowiedniej dla
spodziewanych obcigzen, z uwzglednieniem ich odwodnienia. Wszystkie drogi
beda miaty krawezniki.

Zaprojektowanie i wykonanie terenow zieleni, z uwzglednieniem wymogéw
tworzenia barier izolacyjnych; wykonanie zaprojektowanych nasadzen.
Wymagana zielen musi speini¢ funkcje ochrony Srodowiska oraz funkcje
estetyczna.

Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej i furtki.
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Wykonanie nowego ogrodzenia terenu (dtugos$¢ ok. 120m, wysoko$¢: 1,7m) od
strony drogi wojewddzkiej z elementéw systemowych - panele malowane
proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zaprojektowanie i wykonanie o$wietlenia terenu i obiektow.

1.7.10. Wymagania dla pozostalych elementéw

1.8.

Dla wszystkich obiektow na terenie oczyszczalni oraz urzadzen i armatury
nalezy wykonac tabliczki informacyjne.

Tabliczki informacyjne i ewentualne stupki dla tych tabliczek (dla przypadku
gdy nie jest mozliwe lub logicznie nieuzasadnione trwate mocowanie tabliczek
do $cian obiektow) - wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301.

Ewentualne stupki dla tabliczek - musza zapewniac ich trwate potozenie (np.
poprzez ich zakotwienie w fundamentach dla tych stupkéw).

Wykonawca wyposazy oczyszczalnie w niezbedny i wymagany przepisami
prawa sprzet ratunkowy i ochronny oraz stosowny sprzet przeciwpozarowy.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcow

Szczegb6towe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcow
przedstawione beda w Specyfikacji Istotnych warunkéw zamoéwienia. W
szczeg6lno$ci wymagania te powinny uwzglednia¢ nastepujgce zagadnienia:

1.8.1. Wymagania i warunki udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcow ztozenia oSwiadczen dot.
speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia. Wykonawcy zobligowani beda do wykazania, Ze posiadaja

niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz dysponuja potencjatem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia poprzez:

przedstawienie wykazu osob odpowiedzialnych za wykonanie zamoéwienia
posiadajgcych stosowne uprawnienia zawodowe wraz z okreSleniem ich
doswiadczenia zawodowego i wykonanych prac,

przedstawienie wykazu projektéw i robot budowlanych zrealizowanych przez
Wykonawce odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia, z
podaniem nazwy Inwestora, zakresu prac, daty ich wykonania wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, Ze wykazane prace zostaty wykonane z
nalezytg starannos$cig (referencje, protokéty odbioru itp.).

Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel do projektowania, nadzoru

autorskiego, kierowania robotami, koordynacji dostaw i ustug przewidzianych

przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1.8.2. Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy bedzie wymagat wniesienia wadium przez Wykonawcéw zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015.2164).
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Szczegbtowe warunki wniesienia wadium bedg okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (SIWZ).

1.8.3. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcéw wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2015.2164).

Szczegbtowe warunki wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
beda okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

1.8.4. Inne wymagania i wytyczne Zamawiajacego

1.

Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania wizji lokalnej
miejsca planowanej Inwestycji i ztoZzenia oSwiadczenia o jej przeprowadzeniu.

. Wymaganiem Zamawiajgcego jest, aby zaproponowane rozwigzania zaré6wno

technologiczne jak i techniczne byty zgodne ze standardami europejskimi, z
najlepsza praktyka i doswiadczeniem, a zastosowane wyposazenie oraz
urzadzenia byty wysokiej jakosci, zapewniajacej dtugg, ekonomiczng i pewna
eksploatacje:

e urzadzenia powinny pochodzi¢ od renomowanych i sprawdzonych na rynku
polskim producentéw, ktérzy zapewniajg sprawne przeprowadzenie
napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie cze$ci zamiennych,

e przy doborze urzadzen nalezy dazy¢ do ujednolicenia producentéw i typow.

. Na etapie tworzenia projektéw, Wykonawca powinien uwzglednia¢ uwagi

Zamawiajacego. Wymagany jest obowigzek statego kontaktu Wykonawcy ze
wskazanymi przedstawicielami Zamawiajgcego oraz konsultacji wszelkich
istotnych szczegotéw Inwestycji w trakcie poszczegolnych etapow fazy
projektowej i wykonawczej, celem optymalnej realizacji przedmiotowego
zadania.

W trakcie realizacji budowy Wykonawca bedzie brat udziat w spotkaniach
roboczych z Zamawiajgcym i konsultowat z Zamawiajacym biezaca realizacje
robot.

. Po stronie Wykonawcy bedzie zagospodarowanie na swéj koszt odpadéw z

prac budowlanych, zgodnie z ustawg o odpadach.

Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” bedzie miata charakter ryczattowy i w ramach wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ofercie, Wykonawca wykona wszelkie prace
zwigzane z nalezyta realizacja przedmiotu Umowy, przy wykorzystaniu
wtasnych Srodkow, urzadzen i personelu. Prace nieprzewidziane lub
pominiete w projekcie, a pozostajace w bezposrednim zwigzku z przyszia
inwestycja (ujawnione w czasie realizacji inwestycji), Wykonawca obowiagzany
jest uzupetni¢ w ramach umowy ryczattowe;j.
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7. Wykonawca zobowigzany bedzie, oprécz kompletnej i terminowej realizacji
przedmiotu zamowienia, w szczegélnosci do:

e posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej co najmniej dziatalnos¢
zwigzang z przedmiotem zamoOwienia. Minimalna kwota ubezpieczenia
okreslona bedzie w SIWZ.

e utrzymania w/w ubezpieczenia przez okres od dnia zawarcia Umowy do
uplywu jednego miesigca nastepujgcego po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego.

e przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw dziatalnoS$ci w zakresie:

— organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
— ochrony mienia zwigzanego z budowa.

e ponoszenia odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi zakresie
wykonanych rob6t budowlanych i zainstalowanych urzadzen. Szczegétowe
warunki gwarancji i rekojmi beda okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

e ponoszenia odpowiedzialnoSci za wuzyskanie 1 utrzymanie przez
oczyszczalnie parametrow SciekOw oczyszczonych okreSlonych w
pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez odpowiedni Wydziat
Ochrony Srodowiska, pod warunkiem, Ze oczyszczalnia bedzie
eksploatowana zgodnie z instrukcja obstugi przygotowang przez
Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ ta rozciaga sie od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koicowego do terminu, ktéry bedzie okreslony w SIWZ.

1.9. Realizacja robot po uzyskaniu pozwolenia na budowe

1. Realizacja robét budowlanych zgodnie 2z opracowanym projektem
budowlanym i projektem wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Przygotowanie terenu budowy:

e zorganizowanie odpowiedniego zaplecza robdt (tablica informacyjna,
urzadzenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne (kontener
socjalny,

e zainstalowanie licznika poboru energii elektrycznej dla celow budowy,

e zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,

e usytuowania maszyn budowlanych,

e przygotowanie i urzadzenie sktadowiska materiatéw,

e zapewnienie kontenera na odpady,
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e zabezpieczenia terenu wokét obiektu na czas wykonywania robot
budowlanych,

e zapewnienia stosownego urzadzen dla potrzeb transportu pionowego
materiatéw rozbiérkowych i budowlanych,

e przystapienie do robdt ziemnych po zabezpieczeniu wykopow.

3. W trakcie realizacji inwestycji beda dokonywane odbiory czeSciowe, w tym
wszelkie préby i sprawdzenia wykonanych instalacji.

4. Po zakoniczeniu rob6t budowlano-montazowych poszczegélnych sktadnikow
robét oraz montazu urzadzen stanowigcych funkcjonalng cato§¢ Wykonawca
przeprowadzi rozruch technologiczny tych urzadzen w celu ich wdrozenia
do eksploatacji. Szczegdétowy zakres rozruchu technologicznego ustalony
bedzie w umowie.

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i konserwacji, ktére bedzie potwierdzone stosownym protokétem.
Miejscem szkolenia bedzie Oczyszczalnia Sciekow w Konarach

1.10. Odbior koncowy inwestycji

1. Pozytywne wyniki rozruchu technologicznego opisane zostang w protokole
odbioru po rozruchu technologicznym podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wyniki te stanowig podstawe do
podpisania Protokétu Odbioru Koncowego.

2. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
pozwolen, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami zwigzanymi z realizacja
przedmiotu zamdwienia, a w szczeg6lnosSci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanej oczyszczalni Sciekow.

3. Przed odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nizej
wymieniong dokumentacje:

e instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni wraz z instrukcjami
stanowiskowymi,

e dokumentacje powykonawcza ze zmianami naniesionymi w trakcie
realizacji Kontraktu,

e oSwiadczenie Wykonawcy, ze przeszkolit personel Zamawiajagcego w
zakresie obstugi i eksploatacji oczyszczalni,

¢ peing dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) maszyn i urzadzen oraz
instrukcje obstugi, a takze wszelkie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane atesty,

¢ inwentaryzacje geodezyjng oczyszczalni,

e instrukcje operatorska systemu kontrolno - pomiarowego oraz urzadzen
pomiarowo - regulacyjnych,

e opis obstugi programu kontroli,
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e badanie skuteczno$ci zerowania i opornoSci izolacji urzadzen instalacji
elektrycznych.
e oraz inne dokumentu wymagane przepisami prawa.

1.11. ObowiagzKi i prawa Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w szczego6lnosci do:

e przekazania map do celéw projektowych.

e dokonywania uzgodnien na etapie opracowania projektu w zakresie
rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materiatowych, wizualnych i
kosztowych.

e przekazania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

e przekazania decyzji o lokalizacji celu publicznego (dane do wniosku o
wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z zalgcznikami
przygotowuje Wykonawca).

e opracowania operatu wodno prawnego na budowe urzadzen wodnych oraz
na wprowadzanie docelowej iloSci oczyszczonych $ciekow do ziemi (do
odbiornika) - dane do operatu przygotowuje Wykonawca.

2. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Zamawiajacy:

e przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie okreslonym w
SIWZ,

e zapewni nadzdér inwestorski i powiadomi Wykonawce o powotaniu
inspektora nadzoru.

e zapewni niezbedny personel, w celu przeszkolenia przez Wykonawce jako
obstugi oczyszczalni w trakcie jej rozruchu technologicznego oraz bedzie
ponosit petne koszty jego zatrudnienia.

3. W calym okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do terminowego regulowania ptatno$ci wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego opracowanego przez Wykonawce oraz uzgodnionego z
Zamawiajacym.

4. Dla potrzeb ubiegania sie o wspélfinansowanie inwestycji ze Srodkéw
krajowych lub $rodkéw pomocowych z Unii Europejskiej, Zamawiajgcy na
podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego,
przekazanych przez Wykonawce dodatkowych niezbednych informacji oraz
znanych z oferty Wykonawcy kosztow inwestycji, opracuje Studium
Wykonalno$ci, zawierajace w szczegblnosci:

e charakterystyke projektu (cel projektu, wskazniki osiggniecia celu projektu,
analiza instytucjonalna - trwato$¢ i wykonalno$¢ instytucjonalna projektu),

¢ analize techniczna i technologiczna,

¢ analize finansowa i ekonomiczng,

¢ inne analizy specyficzne dla przedmiotowego projektu,

e wnioski i zalecenia.
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5. Zamawiajgcy nabywa z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej objetej
przedmiotem zamdwienia w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczegdlnosci do:

e utrwalania, zwielokrotnienia kazdg dowolng technikg, w szczegélnosci

poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek przy uzyciu no$nikéw
magnetycznych oraz cyfrowych technik komputerowych,

e wprowadzenie do pamieci komputera - przy czym przeniesienie praw, o

ktérych mowa powyZej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

1.12. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

1.

Wykonawca zgodnie z pkt. 1.7.2 lit e) niniejszego PFU opracuje i uzgodni z
Zamawiajacym Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych beda zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi, Polskimi Normami i uwarunkowaniami
nowych technologii.

Przy opracowaniu Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
Wykonawca bedzie sie opieral na uznawanych i stosowanych w praktyce
budowlanej wzorcach i opracowaniach np. zeszyty COBRI INSTAL lub
opracowania wydawnictwa Verlag Dashofer.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, majg speinia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadat i przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace, ze
zastosowane przy realizacji przedsiewziecia materialty zostaty
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Roboty budowlane beda odbierane przez osoby upowaznione ze strony
Zamawiajacego (w  szczegllnosci  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego).

W umowie bedg okreslone rodzaje odbioréw:

e Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbiory czesSciowe,

e 0dbiér konicowy,

e (Odbiodr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane,

e uzyskane w wyniku robé6t budowlanych elementy obiektéw w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,

e jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
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e jako$¢ oczyszczonych $ciekéw na wylocie z kolektora zrzutowego,
e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
e poprawnos$¢ potaczen, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosc.

2. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajjce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje przedmiotowej
inwestycji.

Zamawiajgcy, w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) posiada prawo do dysponowania na cele
budowlane nieruchomoscig oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatka nr ewid.
202/2, w obrebie ewidencyjnym 0016 Konary, o powierzchni 7229 m?, potozona
w miejscowos$ci Konary, gmina Warka, wynikajace z tytutu wtasnosci, zgodnie z
zapisami aktu notarialnego Rep. A Nr 1996/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. - Akt
Przeksztatcenia (komercjalizacji) Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce w spotke
z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Przedmiotowa dziatka objeta jest ksiegg wieczysta KW Nr RA1G/00057251/2
prowadzong przez Sad Rejonowy w Groéjcu - V Wydziat Ksigg Wieczystych.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, normy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca opracuje projekty przedsiewziecia oraz zrealizuje rozbudowe
oczyszczalni zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce aktami prawnymi, normami i
normatywami, w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016
poz. 672),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2013.21),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014
poz. 883),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2015
poz. 2164),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2015 poz..520),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2012.462 z p6Zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001 Nr 138,
poz.1554),

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422),

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania (Dz.U.2014.1040),

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz.463),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r.Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U.z 2001 r.Nr 118, poz. 1263),
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.2013.492),

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu,

ISO 4435:1991 (E) Rury i taczniki rurowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PCW-U) dla podziemnych systeméw odwadniajacych i
$ciekowych - Warunki techniczne,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne,

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego),
PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie S$ciekow w budynkach i ich
otoczeniu. Zasady budowy i badania - Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekoéw
zawierajacych fekalia,

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych -Systemy do przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz
konstrukcji budowli,

PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,
PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggéw,

PN-B-10736:199 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci,
produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 12390 Badania betonu,

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny,

PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu,

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okre$lenia,

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. ObcigZenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa,

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona =zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor Srodkéw ochrony w
zalezno$ci od wptywdéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
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48.
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51.

PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie,
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodk6w ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne,

PN-IEC  60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje o§wietleniowe,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRI
INSTAL Zeszyt9 - 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
COBRI INSTAL - tom I rozdz. IV - Roboty ziemne.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

2.4.1.

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszego opracowania.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginalne mapy do celéw projektowych w
skali 1: 1000 - 3+4 egz.

2.4.2.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Badania gruntowo-wodne na terenie budowy beda wykonane staraniem

Wykonawcy w miare potrzeb w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca wykona dla potrzeb studni gtebinowej na terenie przedmiotowej

inwestycji stosowne badania hydrogeologiczne.
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2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie wymagane.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie obecnej oczyszczalni nie ma zadrzewien.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike Zamdwienia nie okresla sie danych dotyczacych
zanieczyszczenia atmosfery.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na atmosfere.

Zamawiajacy jest w trakcie procedury uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Wg opinii RDOS z dn. 11.05.2016r.
dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania
oceny oddziatywania na $rodowisko - opinia RDOS stanowi Zalacznik nr 4 do
niniejszego PFU.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Pomiary ruchu - nie dotyczy. W zwigzku z realizacjg inwestycji tj. przebudowq i
rozbudowsa oczyszczalni, nie zmieni sie natezenie ruchu w jej okolicach oraz nie
zmieni sie wjazd z drogi krajowej nr 79, relacji Warszawa - Kozienice.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych
Ogélna inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych na istniejacej
oczyszczalni $ciekdw przedstawiona jest na mapie Stanowigcej Zatgcznik nr 2
do wyciggu z Koncepcji stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszego PFU.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz dréog samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy jako eksploatator sieci i urzadzen wodnych i kanalizacyjnych na
terenie gminy Warka nie wymaga uzyskania warunkow przytaczenia obiektu do
istniejgcych kanalizacyjnych. Sieci wodociggowej w miejscowosci Konary nie
ma.

Umowa z zakltadem energetycznym (PGE) na sprzedaz energii elektrycznej dla
Oczyszczalni Sciekow Konary, dziatka nr ewid. 202/2 stanowi Zatgcznik nr 7 do
niniejszego PFU.
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