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Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 512 potozonej w
miejscowosci Warka przy ul. Grojeckiej.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego warsztatu napraw samochodowych
dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdéw oraz budowa myjni jednostanowiskowej z kontenerem
technicznym na ktérg inwestor uzyskat pozwolenie na budowe w dniu 19.02.2018r decyzja Nr
126/2016.  Niniejszym  opracowaniem  wykonano projekt zamienny dla  myjni
jednostanowiskowej z kontenerem technicznym. Zmiany wykonane w polegaja na wydtuzeniu
stanowiska myjni oraz wymiaréw kontenera technicznego w ktérym umieszczone beda
urzadzenia zwigzane z obstuga myjki.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren dziatki oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu literami ABCDEF
potozony jest w Warce przy ulicy Gréjeckiej z ktdrej istnieje wjazd na dziatke. Powyzszy teren
stanowi baz¢ ZUK Warka na ktdrg sktada si¢ budynek biurowy, magazyny, budynek warsztatu
naprawy samochodéw oraz stacja paliw ptynnych. Powyzsze budynki pozostang bez zmian.
Pierwotnym opracowaniem wykonano projekt przebudowy istniejacego budynku naprawy
samochodéw na Stacj¢ Kontroli Pojazdéw do 3,5 t wraz ze stanowiskami naprawczymi i
zapleczem socjalnym. Ponadto przy istniejacej stacji zaprojektowano i wykonano projekt
zamienny, dla jednostanowiskowej myjni stuzacej do mycia pojazdéw mechanicznych bedacych
wlasnos$cig inwestora oraz pojazdéw przygotowanych do przegladu technicznego z kontenerem
technicznym przeznaczonym do przechowywania akcesoriéw zwigzanych z obstuga myjni.
Powyzsza myjnia zaprojektowana zostata na utwardzonym terenie dziatki.

Istniejgce miejsca parkingowe dla pracownikéw, samochodéw pracujacych w firmie oraz
stanowiska parkingowe dla klientéw stacji znajdujg si¢ na istniejacych powierzchniach
utwardzonych dziatki w odpowiedniej ilo$ci zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy dla
powyzszego zadania. Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce pozostanie bez zmian.

1. Budynek warsztatu samochodowego przeznaczony do przebudowy
na Stacj¢ Kontroli Pojazdéw zatwierdzony decyzja Nr 126/2016.

Projektowana myjnia jednostanowiskowa.

Projektowany kontener techniczny.

Istniejaca stacja paliw ptynnych.

Istniejgce budynki biurowe - mur, blacha, stan dobry.

Istniejgce budynki magazynowe - mur, blacha, stan dobry.

Istniejgce utwardzone dojazdy na dziatce.

Istniejgce miejsca parkingowe na dzialce.

Projektowane przebudowane dla potrzeb Stacji

utwardzenia na dzialce zatwierdzone decyzjg Nr 126/2016.
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10. Istniejacy wjazd na dziatke.

11. Istniejgce kontenery $mietnikowe.

12. Istniejgca sie¢ kanalizacyjna.

13. Projektowana sie¢ kanalizacyjna.

14. Projektowany separator substancji ropopochodnych

14a. Projektowany osadnik

15. Istniejace przytacze wodociggowe.

16. Projektowane przytacze wodociggowe.

17. Istniejgce przytacze elektroenergetyczne.

18. Projektowane kablowe przytacze elektroenergetyczne YKXS 5x16.

3. Uzbrojenie.

Dziatka oraz budynki na dzialce uzbrojone sg we wszystkie media, takie jak przylacze
elektroenergetyczne, kanalizacyjne oraz wodociggowe. Powyzsze media pozostang bez zmian.
Planuje si¢ wykona¢ dodatkowe przylacze elektroenergetyczne i wodociggowe do projektowane;]
myjni wraz z przylagczem kanalizacyjnym i separatorem substancji ropopochodnych oraz do
kontenera technicznego. Smieci z budynkéw, z pomieszczen warsztatowych oraz z placéw
gromadzone sg i pozostang na dotychczasowych warunkach w kontenerach znajdujacych si¢ na
zapleczu dzialki.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane sa i bedg na dotychczasowych warunkach
powierzchniowo na teren dziatki.

4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu.

Calkowita powierzchnia dziatki - ok. 1,80 ha

powierzchnia zabudowy projektowanej na dzialce - nie dotyczy

istniejaca powierzchnia zabudowy na dziatce - 2883,0 m” tj. ok. 16,0% pow. dziatki

powierz. dojazdéw utwardzonych i parkingéw - 8000,0 m” tj. ok. 44,0% pow. dziat. - bez zmian
powierzchnia biologicznie czynna — ok. 40% pow. dziatki

5. Informacja o obszarze oddziatywania budynku.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakimi odpowiadac
powinny budynki 1 ich usytuowanie w kwestii odlegtosci budynku od granic dziatek sasiednich
czy tez zacieniania wzgledem budynku na dziatkach sgsiednich i stwierdzono, ze:

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy istniejacego warsztatu napraw
samochodowych dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdéw oraz budowa myjni jednostanowiskowej z
kontenerem technicznym zamkng si¢ w granicach dziatki inwestora. Teren na ktérym
prowadzone beda projektowane roboty budowlane potozony jest na terenie przemystowym. Na
sasiednich dziatkach znajduje si¢ betoniarnia, piekarnia oraz liczne hurtownie. W poblizu dziatki
inwestora nie ma budynkéw mieszkalnych.
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6. Inne informacje .

Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisany w rejestr zabytkéw i nie podlega
ochronie szczegdlnej oraz nie lezy na terenie wyrobisk gérniczych. Dziatka potozona jest poza
obszarem Krajobrazu chronionego oraz NATURA 2000.
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Opis techniczny do projektu myjni jednostanowiskowej z kontenerem
technicznym.

1. Dane ogolne.

Na zlecenie inwestora wykonano projekt przebudowy istniejagcego warsztatu napraw
samochodowych dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdéw oraz budowa myjni jednostanowiskowej z
kontenerem technicznym na ktdéra inwestor uzyskat pozwolenie na budowe w dniu 19.02.2018r
decyzja Nr 126/2016. Niniejszym opracowaniem wykonano projekt zamienny dla myjni
jednostanowiskowej z kontenerem technicznym. Wykonane zmiany w projekcie polegaja na
wydtuzeniu stanowiska myjni oraz zwigkszeniu wymiaréw kontenera technicznego w ktérym
umieszczone beda urzadzenia zwigzane z obstuga myjki.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury przebudowywanego budynku pozostajg bez zmian.
powierzchnia zabudowy budynku  — 565,60 m’
powierzchnia uzytkowa budynku - 501,55 m’

kubatura budynku - 2740,0 m’

Zestawienie powierzchni 1 kubatury kontenera technicznego dla obstugi myjki.

powierzchnia zabudowy budynku - 15,0 m’
powierzchnia uzytkowa budynku - 13,44 m’
kubatura budynku - 450m’

1.3. Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace normy.

PN-90/B-03200/Az1

Konstrukcje stalowe.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 - Obciazenia wiatrem.

PN-82/B-02001 - Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkdéw.

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe.

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spre¢zone.
PN-81/B-03150 - Konstrukcje drewniane.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

1.4. Zalozenia przyjete w projekcie.

strefa klimatyczna - I

strefa obcigzenia $niegiem - 11

glebokos¢ przemarzania - 1,2m.

strefa obcigzenia wiatrem - |

poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych
woda 1 grunt nie agresywne w stosunku do betonu
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B Warunki geologiczne - z uwagi na brak badan gruntowych do obliczen przyjeto posadowienie
ptyty fundamentowej myjki na glinie w stanie plastycznym o I; =0.45.

B graniczne napr¢zenie pod stopg przyjeto 150kPa. Jesli w trakcie wykonywania robot ziemnych
grunt w poziomie posadowienia stop bedzie budzit zastrzezenia, co do nosnosci nalezy si¢
skonsultowa¢ z nadzorem autorskim.

2.2. Stanowisko myjki jednostanowiskowej z kontenerem technicznym.

Stanowisko myjki jednostanowiskowej wykonane bedzie na podgrzewanej ptycie
betonowej Sktada¢ bedzie si¢ z dwoch podestow roboczych wykonanych z profili
zamknietych ocynkowanych oraz przenosnego kontenera technicznego posadowionego na
powyzszej plycie.

Pomosty robocze wykona¢ z ocynkowanych profili zamknietych. Projekty wykonawcze
pomostow wraz z catym osprze¢tem potrzebnym do prawidtowego funkcjonowania myjni (myjnia
dwie szczotki 1 dwie lance naprzemiennie) wykonane zostang odrgbnym opracowaniem przez
dostawce urzadzen wybranego przez inwestora. Instalacja monitoringu doprowadzona pod
ziemig do kontenera technicznego.

KONTENER TECHNICZNY 500 cm x 300 cm zakupiony jako gotowy element myjni

Kontener techniczny - wykona¢ z trwatej ptyty warstwowej wykonany na bazie zabezpieczonej
przed korozja konstrukcji stalowej, wykorzystywany gléwnie jako pomieszczenie magazynowe
do przechowywania myjki.

Wymiary
rozmiar obiektu - 300 cm x 200 cm,
wysokos¢ - 240 cm.

Rodzaj $cian
Sciany i dach wykonane z ptyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym:
sciany - ptyta PWS-S 100T, grubos¢ 100 mm, wspétczynnik przenikania ciepta 0,39 W/m 2K,
kolor $cian wedtug decyzji zamawiajgcego.

Konstrukcja podlogi
warstwa wewnetrzna - ptyta OSB, wyktadzina pcv,
warstwa spodnia ocieplona ptyta warstwowg o rdzeniu styropianowym — grubos¢ 150 mm.

Rodzaj drzwi
drzwi pelne, stalowe, ocieplane o wym. 100 cm x 205 cm.

Rodzaj dachu
dach jednospadowy, wysunigty wokot obiektu.

W kontenerze wykona¢ niezbedne instalacje techniczne zgodnie z projektami branzowymi
wykonanymi oddzielnymi tomami niniejszego opracowania
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3.0. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Budynek Stacji Kontroli Pojazdéw z myjka jednostanowiskowa przed budynkiem po
wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych nie bedzie obiektem stanowigcym zagrozenie dla
srodowiska naturalnego. Scieki ze Stacji i z myjki odprowadzane beda do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane beda na dotychczasowych warunkach
powierzchniowo na nieutwardzone tereny na dziatce.

Odpady stale (Smieci) gromadzone s3 i be¢da na dotychczasowych warunkach - bez
zmian.

4.0. Program uzytkowy myjni.

Projektowane stanowisko myjni jednostanowiskowe] przeznaczone begdzie przede
wszystkim do mycia pojazdow bedacych wilasnoscia Zaktadu Ustlug Komunalnych oraz
pojazdéw przed badaniem technicznym. Myjke obstugiwa¢ beda okresowo pracownicy
zatrudnieni w budynku warsztatowym. Program uzytkowy dla wszystkich rob6t budowlanych
zatwierdzony zostal decyzja Starosty Gréjeckiego Nr 126/2016 w dniul9.02.2016r i stanowi
integralng cz¢s¢ niniejszego opracowania.

7.0. Uwagi.

Do wykonawstwa robét stosowa¢ materialy budowlane z odpowiednimi atestami oraz
zgodnie z Prawem Budowlanym gromadzi¢ i przechowywa¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i normami.
Technologi¢ robdt oraz wszystkie rozwigzania techniczne dostosowa¢ do rodzaju materialéw
oraz w razie niejasnosci uzgodni¢ z projektantem.

Realizacja obiektu z odstepstwami od przyjetych rozwigzan wymaga zgody autora
niniejszego projektu.

Nie okreslone niniejsza dokumentacja rozwigzania nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegélnie w zakresie warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla projektu przebudowy istniejgcego budynku warsztatu napraw
samochodowych dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdéw wraz z
budowg myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym.

inw. Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp.z.0.0.
Warka ul. Farna 2
adres budowy: dzialki nr ew. 515, obreb 0002 Warka, przy ul. Gréjeckiej
jed. ew. Warka.

Projektowat: mgr inz. Pawet Pacholczak.
MAZ/0364/POOK/06
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéow.

Zakres robot — przebudowa istniejagcego warsztatu napraw samochodowych dla potrzeb
Stacji Kontroli Pojazdéw oraz budowa myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow — cate zamierzenie budowlane obejmuje
swoim zakresem przebudowg¢ budynku oraz budowe jednostanowiskowej myjni samochodowej —
nie przewiduje si¢ etapowania budowy. Roboty w $rodku i na zewngtrz prowadzone begda
rownolegle.

Budynek warsztatu samochodowego przeznaczony
do przebudowy na Stacj¢ Kontroli Pojazdéw
Istniejgca stacja paliw ptynnych
Dwa budynki biurowe - mur, blacha, stan dobry
Cztery budynki magazynowe - mur, blacha, stan dobry
sie¢ kanalizacyjna
przytacze wodociggowe
przyltacze elektroenergetyczne

3. Elementy zagospodarowania dzialki ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.
W poblizu planowanej budowy brak jest elementéw zagospodarowania dziatki, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Brak zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych. W poblizu planowanej budowy nie
przebiegaja podziemne linie wysokiego napigcia czy tez gazociggowe.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz stanowiskowy pracownikow. Przede wszystkim przy prowadzeniu robdt w
wykopach oraz pracach na wysokos$ci i na rusztowaniu.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
a. $rodki ochrony indywidualne;j
b. wyznaczenie drég ewakuacyjnych.



