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Elektr.przeptylwowy ogrzewacz KONTENER TECHNICZNY 500 cm x 300 cm
KONTENER wody jednopunktowy . . .
TECHNICZNY \ | zakupiony jako gotowy element myjni
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wykona 2 kosti betonowej na podbudowie - _ , Sciany i dach wykonane z plyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym:
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DIAGNOSTYCZNE % C g Konstrukcja podtogi .
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2600 1 szt. - oprawa swietlna 2 x 36W,
; | 1 szt. - ghiazda 230 V,
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Przekrédj A-A
poz.1. - profil zamkniety 100/100/6 ;
. . ) poz.2. - profil zamkniety 60/60/4 PRZEKROJ Krstoewnica stalo 400
Pomosty robocze wykona¢ z ocynkowanych profili zamknigtych. poz.3. - profil zamkniety 30/30/2 A-A wykonana z profih zamkrigtych 40/40/3
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plyta zelbetowa gr 30,0 cm zbrojona krzyzowo - - -
dwoma siatkani dolng | gérna plyta zelbetowa gr 30,0 cm zbrojona krzyzowo
0 oczku 15/15 ¢m pretami #12 stal A-lil dwoma siatkami doing i gorng
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INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA | OGRZEWANIA PLYTY FeroD e swardy min. FS-30 gr. Do om chudy beton gr. 16,0 ¢m
: hudy bet . 15,0 zageszczona podsypka z piasku gr. 15,0cm
Rys.or 1 |  Zamienny P.T. wﬁoacao,\mw bud. warsztatu napraw mmm_@wnomoﬂ_w wwam%mw: Z plasku gf. 16,0cm grunt rodzimy
samochodowych dla potrzeb Stacji Konroli Pojazdéw skala 1:50 grunt rodzimy
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