Projekt budowlany zamienny
do projektu zatwierdzonego decyzjg nr 126/2016 z dn. 19.02. 2016r. dla przebudowy istniejacego
budynku warsztatu napraw samochodowych dla potrzeb stacji kontroli pojazdéw wraz z budowa
myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym.
Projekt zamienny wykonano dla myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zamiennego instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania ptyty myjni
jednostanowiskowe;j z kontenerem technicznym w Warce przy ul. Gréjeckiej dz. nrew. 515.

1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt architektoniczno ~ konstrukcyjny myijni
1.2, Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
1.3.  Przepisy, wytyczne, normy
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2. Zakres opracowanija

Opracowanie obejmuje doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $ciekéw technologicznych
zZ kontenera technicznego i stanowiska myjni.
Odprowadzenie $ciekow technologicznych z mycia samochodow realizowane bedzie do istniejace
kanalizacji sanitarnej uloZzone] w dziatce nr ew. 515 bedacej wlasno$cig inwestora.
Scieki technologiczne przed wprowadzeniem do kanalizacji beda podczyszczane w osadniku
| w separatorze substancji ropopochodnych.
Opracowanie nie obejmuje wyposazenia technologicznego kontenera technicznego myjni.
Projekt wykonawczy osprzetu potrzebnego do prawidtowego funkcjonowania myjni wykonany zostanie
w odrebnym opracowaniu przez dostawce urzadzen wybranego przez inwestora.
Opracowanie obejmuje réwnieZ instalacje ogrzewania plyty myjni.

3. Opis szczegolowy
Myjnia jednostanowiskowa
3.1. Instalacja wodno- kanalizacyjna

Woda do kontenera technicznego myjni doprowadzona bedzie z istnigjacego przytacza wodociagowego
projektowanym odcinkiem ziemnym o $rednicy @ 40 mm wykonanego z PEHD PN10.

W oparciu o dostepna literature przyjeto zapotrzebowanie wody g = ok. 0,69 Ifs.

Dla  sciekow z myjni i $ciekow z mycia posadzki w hali naprawczej, wulkanizacyjnej i w halach
diagnostycznych odprowadzanych wspoing instalacjg kanalizacyjng dobrano separator substancii
ropopochodnych koalescencyjny do zabudowy podziemne] o przeplywie nominalnym q = 3,0 Is.

Obliczenia dotyczace doboru separatora ujgte sgw  projekcie zatwierdzonym decyzja nr 126/2016

z dn. 19.02. 2016r. dla przebudowy istniejacego budynku warsztatu napraw samochodowych dla potrzeb
stacji kontroli pojazdéw wraz z budowa myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym,

Przed wprowadzeniem $ciekéw do separatora $cieki podczyszczane beda w osadniku.

Projektowang instalacjg wewnatrz kontenera nalezy wykonac z rur z PVC taczonych za pomoca ksztattek

z PVC z uszczelnieniem uszczelkami dwuwargowymi z pierScieniem wzmacniajacym zapewniajacym

szczelnosd e o -

3.2 Kanalizacja technologiczna utozona na zewnatrz budynku
Rurociagi kanalizacji technologicznej wykonaé z rur PCV-U — $cianki lite zgodnie z zatgczonymi profilami.
Rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm ze spadkami pokazanymi na profilach sieci.

Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne montowane w terenie utwardzonym wykonac z kregow betonowych

@ 1000mm i @ 1200mm z pierscieniem odcigZajacym, plyta nastudzienng i wiazem typu cigzkiego.
lzolacje $cian i dna  studzienek wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.



Préba szczelnosci

Rurociggi poddaé probie na szczelnosé na eksfiltracje wod do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu wg. PN-92/B-10735. STAROSTWO POWIATOWE
w GROJICU

Warunki wykonania WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY
05-600 Grojec, ul. Jozefa Pilsudskiego 59

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

o Instrukcja montazu rur z PVC.
Roboty ziemne

Wykonanie wykopow
Wykopy wykonaé zgodnie z wytyczong trasa przez stuzby geodezyjne. Zaktada sie, ze 80% robot
ziemnych bedzie wykonane mechanicznie pozostate recznie a wydobyta ziemie wywiez¢.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane z projektowanym spadkiem.
Przygotowanie podioza
Dno podloza oczyscié z kamieni, gruzu, korzeni i innych zanieczyszczen. Dno wykona¢ na
podsypce z piasku zageszczonego gr. 10-20cm.
Zasypanie wykopOw i zageszczanie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie skiada sie z dwoch warstw:
o warstwy ochronnej 0 wys.20-30cm nad rura,
« warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp wykopu wykonac w trzech etapach:
¢ | etap — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatu z wylgczeniem odcinkow na ztgczach,
¢ |l etap — po probie szczelnosci zigcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
o |l etap — zasyp wykopu przywiezionym piaskiem, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.
Dia rurociagu pod drogami (parking) zasypke kanatu zage$ci¢ wg proby Proctora
Js = 80%,. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykonac drenaz roboczy w dolnej czesci
wykopu poprzez uiozenie saczkow o $rednicy @ 15 cm w obsypce Zwirowo-piaskowej. Saczki drenarskie
nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregéw betonowych @ 50 z ktérej woda bedzie odpompowywana.

3.3. instalacja ogrzewania plyty myjni

System ogrzewania plyty dziata na zasadzie cyrkulacji medium grzewczego w instalacji wykonanej na
zasadzie ogrzewania podiogowego. System wigcza sig automatycznie w przypadku obnizenia sie
temperatury zewnetrznej ponizej zadane] i zapobiega oblodzeniu powierzchni stanowiska.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowaé rury TIGRIS ALUPEX WAVIN PE-X/AL./PE-X lub réwnowazne

0 ponizszych parametrach technicznych:

- max temp. 95°C,

- max cisnienie 12 bar,

- §rednica 20 x 2 mm.

Rury ogrzewania podiogowego przywigzywane sg do gornej siatki zbrojenia ptyty podczas jej wykonywania.
Podczas montazu nalezy zwrdcié uwage aby $wiatlo rurek nie zostalo zmniejszone na skutek zalamania
przy zginaniu. Przed zalaniem rur betonem nafezy poddaé instalacje probie szczelnosci na cisnienie

0,6 MPa w ciggu 24 h. Nie wolno uruchamia¢ instalacji na goraco przed zwigzaniem betonu.
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4.1. Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ninigjsza dokumentacjq oraz przepisami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom IV
- instalacje sanitarne i przemysiowe”.

4.2. Elementy instalacji, szczegty, brakujace dane nie ujgte w niniejszym opisie technicznym
wykonaé wg czesci rysunkowej projektu.

4.3. Trasy robot zanikowych instalacji musza by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej | przekazane uzytkownikowi obiektu.

4.4 Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utoZonej instalacji wodociggowe] i kanalizacii
technologiczne).

Ujete w niniejszym opracowaniu nazwy produktow lub systemow przyjeto przykiadowo do obliczer.
Przy realizacji projektu moina zamieni¢ powyisze produkty, systemy i urzadzenia zachowujac
zblizone charakterystyki i parametry niegorsze. .
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