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poz.1. - profil zamknięty 100/100/6
poz.2. - profil zamknięty 60/60/4
poz.3. - profil zamknięty 30/30/2

poz.1.

poz.2.poz.3.

poz.4. - krata pomostowa
             typ "VEMA" 780/1000/60

poz.4.

poz.2. poz.2.

poz.1.

poz.2.

poz.1.

poz.2. poz.3. poz.2. poz.2.

poz.4.
poz.2. poz.2.

poz.1.

poz.1.

Kratoewnica stalowa wys. 400 mm
wykonana z profili zamkniętych 40/40/3

BUDYNEK STACJI
DIAGNOSTYCZNEJ

GRNICA DZIAŁKI

13*19,0
    28,0

13*19,0
    28,0

cokół blacha
ocynkowana
150/1,5 mm

UTWARDZENIA WOKÓŁ BUDYNKU
wykonać z kostki betonowej na podbudowie
wg pierwotnego projektu zatwierdzonego
decyzją Starosty Grójeckiego  Nr 126/2016

kran

podejście do podpięcia myjki zewnętrznej

UWAGA !!

Pomosty robocze wykonać z ocynkowanych profili zamkniętych.
Projekty wykonawcze pomostów wraz z całym osprzętem potrzebnym
do prawidłowego funkcjonowania myjni wykonane zostaną odrębnym
opracowaniem przez dostawcę urządzeń wybranego przez inwestora.

PRZEKRÓJ
      A - A

KONTENER TECHNICZNY 500 cm x 300 cm
zakupiony jako gotowy element myjni

Kontener techniczny  - wykonać z trwałej płyty warstwowej wykonany
     na bazie zabezpieczonej przed korozją konstrukcji stalowej,
wykorzystywany głównie jako pomieszczenie w którym znajdować się będą niezbędne
urządzenia związane z obsługą myjki.

Wymiary
    rozmiar obiektu - 500 cm x 300 cm,
    wysokość  do okapu- 240 cm.

Rodzaj ścian
    Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym:
    ściany - płyta PWS-S 100T, grubość 100 mm, współczynnik przenikania ciepła 0,39 W/m 2K,
    kolor ścian według decyzji zamawiającego

Konstrukcja podłogi
    warstwa wewnętrzna - płyta OSB, wykładzina pcv,
    warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu styropianowym – grubość 150 mm.

Rodzaj drzwi
    drzwi pełne, stalowe, ocieplane  o wym. 100 cm x 205 cm

Rodzaj dachu
      dach jednospadowy, wysunięty wokół obiektu.

Instalacja elektryczna
    1 szt. - oprawa świetlna 2 x 36W,
    1 szt. - gniazda 230 V,
    1 szt. - włącznik

Instalacja wodociągowa
   1 szt. - umywalka z wylewką
   1 szt. - kram wewnętrzny
   1 szt. - kram zewnętrzny
   1 szt. - podejście do podpięcia myjki zewnętrznej

poz.1.

poz.2.

13*19,0
    28,0

13*19,0
    28,0

±0,00+117,70 npm.
±0,00+117,70 npm.

UWAGA !
Poziom płyty pod myjnię wykonać zgodnie z założeniami
dotyczącymi wykonania utwardzeń wokół budynku 2%

2%

KONTENER
TECHNICZNY
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KONTENER
TECHNICZNY

2% 2%

płyta żelbetowa gr 30,0 cm zbrojona krzyżowo
dwoma siatkami dolną i górną
o oczku 15/15 cm prętami #12 stal A-III
folia izolacyjna PE
styropian twardy min. FS-30 gr. 10,0 cm
folia izolacyjna PE
chudy beton gr. 15,0 cm
zagęszczona podsypka z piasku gr. 15,0cm
grunt rodzimy

płyta żelbetowa gr 30,0 cm zbrojona krzyżowo
dwoma siatkami dolną i górną
o oczku 15/15 cm prętami #12 stal A-III
folia izolacyjna PE
chudy beton gr. 15,0 cm
zagęszczona podsypka z piasku gr. 15,0cm
grunt rodzimy

Przekrój A-A


