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SEKO-B — separator koalescencyjny — do zabudowy podziemnej
(zbiornik Zelbetowy)

Wyposazenie standardowe ukiadu stanowi:
« zbiornik zelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
o krocee wiot / wylot z PE
« filtr koalescencyjny
« automatyczne zamknigcie odptywu
+ wlot wyposazony w deflektor
. o Otwor rewizyjny, zamkniety wiazem

. DM

_G+30

Wyposazenie dodatkowe!

s instalacja alarmowa

» ukiad oprézniania .

« ciénieniowe urzadzenie do poboru probek Sciekow oczyszczonych
« studzienka do poboru prébek sciekow oczyszczonych

+ nadbudowa otworu rewizyjnego

« przytgcze wentylacyjne

o klapa zwrotna na odptywie

‘ wielkosé wymiary [mm] waga
Typ separatora nominaina érednica - | wysokos¢ wysokos¢ przygzcze orient.
[i/s] Dz ~H G [Mg]
) SEKO-B 1,5 15 1300. 1700 800 110 1,83/2,26
i 3 1300. 1700 900 160 1,83/2,26
6 1300, 1700 1000 160 1,83/2,26
i SEKO-B 8 : 8 “1300 1700 1100 160 1,83/2,26
i SEKC-B 10 ) 10 1300, 2200 1300 160 2,3412,77
: SEKO-B 15 15 1500 ] 2200 1400 ] 200 3,27/3,93
! SEKO-B 20 20 . 1500 2300 1650 200 3,40/4,07
; SEKO-B 25 25 1500 2700 1900 250 3,95/4,61
SEKO-B 30 30. - 1800 2300 1600 ~ 250 4,77/5,85
SEKO-B 35 35 1800 2700 1850 315 5,52/6,59
SEKC-B 40 40 1800 2800 2050 315: 5,71/6,78
: SEKO-B 45 45 2300 2200 - 1400 315 6,38/8,22
i SEKO-B 50* 50 2300 2300 1550 315 6,628,456
‘ SEKO-B 80* . 60 2300 2700 1800 315 7,59/9,44
i SEKO-B 70¢ 70 - 2300 2800 2000 315 7,84/8,68
SEKO-B8O* 80 2300 2900 2200 315 8,08/9,92
SEKO-8 90° 90 - 2300 2950 2250 315 8,20/10,04
SEKO-B 100* 100 2800 2700 1800 315 9,85/12,66
iy SEKO-B 1257 125 2800 2800 2000 400 10,15/12,98
i SEKO B 150~ ) 150 2800 2850 2150 400 10,60/13,41
i - Urzadzenie wyposazone W dwa otwory rewizyjne.
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