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OPIS TECHNICZNY 

 
Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Grójeckiej 3 

w Warce 

1.Podstawa opracowania  

 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa, 
- Zlecenie z Z.U.K. w Warce, 

-  Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania, 

-  Instrukcje montażu, karty katalogowe, 

- Ustalenia z właścicielem terenu. 
 

2. Przedmiot opracowania 
  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłącza sieci ciepłowniczej  do 

budynku  przy ul. Grójeckiej 3  w Warce. Trasa przyłącza przebiega przez działki:  nr 1242/4, 

1243/2  z obrębu 0002.  
 

3.Opis stanu istniejącego 

Obecnie na terenie objętym inwestycją planowana jest budowa sieci ciepłowniczej z rur 
preizolowanych Dn80/160, do której zostanie wpięte projektowane przyłącze Dn 32/110 

poprzez odgałęzienie termokurczliwe sieciowane. Budynek przy ul. Grójeckiej 3 ogrzewany 

jest dotychczas  za pomocą kotła na paliwo stałe. 
 

4.Rozwiązanie techniczne 

4.1. Ogólna charakterystyka przyłącza sieci ciepłowniczej. 
Przyłącze ciepłownicze zaprojektowano z pojedynczych rur stalowych czarnych ze 

szwem, preizolowanych DN32 (42,4 x 2,6)/110.  

Rury z który wykonana będzie sieć spełniają następujące wymagania: 
- posiadają atestowaną stalową rurę przewodową ze szwem wzdłużnym, 

- izolację cieplną stanowi sztywna pianka poliuretanowa, 

- płaszcz osłonowy z PE powinien spełniać wymagania normy PN-EN 253( z warstwą 
antydyfuzyjną na styku pianka PUR - płaszcz osłonowy), 
- współczynnik przewodności cieplnej  dla rur produkowanych tradycyjnie λ50 ≤ 0,027 

W/m•K,  
 - płaszcz osłonowy z PE-HD, bimodalny spełnia minimum wymagań normy PN-EN 253, 

- elementy preizolowane posiadają wbudowany system alarmowy impulsowy, 
            Projektowane przyłącze łączy się z osiedlową siecią preizolowaną za pomocą 
odgałęzienia termokurczliwego sieciowanego SXT-WP. Przyłącze ciepłownicze wyposażone 

będzie w impulsową instalację alarmową. 

  

4.2. Posadowienie wysokościowe przyłącza sieci ciepłowniczej 
Usytuowanie wysokościowe projektowanego przyłącza podyktowane było 

koniecznością dowiązania się do rzędnych istniejących rurociągów w miejscu włączenia, 
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możliwością wprowadzenia przyłącza do węzła powyżej posadzki oraz poprowadzenia sieci z 
takimi spadkami aby możliwe było odpowietrzenie sieci w najwyższym jej punkcie. 
 Rurociągi należy układać powyżej wód gruntowych w wykopie otwartym, zgodnie z 

profilem na głębokości od 0,73 - 74 m p.p.t. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy 
rzędnymi rzeczywistymi, a dokumentacyjnymi należy skorygować profil sieci.  
 

  

4.3. Parametry techniczne sieci ciepłowniczej 
 

Temperatura czynnika grzewczego:  

 

-temperatura zima:   100/60oC 

-temperatura lato:    80/40oC 

-maksymalne ciśnienie:   1,6MPa 

-maksymalne parametry:   120/80oC 

 

Długość sieci preizolowanej:    

 

2x DN32/110    5,5 m 

 

 

4.4. Rurociągi  
 

Sieć ciepłowniczą w gruncie zaprojektowano z rur preizolowanych w płaszczu HDPE 

z impulsowym systemem alarmowym wykrywania awarii.  

Rury powinny posiadać świadectwo odbioru oraz poświadczenie badania 

jakościowego. 
 

4.5. Kompensacja wydłużeń termicznych 
 

Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów odbywać się będzie metodą 
samokompensacji - poprzez załamania trasy.  
 

4.6. Armatura 
 

 W  budynku w pomieszczeniu węzła cieplnego zlokalizowano odpowietrzenie za 

pomocą zaworów odpowietrzających DN 15. 

 

4.7. Instalacja alarmowa 

 

  Zaprojektowano rury preizolowane z impulsowym systemem kontrolnym 

umożliwiającym zbudowanie systemu alarmowego, informującego o każdym zawilgoceniu 
izolacji. 

 W budynku w pomieszczeniu węzła cieplnego instalację alarmową zakończyć puszką 

końcową. 
Końce projektowanej instalacji alarmowej należy połączyć z nowo projektowaną 

instalacją. 
Podczas budowy sieci należy kontrolować każde połączenie instalacji  alarmowej 

przed zamufowaniem. 
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4.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 

Na trasie projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej występuje kolizja z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Jest to kolizja z siecią kanalizacyjną. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty 

ziemne należy wykonywać ręcznie. Minimalna odległość krzyżujących się rurociągów 
powinna być zgodna z wymaganiami przepisów branżowych.  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią kanalizacyjną prace należy prowadzić pod 
nadzorem ZWiK Sp.z o.o. w Grójcu. 
 
5. Wytyczne montażu 

 

5.1. Roboty ziemne   

5.1.1 Metoda wykopowa 

Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót 
montażowych, zakrycie rurociągów oraz skuteczne zagęszczenie warstwy przykrywającej.  
Na dnie wykopu należy wykonać 10 centymetrową podsypkę z piasku o uziarnieniu 0,2-1mm, 

z występującymi frakcjami grubszymi o granulacji 1-1,8mm do 15%. Warstwę tę należy 
zagęścić. Wykopy w miejscach kolizji wykonywać ręcznie. 

Po wykonaniu prób szczelności należy przystąpić do mufowania i zasypywania 
wykopów. Pierwszą warstwę, do wysokości 10 cm ponad wierzch rur należy zasypywać 
materiałem takim jak podsypka. Warstwę tę należy zagęścić przez ubicie. Na wierzchu 
pierwszej warstwy zasypowej należy ułożyć taśmy ostrzegawcze. Pozostałą górną część 
wykopu należy zasypywać gruntem rodzimym starannie ubitym, pozbawionym większych 
brył i materiałów organicznych. 

Po zakończeniu robót ziemnych należy przywrócić nawierzchnie do stanu 
pierwotnego. 

5.2. Spawanie rurociągów stalowych 

 

Prace połączeniowe należy wykonywać bezpośrednio w wykopie.  
 Rurociągi należy łączyć za pomocą spawania elektrycznego metodą spawania 
łukowego elektrodą otuloną MMA(111) w osłonie gazu obojętnego metodą TiG(141), 
MIG/MAG (131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samo osłonowego(114). 
 Dopuszcza się spawanie acetylenowo-tlenowe rurociągów o średnicy nominalnej 
DN≤80 o grubości ścianki max 3,2mm. 

 Prace spawalnicze należy wykonywać przy dobrej pogodzie, w temperaturze 
powietrza powyżej 5 C. Spawanie rurociągów wykonywać zgodnie z "Instrukcją spawania 
rurociągów cieplnych". 

W czasie spawania rury osłonowe, piankę i elementy połączeń należy chronić przed 
przegrzaniem za pomocą osłon i ekranów spawalniczych. Przed przystąpieniem do spawania, 
końce łączonych rur starannie oczyścić z pianki poliuretanowej. 
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5.3. Izolowanie połączeń spawanych 

  

Izolowanie połączeń spawanych powinno być wykonywane przez ekipy przeszkolone 
u producenta rur preizolowanych. Wszystkie prace powinny być wykonywane po uprzednim 
sprawdzeniu szczelności połączeń spawanych i sprawdzeniu połączeń przewodów 
alarmowych. 

Nie należy podejmować robót izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna 
lub wyższa niż 40 C. 

Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur płaszczowych 
należy oczyścić i osuszyć. Wszystkie prace należy wykonywać przy opróżnionym rurociągu  
i dodatnich temperaturach.  

Do izolowania połączeń rur preizolowanych należy zastosować złącza termokurczliwe 

polietylenowe sieciowane radiacyjnie wypełniane pianką poliuretanową. 
Szczegółowy opis montażu połączeń oraz wykonania piankowania zawiera instrukcja  

opracowana przez producenta rur.  

5.4. Montaż rurociągów 

 

 Przyłącze ciepłownicze należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną 
przez producenta rur preizolowanych. 

Niewielkie zmiany kierunków (do 2o) zarówno w pionie, jak i poziomie, należy 
wykonać za pomocą ukosowania na złączach.  
 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów 

 

 Pokrycie antykorozyjne powierzchni stalowych powinno być wykonane jako 
dwuwarstwowe: warstwa pierwsza – farba o własnościach antykorozyjnych (kreodurowa), 
warstwa druga – farba  nawierzchniowa tworząca powłokę elastyczną (chlorokauczukowa). 
Zastosowane farby powinny być odporne na temperaturę do 150°C. Przed nałożeniem pokryć 
antykorozyjnych powierzchnie powinny być przygotowane przez czyszczenie ręczne lub 
mechaniczne zgodnie z PN EN ISO 8504-1:2002 (lub równoważną). 
 Rurociągi winny być malowane dwukrotnie: raz w zakładzie prefabrykacji po 
oczyszczeniu rur, drugi raz na budowie, po wykonaniu robót montażowych. 

5.6. Próby i odbiory 

 

 Przed wykonaniem połączeń płaszcza należy wykonać badanie połączeń spawanych 
oraz próbę szczelności rurociągów. 
 Wszystkie spoiny należy poddać badaniom ultradźwiękowym, z udokumentowanym 
wynikiem badania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Próbę ciśnieniową należy 
wykonać na ciśnienie 2 MPa  zgodnie z PN-B-10405:1999.Płukanie rurociągów należy 
przeprowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej, metodą na wypływ. 
Szybkość płukania 1,5 m/s. Czas i ilość płukań ustala się indywidualnie, w zależności od 
oceny próbek wody. 
 Próbę ciśnieniową, płukanie i odbiór sieci należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” . 
 

 

http://www.pecbp.pl/
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5.8. Zabezpieczenie nowej i istniejącej sieci 
 

 W czasie wykonywania przyłącza sieci ciepłowniczej odsłonięte elementy sieci należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz uszkodzeniami. Wykop należy 
wygrodzić barierami, a w przypadku pozostawienia niezasypanej sieci na noc, otwarty wykop 

przykryć betonowymi płytami. Osoby wykonujące prace na budowie są zobowiązane do 
zachowania ostrożności i staranności zapewniających bezpieczeństwo. 

Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i 

kołowego za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i 

przejazdowych. 

        

 

 

 

Opracował: 
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6. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

L.p. Jedn. Ilość

6 Taśma papierowa do przyklejania podtrzymek L=10m           szt. 1

8
Pierścienie gumowe uszczelniające na rurę 

preizolowaną 32/110 De 142 szt. 4

21 Wspornik przewodu

15 Zawór kulowy spawany PN16 i t=135° DN 15 szt. 2

16

1

szt. 1

10
Nakładki wzmacniające                                                                

na odgałęznienie równoległe SXT-WP DN80/32 szt. 2

16
Zawór kulowy spaw-kołnierz PN16 i t=135° oba 

parametry musza być spełnione równocześnie DN 25 szt. 2

szt. 14

20 Koszulka termokurczliwa szt.

13 Rura stalowa DN 32 2

Zestawienie materiałów dla  przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku                                                                                                                         
przy ul. Grójeckiej 3 w Warce

Wyszczególnienie Charakterystyka

1
Rura preiz.  pojedyńcza  stal  ze szwem z sygnalizacją 

alarmową w HDPE 
DN 32/110 L=6m szt. 1

5

Mufa polietylenowa termokurczliwa usieciowiona 

SXWP radiacyjnie kompletna,  z mastyką i klejem 
oraz pianką do rury Dn32/110

Dz110 L=0,65m

3 Zawór odcinający preizolowany DN 32/110  L=1,5 m szt.

4
Odgałęzienie  równoległe termokurczliwe sieciowane 

SXT-WP < 90st
DN 80/32   L=0,68 m szt. 2

kpl 4

2

2
Łuk gięty stal  ze szwem z sygnalizacją alarmową w 

HDPE 

DN 32/110 < 90st. 

L=2,0 m x 1,0 m
szt. 2

7 Taśma ostrzegawcza L=10m                    

szerokość  200 mm

9 Końcówka termokurczliwa DN110 szt. 2

DN32 m

18 Puszka końcowa szt.

16szt.Tuleja zaciskowa19

11 4szt.DN32Kolano hamburskie DN 32

17
Steinorm 300 z pianki  poliuretanowej o otwartych 

porach z płaszczem zewnętrznym z PCV  Dn 32               mb 2

12 Redukcja stalowa  DN 32/25 DN32/25 szt. 2

14 Poduszki kompensacyjne
l = 1 m                                              

D = 110 mm
szt. 4

 


















